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Administrer un bolus a I’aide de la micropompe

1. Maintenez les deux touches de bolus direct enfoncées pendant environ
3 secondes.

2. Appuyez simultanément sur les deux touches de bolus direct autant de fois
que nécessaire jusqu’a atteindre la quantité d’insuline souhaitée. Vérifiez les
signaux sonores (= quantité).

3. Appuyez simultanément sur les deux touches de bolus direct pour valider

~

Certificat médical

Il est certifié que

Nom

Date de naissance

est atteint(e) d’un DIABETE SUCRE.

II/Elle dépend de I'utilisation de la micropompe Accu-Chek Solo qu'il/elle porte sur lui/elle
afin de bénéficier d’un apport d’insuline régulier.

N
>

I’administration d’insuline. ) Y,
. . . i N N
Configuration de 'incrément de bolus direct
Ville et date
L’incrément de bolus direct préréglé en usine s’éléve a 0,2 U.
Nom du professionnel de santé
Mon incrément de bolus direct personnalisé s’éléve a u.
Vous pouvez modifier ici 'incrément de bolus direct : Téléphone _ Fax
Menu principal > Réglages > Réglages bolus
Signature du professionnel de santé
Cachet
NG J




A propos du présent
manuel d’utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel
d’utilisation avant d’utiliser votre systéme
de micropompe Accu-Chek® Solo pour la
premiere fois. Ce manuel d’utilisation
contient toutes les informations nécessaires
pour une utilisation slire du systeme de
micropompe. De plus, vous pouvez y trouver
des informations nécessaires a I'entretien et
au dépannage. Vous devez connaitre les
affichages a I’écran, les sons et signaux
émis par la télécommande de gestion du
diabete et la micropompe ainsi que le
fonctionnement et les caractéristiques des
composants du systeme pour pouvoir
utiliser le systéme de micropompe de
maniére correcte et fiable.

Le traitement a I'aide du systéme de
micropompe ne peut avoir lieu qu’apres
avoir suivi la formation prescrite fournie par
un formateur qualifié. Les enfants et
personnes a capacités réduites ne doivent
utiliser le systéme de micropompe qu’avec
I'aide d’un adulte formé.

Ce manuel d’utilisation s’adresse aux
personnes souffrant de diabéte, aux parents
et aux aides-soignants responsables d’une
personne souffrant de diabéte ainsi qu’aux
professionnels de santé. Ce manuel
d’utilisation constitue votre premiére source
d’informations a propos du systéme de
micropompe ou en cas de problemes
d’utilisation.

Si vous avez des questions, contactez le
service clients.

Veuillez aussi respecter les instructions
d’utilisation jointes aux composants du
systeme de micropompe Accu-Chek Solo.

Les affichages reproduits dans le présent
manuel d’utilisation peuvent Iégerement
différer des affichages affichés a I'écran de
la télécommande de gestion du diabéte. Les
unités, nombres et réglages des affichages
reproduits dans le présent manuel
d’utilisation sont uniquement fournis a titre
d’exemple.

Les informations suivantes sont
particulierement soulignées :
/\ AVERTISSEMENT

Un AVERTISSEMENT indique un risque
grave prévisible.

REMARQUE

Une REMARQUE contient des informations
utiles et des conseils.

Exemple

Les exemples sont utilisés pour vous
montrer la fagon dont une fonction peut
étre utilisée dans le cadre d’une situation
quotidienne. Nous vous rappelons que les
informations médicales ou thérapeutiques
ne sont indiquées que dans le but
d’illustrer les exemples. Il s’agit
d’informations tout a fait fortuites ne
correspondant pas a vos besoins
médicaux personnels.



Les instructions relatives aux affichages
apparaissant sur la télécommande de
gestion du diabéte sont structurées dans le
présent manuel d’utilisation de la maniére
suivante. Vous pouvez consulter la situation
spécifique a I'instruction a I'écran de votre
télécommande de gestion du diabéte.

o-i

O— Langue :

©®—Appuyez sur la langue souhaitée. Le
cas échéant, faites défiler la liste vers
le haut pour afficher d’autres langues.

O— Appuyez sur Enregistrer.

© Nombre d’instructions/d’étapes

Titre de Iaffichage sur la
télécommande de gestion du diabete

Texte des instructions/étapes

Texte affiché a I'écran/texte des
touches

© 0 0

Les affichages sont reproduits dans
certaines des instructions.

Afin de vous permettre d’utiliser le systéme
de micropompe de maniére optimale, nous
faisons une distinction des différentes
fonctions et caractéristiques entre Standard
et Avancé.

Les chapitres marqués en bleu se
rapportent aux fonctions requises pour
I'utilisation du systéeme de micropompe.
Lisez ces chapitres avant d’utiliser le
systéme de micropompe Accu-Chek Solo.

Les chapitres marqués en violet se
rapportent aux fonctions recommandées
pour I'utilisation optimale du systéme de

micropompe. Lisez ces chapitres avant
d’utiliser les fonctions correspondantes.

Contenu du kit de
démarrage
Les composants suivants sont fournis :

Une base de la pompe Accu-Chek Solo, une
télécommande de gestion du diabéte
Accu-Chek Guide Solo, une batterie de
télécommande de gestion du diabéte
Accu-Chek Guide Solo, un dispositif
d’insertion Accu-Chek Guide Solo, un
chargeur, un cable USB, un manuel
d’utilisation, une enveloppe contenant un
code de déverrouillage PIN et un code de
pompe.

Consommables stériles

Utilisez exclusivement des consommables
et accessoires Roche.

Non compris dans le kit de démarrage mais
nécessaires a I'utilisation du systeéme de
micropompe :

s Unité de réservoir Accu-Chek Solo

s Unité de canule & support de pompe
Accu-Chek Solo

® Bandelettes réactives Accu-Chek Guide
s Solution de contrdle Accu-Chek Guide
s Autopiqueur



REMARQUE

= Commandez en temps voulu une
nouvelle base de la pompe avant
I’expiration de la durée d’utilisation de
la premiére base de la pompe afin de
pouvoir toujours disposer d’une base
de la pompe en réserve.

® Prévoyez un deuxiéme support de
pompe et un deuxieme réservoir afin de
pouvoir avoir des articles de rechange
en cas de besoin.

® Conservez le code PIN ainsi que le code
de pompe dans un endroit sir afin
d’éviter toute utilisation abusive.
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n DESTINATION DU SYSTEME DE MICROPOMPE

1 Destination du
systeme de
micropompe

Le systeme de micropompe Accu-Chek Solo

est destiné a I'administration continue et
sous-cutanée d’insuline a des débits
horaires personnalisables dans le cadre de
la gestion du diabéte sucré chez des

personnes insulinodépendantes. Le systéme
de micropompe Accu-Chek Solo est destiné

a étre utilisé par un seul patient dans un
environnement domestique, public et en
société, y compris au bureau.

Le systeme de micropompe Accu-Chek Solo

peut étre utilisé par des personnes
diabétiques elles-mémes ou avec I'aide

d’un professionnel de santé ou d’un individu

formé. Ce systéme de micropompe est
destiné aux personnes diabétiques agées
d’au moins 2 ans.

Le systeme de micropompe Accu-Chek Solo

est constitué des composants suivants :

® Base de la pompe Accu-Chek Solo

s Unité de réservoir Accu-Chek Solo

s Unité de canule & support de pompe
Accu-Chek Solo

® Dispositif d’insertion Accu-Chek Solo

s Télécommande de gestion du diabéte
Accu-Chek Guide Solo.

Pour pouvoir utiliser le systéme de

micropompe Accu-Chek Solo, vous devez

aussi vous munir d’insuline 100 U a action

rapide ou d’analogues de I'insuline et de

bandelettes réactives pour la mesure de la

glycémie.
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Le systeme de micropompe peut étre utilisé
avec les types d’insuline 100 U suivants :
Humalog®, NovoLog®, NovoRapid®, Apidra®,
Insuman® Infusat ou Fiasp®. Le type
d’insuline précis a utiliser pour le traitement
de votre diabéte sucré doit étre défini par
votre professionnel de santé. Consultez la
notice d’utilisation fournie par le fabricant.

1.1  Utilisation prévue

La base de la pompe Accu-Chek Solo fait
partie de la micropompe. Elle contient les
éléments mécaniques ainsi que le systéme
électronique de commande et de
surveillance du fonctionnement de la
pompe. La base de pompe Accu-Chek Solo
est destinée a I'administration continue
d’insuline dans le cadre du traitement du
diabete sucré insulinodépendant.

L'unité de réservoir Accu-Chek Solo (y
compris le dispositif de remplissage et le
capuchon de maintien) fait partie de la
micropompe en association avec la base de
la pompe Accu-Chek Solo. Le réservoir est
un récipient stérile destiné a contenir
I’insuline que la micropompe administre
dans 'organisme.

L'unité de canule & support de pompe
Accu-Chek Solo se compose d’un boitier de
canule, d’une canule stérile et d’un support
de pompe. L'unité de canule Accu-Chek
Solo se compose du boitier de canule et de
la canule stérile. Elle permet la connexion
de la micropompe a I'organisme ol elle
achemine I'insuline.

Le support de pompe Accu-Chek Solo
prend la forme d’une plaque collée a la
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peau qui permet de fixer la canule en place.
Elle maintient aussi la micropompe
Accu-Chek Solo en place.

Le dispositif d’insertion Accu-Chek Solo
sert a appliquer I'unité de perfusion (support
de pompe et canule) sur I'organisme et a
insérer la canule dans le tissu adipeux sous-
cutané.

La télécommande de gestion du diabéte
Accu-Chek Guide Solo sert a la
configuration et a la commande de la
micropompe. La télécommande de gestion
du diabéte Accu-Chek Guide Solo sert a la
satisfaction de I'usage prévu de la
micropompe Accu-Chek Solo.

Le conseil bolus de la télécommande de
gestion du diabéte Accu-Chek Guide Solo
recommande des bolus de correction ou des
bolus de repas.

La télécommande de gestion du diabéte
Accu-Chek Guide Solo comprend un
systeme de surveillance de la glycémie
destiné a I'autocontrole.

1.2 Contre-indications

Le systeme de micropompe ne doit pas étre
utilisé chez I'enfant de moins de 2 ans ou
chez les personnes ayant besoin d’une dose
réguliére d’insuline basale inférieure a

0,1 U/h. Il incombe au professionnel de
santé de juger de la précision du débit pour
le patient correspondant.

Il revient au professionnel de santé de
décider si un traitement par pompe a
insuline est adapté a votre cas de diabéte
sucre.

Lutilisation d’un traitement par perfusion
sous-cutanée continue d’insuline (PSCI) a
I'aide du systéme de micropompe est
déconseillée ou recommandée uniquement
dans des conditions particulieres pour les
groupes de personnes suivants :

® Personnes qui ne sont pas en mesure ou
ne sont pas disposées a réaliser au
moins 4 mesures de glycémie par jour
ou a utiliser un systéme de mesure de
glucose en continu (CGM) de maniére
fiable.

® |es personnes qui ne peuvent pas rester
en contact régulier avec leur
professionnel de santé.

® Les personnes ne comprenant pas les
exigences liées au traitement par pompe
a insuline ou n’étant pas en mesure de
suivre les instructions d’utilisation du
systeme de micropompe.

® | es personnes qui n’affichent pas la
fiabilité nécessaire en raison d’une
toxicomanie, d’un abus de médicaments
ou de maladies psychiatriques.

® |es personnes régulierement exposées a
une température ambiante élevée.

® Personnes dont la peau ne supporte
aucune bande adhésive.

® Personnes faisant souvent face a une
occlusion de la canule.

® Personnes qui, en raison d’incapacités
physiques, ne sont pas en mesure de
percevoir des alarmes.

1.3 Risques et bénéfices

Abordez les bénéfices et les risques
potentiels liés a I'utilisation du systéme de

11
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micropompe avec votre professionnel de
santé.

Le bénéfice clinique prévu du systeme de
micropompe Accu-Chek Solo pour le patient
consiste a lui offrir une insulinothérapie
intensifiée (IIT) qui lui permet I'ajustement
flexible de I'administration d’insuline
basale-bolus aux évolutions des besoins en
insuline afin de satisfaire les objectifs
thérapeutiques individuels.

Afin de garantir la sécurité et le succes du
traitement par pompe a insuline, vous devez
participer activement a votre traitement,
mesurer réguliérement votre valeur de
glucose et surveiller régulierement les
fonctions de la micropompe.

En cas d’utilisation non conforme du
systéme de micropompe ou de négligence
d’instructions médicales, vous vous exposez
a des risques d’hypoglycémie,
d’hyperglycémie, d’acidocétose ou
d’infections du site de perfusion. Respectez
le plan thérapeutique convenu avec votre
professionnel de santé ainsi que le réglage
défini pour les profils de débits de base et le
conseil bolus.

1.3.1 Signalement d’incidents
graves

Pour un patient/utilisateur/tiers au sein de
I’Union Européenne et au sein de pays
disposant d’un régime réglementaire
identique ; en cas de survenue d’un incident
grave au cours de I'utilisation du présent
systeme de micropompe ou suite a son
utilisation, veuillez en informer le fabricant
et votre autorité nationale.

12

1.3.2 Résumé des
Caractéristiques de
Sécurité et des
Performances Cliniques
(RCSPC)

Vous trouverez le RCSPC suite au lancement
de la base de données européenne relative
aux dispositifs médicaux (Eudamed) ici :
https://ec.europa.eu/tools/eudamed

1.4 Renseignements
genéraux sur la
sécurité

/\ AVERTISSEMENT

s Le systéme de micropompe ne peut
étre utilisé que par une seule
personne pour le traitement a
Pinsuline.

Tous les objets susceptibles d’entrer en
contact avec du sang humain
constituent une source d’infection
potentielle. Il existe un risque de
transmission d’infections en cas
d’utilisation du méme systeme de
micropompe par d’autres personnes,
méme par des membres de la famille
ou si le professionnel de santé utilise le
méme systéme de micropompe chez
différentes personnes en vue du
traitement a 'insuline ou de la
réalisation de mesures de glycémie.

s Utilisez la micropompe uniquement a
des fins d’administration d’insuline
100 U a action rapide.
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s N'utilisez les consommables stériles
(unité de réservoir, unité de canule et
support de pompe) qu’une seule fois,
uniquement si la date de péremption
n’a pas expiré et si I'emballage stérile
correspondant est intact.

® | es dispositifs et consommables
usagés comportent un risque
d’infection. Eliminez les composants du
systéme usagés conformément a la
réglementation en vigueur dans votre
pays.

® Ne modifiez pas votre traitement sans
avoir consulté au préalable votre
professionnel de santé.

® Un nouveau site de perfusion doit se
trouver au moins 5 cm du site de
perfusion précédent. Lusage répété du
méme site de perfusion pour
I’administration d’insuline peut se
traduire par des modifications du tissu
adipeux sous-cutané. L'absorption
d’insuline peut fluctuer au niveau des
sites exposés a de tels changements.

s \/érifiez les informations dans
I"affichage de I'état sur votre
télécommande de gestion du diabéte.
Par exemple, aucune insuline ne sera
administrée si la micropompe est en
mode STOP. Cela peut entrainer une
hyperglycémie.

s \/érifiez votre niveau de glucose au
moins 4 fois par jour.

s \/érifiez votre niveau de glucose plus de
4 fois par jour si vous présentez une
haute sensibilité a I'insuline.

= Si la micropompe a été exposée a des

contraintes mécaniques, vérifiez votre
niveau de glucose au moins une fois
dans un délai de 1 a 3 heures.

Conservez tous les composants du
systeme de micropompe hors de la
portée de jeunes enfants ou de
personnes a capacités réduites. Il existe
un risque d’étouffement en cas
d’ingestion des petites pieces.
Conservez toutes les piéces pointues
ou coupantes hors de la portée de
jeunes enfants ou de personnes a
capacités réduites. Il existe un risque
de lésion.

N’utilisez ni ne conservez le systeme
de micropompe que dans les conditions
ambiantes tolérées. Dans le cas
contraire, vous risquez de vous exposer
a des dysfonctionnements du systeme
de micropompe et d’obtenir des valeurs
de glucose (résultats glycémiques)
erronées et ainsi qu’a un risque de
dosage excessif ou insuffisant
d’insuline.

N’exposez le systéme de micropompe a
aucune force centrifuge extréme (par
ex. circuits de grand huit). Vous risquez
alors de présenter une hyperglycémie
ou une hypoglycémie.

13
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® N'utilisez pas le systeme de
micropompe a proximité de puissants
champs électromagnétiques ni d’un
rayonnement ionisant. Les champs
électromagnétiques puissants, comme
les installations radar ou les antennes,
les sources d’électricité a haute
tension, les sources de rayons X, les
installations IRM et les
tomodensitometres sont susceptibles
de provoquer des troubles du systéme
de micropompe. Arrétez la micropompe
et retirez-la avant de pénétrer dans des
Zones exposées a un rayonnement
électromagnétique ou ionisant.

® Respectez une distance d’au moins 30
cm entre le systéme de micropompe et
les dispositifs de communication HF
portables. Ceux-ci peuvent altérer le
fonctionnement de la micropompe et de
la télécommande de gestion du diabéte.

s Ne procédez jamais vous-méme a des
tentatives de réparations ni a des
modifications du systéme de
micropompe. Dans le cas contraire,
vous risquez de vous exposer a des
dysfonctionnements du systeme de
micropompe et d’obtenir des valeurs de
glucose erronées et ainsi qu’a un
risque de dosage excessif ou insuffisant
d’insuline.

® N'utilisez pas la télécommande de
gestion du diabéte si I'écran est
endommagé ou défectueux.

® Seule I'utilisation des accessoires
authentiques (y compris des logiciels et
applications) disponibles dans votre
pays, désignés par Roche pour étre
utilisés avec le systéeme de
micropompe Accu-Chek Solo, permet
de garantir le fonctionnement correct
du systeme de micropompe Accu-Chek
Solo.

REMARQUE

Avant de commencer le traitement par
pompe a insuline, informez-vous sur les
lieux et la maniere dont vous pouvez
accéder a des dispositifs de traitement
alternatifs (comme un lecteur de glycémie
ou un stylo a insuline) au cas ou le
systeme de micropompe viendrait a ne
pas fonctionner correctement.

1.5 Composants du
systeme de
micropompe

Le systéme de micropompe Accu-Chek Solo
est un systéme se composant
principalement d’une micropompe sans
dispositif tubulaire et d’une télécommande
de gestion du diabéte servant pour la
commande a distance.



DESTINATION DU SYSTEME DE MICROPOMPE n

Télécommande de gestion du diabéte

Accu-Chek Guide Solo

La télécommande de gestion du diabéte
Accu-Chek Guide Solo sert a la
configuration et a la commande de la
micropompe. Elle est équipée d’un écran
LCD et communique avec la micropompe
par I'intermédiaire de la technologie sans
fil Bluetooth®.

00
1)
®
®
LED

© Pour le signalement de réglages
systéme.

P) (Eillet pour dragonne
Pour la fixation d’une dragonne.

Touche Marche/Arrét

o Pour allumer et éteindre la
télécommande de gestion du
diabéte.

Prise casque
Port pour le raccordement d’un
casque passif.

Ecran
Ecran tactile LCD.

Touches de fonction

Touches d’activation de fonctions
spécifiques.

Touches de navigation
Permettent de faire défiler les
menus et les séquences de
manipulation.

Touche insuline

Touche de confirmation d’une
administration d’insuline
préalablement configurée.

Ejecteur de bandelette réactive
Touche pour retirer la bandelette
réactive.

Fente d’insertion de la bandelette
réactive

Pour I'insertion de bandelettes
réactives.

Caméra

Pour le scannage du code de liaison.

Port micro-USB
Port de connexion du cable USB
(connecteur micro-B).

Couvercle du compartiment de la
batterie

Couvercle amovible de
recouvrement du compartiment de
la batterie.

15
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REMARQUE

s Utilisez le raccord pour écouteurs
uniquement pour relier des écouteurs
passifs, par ex. des écouteurs sans
alimentation électrique propre.

® Fermez le capot de protection du port
des écouteurs apres utilisation.

Micropompe Accu-Chek Solo

La base de la pompe Accu-Chek Solo
contient les éléments mécaniques ainsi
que le systeme électronique de
commande et de surveillance du
fonctionnement de la pompe.

Basedela | & f
pompe Gt i

.!.“ 1 o
—

Encoche de fixation du support de
pompe

Base de la pompe avec réservoir
emboité

o
(2]
© Code de liaison
o
(5]

Encoche de fixation du support de
pompe

Couvercle de la pompe

O Orifice de ventilation

@ Touches de bolus direct

Unité de réservoir Accu-Chek Solo

Le réservoir est un récipient stérile
destiné a contenir I'insuline que la
micropompe administre dans I'organisme.
Le réservoir contient une pile servant a
alimenter la micropompe.

= \
2

Réservoir

Dispositif de remplissage

Film protecteur de la pile

télescopique

Aiguille du réservoir

o
(2]
® Poignée pour la tige filetée
(4]
(5]

Tige filetée télescopique
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Unité de canule Accu-Chek Solo

L'unité de canule Accu-Chek Solo créé
une connexion entre la micropompe et
I'organisme. L'unité de canule Accu-Chek
Solo est disponible en deux variantes :
avec une longueur de 6 mm (orange) ou
de 9 mm (bleu).

e

H M

e

| ;79
—O0

Be —0

Poignée

Boitier de canule

Extrémité de la canule

Canule souple en Teflon®

®0 000

Aiguille-guide

Support de pompe Accu-Chek Solo

Le support de pompe Accu-Chek Solo est
une bande adhésive servant a fixer la
canule sur la peau. De plus, il sert de
support a la micropompe.

Ergot de fixation de la micropompe
Bande adhésive

Ouverture pour le mécanisme de
sécurité du dispositif d’insertion

Ouverture pour la canule avec
embout pour canule

Ergot de fixation de la micropompe

@0 6 00 e

Languette pour détacher la
micropompe

17
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Dispositif d’insertion Accu-Chek Solo

Le dispositif d’insertion Accu-Chek Solo
sert a appliquer I'unité de perfusion
(support de pompe et canule) sur le corps
et a insérer la canule dans le tissu
adipeux sous-cutang.

Fenétre de positionnement
Unité de canule emboitée
Bouton de désassemblage
Bouton de déclenchement
Levier d’amorgage

Logement de I'unité de canule
Mécanisme de sécurité

Verrou

©O00O0O6O00O0C0C

Ouverture pour la canule

/\ AVERTISSEMENT

s Vérifiez que les composants ne
présentent aucun dommage apparent
avant de les utiliser avec le systeme de
micropompe.

® |e réservoir, la canule et le support de
pompe sont prévus pour un usage
unique et sont conditionnés de maniere
stérile. ls ne doivent pas étre utilisés si
I’emballage stérile correspondant a
auparavant été ouvert ou endommagé
ou si la date de péremption est
dépasseée. Si I'emballage stérile est
endommagé ou déja ouvert, le produit
peut étre non stérile et provoquer une
infection.

s S'il est possible que I'unité de perfusion
ait été en contact avec du matériel
infectieux, remplacez-la
immédiatement. Il existe un risque de
transmission d’infections (notamment
hépatite, VIH).

® Sj votre niveau de glucose augmente
sans raison apparente ou en cas de
message d’occlusion, assurez-vous de
I’absence d’occlusion et de fuite sur la
micropompe et I'unité de perfusion.
Remplacez 'unité de perfusion si vous
doutez de son fonctionnement
irréprochable.

s Vérifiez régulierement que le support de
pompe ne se dissocie pas du site de
perfusion et que la bande adhésive
n’est pas humide. Ladministration
d’insuline peut étre interrompue par
une canule mal fixée ou ayant été
déplacée.
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1.6 Utilisation du systéme
de micropompe au
quotidien

Le systéme de micropompe est congu pour
étre utilisé de maniére durable chaque jour
et dans toutes les situations quotidiennes. Il
n’est nécessaire d’accorder une attention
particuliere au systeme ou de retirer la
micropompe a des fins de protection que
dans de rares cas. N'utilisez le systeme de
micropompe que S'il fonctionne
correctement et ne présente aucun signe de
détérioration. Veillez a toujours disposer
d’un matériel de traitement alternatif pour
votre sécurité.

REMARQUE

® \/érifiez a intervalles réguliers si le
systéme de micropompe présente des
dommages palpables ou visibles. Cela
s’applique notamment si les
composants du systeme sont tombés
ou ont été exposés a des contraintes
mécaniques particulieres.

s \érifiez le systeme de micropompe afin
de vous assurer de I'absence de
détériorations ou de fuites si vous
sentez une odeur d’insuline.

® N'utilisez aucun consommable
endommageé ou qui est tombé.

Douche, bain, natation, plongée
Protégez la télécommande de gestion du
diabete contre toute humidité. La
micropompe est certes protégée contre les
projections d’eau, mais elle ne doit pas étre
immergée dans un liquide. Dissociez donc
la micropompe du support de pompe avant

de prendre une douche, un bain, d’aller
nager ou de pratiquer la plongée.

Sport

Vous pouvez utiliser la micropompe dans le
cadre d’une variété d’activités sportives. Ne
portez pas la pompe lorsque vous pratiquez
des sports impliquant des contacts
corporels brutaux et répétés comme les arts
martiaux, le football ou le hockey. La
micropompe risque d’étre endommagée par
un choc, un coup de pied ou par I'impact
d’un ballon.

Coucher

Positionnez la télécommande de gestion du
diabete a proximité afin de pouvoir entendre
les rappels et messages du systeme. Nous
vous recommandons de charger la
télécommande de gestion du diabéte
lorsque vous allez vous coucher.

Température

N’exposez pas la micropompe aux rayons
directs du soleil, a un rayonnement UV ni a
une source de chaleur. La température de
fonctionnement de la micropompe s’étend
de +5 °C & +40 °C. A des températures
hors de cet intervalle, I'insuline contenue
dans le réservoir peut perdre en efficacité.
En outre, le systeme de micropompe risque
d’étre endommagé.

REMARQUE

Placez la micropompe et les
consommables a I'abri des rayons du
soleil et de la chaleur. Si la micropompe a
été exposée aux rayons du soleil ou a la
chaleur, effectuez une mesure de
glycémie.
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Pression atmosphérique et altitude

Un changement rapide et important de
pression atmosphérique ou de température
peut influencer I'administration d’insuline,
particulierement en cas de présence de
bulles d’air dans le réservoir. De tels
changements peuvent notamment survenir
lorsque vous prenez I'avion (en particulier
lors du décollage et de I'atterrissage) ou si
vous pratiquez un sport du type deltaplane.

Dans de tels cas : Eliminez les éventuelles
bulles d’air du réservoir et mesurez votre
glycémie a de brefs intervalles. En cas de
doute, retirez la micropompe et optez pour
une autre méthode de traitement.

N'utilisez pas le systéme de micropompe a
une pression atmosphérique inférieure a
70 kPa, ce qui correspond a une altitude
inférieure a 3000 metres au niveau de la
mer. N'utilisez pas le chargeur fourni a une
altitude supérieure a 2000 métres au-
dessus du niveau de la mer.

Voyage et vol

Avant de voyager, demandez a votre
professionnel de santé de vous renseigner
sur les précautions a respecter. Munissez-
vous de suffisamment de matériel pour la
mesure de la glycémie et votre traitement
par pompe a insuline.

Certaines compagnies aériennes et certains
gouvernements interdisent I'utilisation de
technologies sans fil lors de vols. Vous
pouvez alors activer le mode avion dans ces
situations. Le mode avion permet de mettre
le systéme de micropompe en conformité
avec ces dispositions.

20

Communication entre la micropompe et
la télécommande de gestion du diabéte
La micropompe et la télécommande de
gestion du diabéte ne doivent pas étre en
contact direct pour assurer leur
communication sans fil. Tout obstacle situé
entre la pompe a insuline et la
télécommande de gestion du diabéte,
comme des murs ou des meubles, est
susceptible de diminuer ou d’interrompre la
portée de communication.
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2 Familiarisation avec
le systéme de
micropompe

2.1 Vue d’ensemble de la
télécommande de
gestion du diabéte

La télécommande de gestion du diabéte
Accu-Chek Guide Solo est une
télécommande avec lecteur de glycémie
intégré destinée a la commande de la
micropompe. La télécommande de gestion
du diabéte vous aide dans le traitement de
votre diabeéte et est uniquement destinée a
une utilisation en autocontrole.

REMARQUE

® Gardez toujours la télécommande de
gestion du diabéte a proximité.

® Une batterie rechargeable alimente en
éléctricité la télécommande de gestion
du diabéte. Rechargez régulierement la
batterie.

® || se peut que vous n’entendiez pas les
messages systeme si vous étes
exposé(e) a d’'importantes émissions
sonores ou si la télécommande de
gestion du diabete se trouve dans votre
sac. Sélectionnez un mode de son
suffisamment élevé et controlez les
affichages et les signaux de la
télécommande de gestion du diabéte
afin de vous assurer du fonctionnement
irréprochable du systeme de
micropompe.

2.2 Affichage de I'état

L'affichage de I'état permet d’obtenir un
apercu des principales informations de
traitement actuelles et les plus utiles
relatives a la valeur de glucose, au débit de
base, aux bolus en cours et au niveau de
remplissage du réservoir. Vous pouvez
accéder a d’autres informations et menus a
partir de I'affichage de I'état.

D’autres contenus et icones sont affichés en
fonction de I'utilisation (p. ex. traitement par
pompe ou par injections).

106...

06:55, 14 nov. 2021

(& 150U

Profil 1
1,20 U/h

Bolus mixte

6,30 U

1h25min o
)

o— Nouveau bolus +

Menu
principal @

Ajouter
données

oerpion

Valeur de glucose
Affiche la derniére valeur de glucose
accompagnée de I'heure et de la

© date de la mesure. La couleur de
I'arriere-plan indique si la valeur de
glucose se trouve dans I'objectif
glycémique.
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Toeerpion

Toeerpion

22

2]

Débit de base

Affiche le profil de débits de base
actif et le débit de base actuel. En
cas d’activation d’un débit de base
temporaire, le pourcentage
correspondant est aussi affiché.

Bolus
Affiche le type de bolus actif et les
unités d’insuline restantes.

Nouveau bolus

Appuyez sur Nouveau bolus ou sur
la touche + pour programmer un
nouveau bolus.

Menu principal
Appuyez sur cette touche pour
afficher le menu principal.

Niveau du réservoir
Affiche le nombre d’unités d’insuline
encore disponibles dans le réservoir.

Durée restante du bolus
Affiche la durée restante d’un bolus
carré ou mixte.

Barre de progression de bolus
Affiche la quantité et la durée du
bolus actif sous forme d’une barre
de progression.

Ajouter données

Appuyez sur cette touche pour
ajouter d’autres données (par ex.
valeur de glucose ou heure de
mesure) dans le journal.

[10)

Interrompre bolus

Appuyez sur la touche [ pour
interrompre un ou tous les bolus
actifs.

Les rubriques tactiles de I'affichage de I'état
permettent d’accéder rapidement aux
principaux menus et fonctions. Appuyez sur
ces rubriques pour ouvrir les menus ou
fonctions correspondants.

[T o

(& 150u—@
1,2‘0 Ur’rh o
630U o

o

® 6 © © ¢

Menu Saisies du journal

Menu Remplacer les composants du
systeme

Menu Débit de base
Interrompre bolus

Menu Bolus
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2.3 Menu principal

Le menu principal constitue une vue
d’ensemble des principales fonctions de la
télécommande de gestion du diabéte.

D’autres menus sont affichés en fonction de
I'utilisation (p. ex. traitement par pompe ou
par injections).

Bolus  Débitde base Deémarrer
Mesurer  Remplacer  Réglages
2 B » [°
Mes donnees use Maode avion
¢ @
Son Alde

Affichage
Etat

Ajouter données

oo

Barre d’état

o Indique les symboles d’état actuels
(comme le niveau de charge de la
batterie).

Icones de menu

) Appuyez sur un icone de menu pour
afficher le menu souhaité ou activer
la fonction souhaitée.

Ajouter données

Appuyez sur cette touche pour
©® ajouter d’autres données (par ex.

valeur de glucose ou heure de

mesure) dans le journal.

ooom

Affichage de I'état
O Appuyez sur cette touche pour faire
apparaitre I'affichage de Iétat.

Lheure actuelle est affichée dans la barre
d’état située sur le bord supérieur de
Iécran. Les icones suivantes sont de plus
affichées :

Icones affichées dans la barre d’état

N

Niveau de charge de la
batterie

Indique le niveau de charge
actuel de la batterie de la
télécommande de gestion du
diabete.

Aucune communication
S’affiche en cas de non-
& établissement ou d’interruption
' de la communication entre la
télécommande de gestion du
diabete et la micropompe.

Mode avion
s’affiche lorsque le mode avion
est activé.

Aucun son
S’affiche lorsque le signal
sonore est désactive.

Sons désactivés

S’affiche lorsque les sons sont
mis en silencieux pour des
rappels et des avertissements.

Vibration
S’affiche lorsque la vibration
est activée.

2

B>

)
B
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Icones de menu du menu principal

Icone de _

Administration d’un bolus
manuel, utilisation du conseil
bolus, interruption d’un bolus

Sélection ou réglage de profils
de débits de base, réglage et
interruption de débits de base
temporaires (DBT)

Micropompe en mode STOP,
démarrage de la micropompe

Arrét de la micropompe
(interruption d’un bolus et d’un
DBT et interruption d’un débit
de base)

Mesure de glycémie, saisie
d’une valeur de glucose,
réalisation du test de controle

Remplacement des
composants du systeme (unité
de perfusion, réservoir, base
de la pompe)

Consultation ou modification
des réglages, consultation des
informations du systéme,
changement de mode de
traitement

Affichage ou modification des
»4 saisies du journal

N © B VE =

<

1

Liaison de la télécommande
de gestion du diabéte avec un
PC pour le transfert de
données

Activation ou désactivation du
mode avion

Y &

24

Icone de _
{

Q Affichage de vidéos d’aide

Réglage des sons

2.4 Vue d’ensemble

La vue d’ensemble affiche les principaux
événements systeme et informations
relatives au dispositif, a I'état et au
traitement. Appuyez sur ces événements
pour ouvrir les menus correspondants.

07:00 14n

1 Tet. quotid. d'insul.

o

© Historique données
© Historique bolus
© Historique DBT

O Saisies du journal
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oo

© Tot. quotid. d’insul.

© Onglet de défilement

La barre de I'onglet de défilement s’allume
en bleu au cours du déplacement.

Faites glisser votre doigt du bord supérieur
de I’écran vers le bas.

2.5 Navigation et
commande

La navigation et la commande de la
télécommande de gestion du diabéte se font
par I'intermédiaire de I'écran tactile et des
touches de navigation. La touche insuline
constitue une exception. La touche insuline
est une touche de confirmation d’une
administration d’insuline préalablement
configurée.

Les touches de navigation se trouvant sous
I’écran vous permettent d’avancer et de

revenir en arriére ou de passer a I'affichage
de I'état.

T

Retour

Revenir a I'écran précédent au
cours d’une séquence. Les
réglages ne sont pas
enregistrés lorsque vous
appuyez sur la touche
Retour au cours d’une
séquence.

Affichage de I'état
Passer a I'affichage de I'état.

Prochain

Passer au prochain écran au

cours d’une séquence. Cette
- touche a la méme fonction

que les touches Suivant ou 0K

dans de nombreuses

séquences.

Touche insuline

Appuyez sur la touche insuline pour lancer
un débit de base ou un bolus. La touche
s’allume en vert une fois que la
télécommande de gestion du diabéte est
préte a 'administration d’insuline basale ou
de bolus.

25
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Exemple : Vérifiez si les réglages de
I’administration d’insuline sont corrects.
Appuyez sur en dessous de I'écran
de la télécommande de gestion du
diabéte pour démarrer I'administration
d’insuline.

Saisie de chiffres

Vous pouvez saisir des chiffres par
I'intermédiaire d’un clavier a chiffres ou les
régler par I'intermédiaire des touches -/+.

Certains chiffres et valeurs ne peuvent étre
réglés que par I'intermédiaire des touches
-/+ ou ne peuvent étre saisis que par
I'intermédiaire du clavier a chiffres.

26

Clavier a chiffres

T

© Champ de saisie de données
© Séparateur décimal
© Clavier a chiffres

(4]

Touche Retour :
suppression progressive de la saisie

Touches -/+

o

© Touches -/+
©® Diminution de la valeur saisie
©® Champ de saisie de données

O Augmentation de la valeur saisie
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Appuyez sur la touche -/+ pour diminuer ou
augmenter la valeur affichée a I'écran.

Maintenez enfoncée I'une de touches -/+
pour réduire ou augmenter la valeur de
maniere accélérée.

Verrouillage de I’écran

En cas d’inactivité de la télécommande de
gestion du diabéte pendant environ

60 secondes, I'’écran est automatiquement
verrouillé. Vous pouvez aussi verrouiller
I’écran en activant la touche Marche/Arrét.
Un écran verrouillé se caractérise par
licone (@).

Déverrouillez I'écran en faisant glisser votre
doigt a partir du milieu de I’écran dans un
quelconque sens. Une fois la saisie du code
PIN activée, vous devez saisir le code PIN de
quatre a huit chiffres a 'affichage suivant
pour déverrouiller I'écran de la
télécommande de gestion du diabéte. Vous
avez la possibilité de modifier les réglages
dans le menu Réglages > Verrouillage de
I'écran.

[ ®u] [ W]
106...  106..
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Faites glisser votre doigt sur I'écran en
partant de I'icone (8) jusqu’a ce que le
verrou se trouve en dehors du cercle
affiché, puis retirez votre doigt.
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3 Mise en service de
la téelécommande de
gestion du diabéte

Vous devez charger la batterie avant de
pouvoir utiliser la télécommande de gestion
du diabéte. Reliez la télécommande de
gestion du diabete a un PC ou un chargeur
au moyen du cable USB. Nous vous
recommandons d’utiliser le chargeur et une
prise électrique afin de réduire le temps de
chargement. Le chargement d’une batterie
entierement déchargée par I'intermédiaire
d’un chargeur branché a une prise
électrique dure environ 4 heures.

Lorsque la batterie n’est pas suffisamment
chargée, la télécommande de gestion du
diabete désactive automatiquement la
communication via la technologie sans fil
Bluetooth afin d’économiser de I'énergie. De
ce fait, la connexion a la micropompe est
interrompue. Une fois la batterie rechargée,
la télécommande de gestion du diabéte
rétablit automatiquement la communication
via la technologie sans fil Bluetooth.

REMARQUE

= \/ous ne pouvez procéder a aucune
mesure de glycémie au cours du
chargement de la télécommande de
gestion du diabéte.

® Rechargez régulierement la batterie
afin d’éviter son déchargement
complet. La batterie n’est en rien
endommagée lorsque la télécommande
de gestion du diabéte reste connectée
a une source d’énergie pendant une
durée prolongée.

28

s Une fois que vous avez inséré une
batterie de rechange, chargez-la
entierement avant d’utiliser la
télécommande de gestion du diabéte.

s Vérifiez régulierement si I'heure et la
date de la télécommande de gestion du
diabete sont correctement réglées.

/\ AVERTISSEMENT

= N'utilisez que le chargeur fourni avec le
cable USB correspondant ou un
chargeur USB certifié (par ex. un
ordinateur portable certifié conforme a
la norme CEl 60950 ou a une norme
équivalente).

s N'utilisez que la batterie rechargeable
de Roche.

Ne retirez pas la languette sur la pile. Elle
facilite le retrait de la pile hors du
compartiment de la pile.
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3.1 Chargement de la
batterie

Ouvrez le compartiment de la batterie en
faisant glisser le couvercle du
compartiment de la batterie dans le sens
de la fleche.

Insérez la batterie dans le compartiment
de la batterie de la télécommande de
gestion du diabéte.

Le signe positif (+) et négatif (-) de la
batterie doivent ici correspondre aux
symboles figurant dans le compartiment
de la batterie.

H Fermez le compartiment de la batterie
en faisant coulisser le couvercle du
compartiment de la batterie vers le bas
jusqu’a son enclenchement.

3.1.1 Chargement de la batterie
par 'intermédiaire d’une
prise électrique

n Insérez le plus grand embout (embout
USB A) du cable USB dans le port USB du
chargeur.

E Insérez le plus petit embout (embout
USB micro-B) du cable USB dans le port
USB de la télécommande de gestion du
diabete.

H Branchez le chargeur sur une prise
électrique.

3.1.2 Chargement de la batterie
par ’intermédiaire d’un
ordinateur

n Insérez le plus petit embout (embout
USB micro-B) du cable USB dans le port
USB de la télécommande de gestion du
diabete.
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Insérez le plus grand embout (embout
type A) du cable USB dans un port de
charge USB libre de votre ordinateur. Le
port de charge USB est souvent marqué
par le symbole %.

H Licone () s’affiche dans la barre
d’état de I’affichage de I'état ou du menu
principal. Elle indique le chargement de la
batterie.

Lorsque le chargement est terminé,
débranchez d’abord le cable USB de la
télécommande de gestion du diabéte puis
retirez-le du PC.

REMARQUE

La LED bleue allumée indique le
chargement de la batterie. Lorsque la
batterie est entierement déchargée, il
peut s’écouler jusqu’a 15 minutes avant
que la LED bleue de la télécommande de
gestion du diabete ne s’allume.

Si la LED ne s’allume toujours pas apres
15 minutes, procédez comme suit :

s Déconnectez le chargeur de la
télécommande de gestion du diabéte.
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® Attendez quelques secondes.

® Puis, reconnectez le chargeur a la
télécommande de gestion du diabeéte.

® Adressez-vous au service clients si les
solutions proposées ne permettent pas
de résoudre le probleme.

® [’écran reste dans un premier temps
sombre si le niveau de charge de la
batterie de la télécommande de gestion
du diabéte est trés bas.

3.2 Assistant de
configuration

L’assistant de configuration apparait lorsque
vous allumez la télécommande de gestion
du diabéte pour la premiere fois. Vous devez
achever la configuration avant de pouvoir
mettre la micropompe en service ou
effectuer une mesure de glycémie.

L'assistant de configuration continue de
s'afficher a chaque mise en marche de la
télécommande de gestion du diabéte
jusqu’a ce que vous ayez achevé la
configuration.

/\ AVERTISSEMENT

s Abordez vos réglages individuels de la
dose d’insuline, des limites
d’avertissement, des plages horaires et
du conseil bolus avec votre
professionnel de santé.

s Des réglages erronés du débit de base
peuvent provoquer une hyperglycémie
ou une hypoglycémie.
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® | e réglage correct de I'heure et de la
date est essentiel au fonctionnement
correct du systeme de micropompe. Un
réglage erroné de I'heure et de la date
peut entrainer I'administration de
mauvaises quantités d’insuline et, par
conséquent, une hyperglycémie ou une
hypoglycémie.

>

Poursuivre
config.

(appuryez i)

Les données et réglages que vous aurez
saisis font I'objet d’un enregistrement
intermédiaire a intervalles réguliers au
cours de la configuration. Ces points de
reprise sont des points du processus de
configuration auxquels les réglages réalisés
sont sauvegardés. Laffichage Poursuivre
config. apparait si vous souhaitez poursuivre
la configuration aprés I’avoir interrompue.

Activez la touche Retour au cours de
la configuration pour revenir au point de
reprise antérieur. Toutes les données et tous
les réglages réalisés apres le dernier point
de reprise sont effacés.

Appuyez sur I'écran Poursuivre config. pour
poursuivre la configuration du systeme.

n Lorsque la télécommande de gestion
du diabete est éteinte : maintenez
enfoncée la touche Marche/Arrét située
sur la partie supérieure de la
télécommande de gestion du diabéte
jusqu’a la mise en marche de la
télécommande de gestion du diabéte.
Lorsque la télécommande de gestion du
diabete est en marche : appuyez
brievement sur la touche Marche/Arrét
pour activer le mode Veille d’économie
d’énergie.

E Affichage de démarrage :
La télécommande de gestion du diabéte
vibre, émet le son de démarrage et la LED
d’avertissement s’allume. L'affichage de
démarrage apparait brievement.

H Langue :

Appuyez sur la langue souhaitée. Le cas
échéant, faites défiler la liste vers le haut
pour afficher d’autres langues.

Appuyez sur Enregistrer.

n Saisir le code PIN :
Saisissez un code PIN de 4 a 8 chiffres
(code secret) de votre choix.

Sélectionnez un code PIN facile a
mémoriser. Notez le code PIN et
conservez-le dans un endroit sdr.

Appuyez sur OK.

B Confirmer le code PIN :
Saisissez le code PIN une deuxieme fois
pour le confirmer.

Appuyez sur OK.
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En cas d’oubli du code PIN que vous avez
choisi, vous pouvez déverrouiller de
nouveau la télécommande de gestion du
diabéte a I'aide d’un code super PIN.

Vous pouvez trouver I'autocollant sur lequel
figure le code Super PIN a 8 chiffres dans
I’enveloppe située dans e tiroir inférieur de
I’emballage du systéme de micropompe (kit
du systeme).

n Mode de configuration :
Appuyez sur Configuration manuelle.

Remarque : La configuration sur le PC
n’est pas encore disponible.

Réglage de I’heure et de la date

Les heures et les durées sont toujours
affichées ou saisies au format HH:MM (HH =
heures, MM = minutes). En cas de sélection
du format 12 heures, am ou pm s’affiche.

La date est toujours affichée ou saisie au
format JJ MMM AAAA (JJ = jour, MMM =
mois, AAAA = année), par ex. le 29 mar
2021,

Heure et date :
Appuyez sur Format heure. Appuyez sur le
format d’heure souhaité (12 ou 24 h).
Appuyez sur Enregistrer.

n Heure et date :
Appuyez sur Heure.

Réglez les heures et les minutes a I'écran
Heure.

Appuyez sur OK.

n Heure et date :
Appuyez sur Date.
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Réglez le jour, le mois et 'année a I’écran
Date.

10 -
@ Heure et date

Format heure 12 heures
Heure 07:00
Date 14 nov. 2021

Une fois tous les réglages de I'heure et de
la date effectués, appuyez sur OK.

Réglage de 'unité de glucides

La télécommande de gestion du diabéte
permet la sélection des unités de glucides
suivantes :

: Correspon-
Cig;?on Unité de mesure | dance en
gramme

g Gramme 1 gramme

BE B,rotglnhelt .12 grammes
(équivalent pain)
Kohlenhydrat-

KE einheit (unité de 10 grammes
glucides)
Carbohydrate

cC Choice (choix de 15 grammes
glucides)

REMARQUE

L'unité de glucides sélectionnée ne
peut plus étre modifiée ultérieurement
dans la télécommande de gestion du
diabéte.
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m Unité de glucides :
Appuyez sur I'unité de glucides que vous
souhaitez régler.

m Information - Unité de glucides
sélectionnée :
Appuyez sur Oui si I'unité correcte est
affichée.

Si vous souhaitez modifier I'unité,
appuyez sur Non. Vous revenez alors a
I'étape 11.

Réglage des limites d’avertissement
Vous pouvez régler vos limites
d’avertissement appropriées pour
I’hyperglycémie et I’hypoglycémie.

La télécommande de gestion du diabéte
affiche un avertissement si la valeur de
glucose est supérieure a la limite
d’avertissement d’hyperglycémie ou
inférieure a la limite d’avertissement
d’hypoglycémie.

m Limites d’avertissement :
Les limites d’avertissement par défaut
sont affichées.

Appuyez sur Limite d’avertissement
supérieure. Réglez la limite
d’avertissement supérieure. Appuyez sur
OK. Appuyez sur Limite d’avertissement
inférieure. Réglez la limite
d’avertissement inférieure. Appuyez sur
OK.

Si vous ne souhaitez pas modifier les
limites d’avertissement, appuyez sur
Terminé.

A Limites d'avertissement

Limite
d'avertissement 270 mg/dL
supérieure

Limite
d'avertissement 60 mg/dL
inférieure

Les limites d’avertissement actuelles sont
affichées.

Appuyez sur Terminé.

m Information - Configurer conseil
bolus :
Si vous souhaitez maintenant configurer
le conseil bolus, appuyez sur Oui.
Consultez le paragraphe 7.7 Configuration
du conseil bolus pour obtenir des
explications et connaitre les étapes de
configuration de cette fonction.

Si vous ne souhaitez pas configurer
maintenant le conseil bolus, appuyez sur
Non.

Si vous ne souhaitez configurer aucun
conseil bolus pour le moment, I'assistant de
configuration saute alors les étapes de
configuration du conseil bolus. Vous pouvez
reprendre ultérieurement la configuration du
conseil bolus. Les étapes suivantes affichent
I’assistant de configuration si vous avez
choisi Non a I'étape 15.

Configuration des plages horaires

La télécommande de gestion du diabéte
offre la possibilité de définir des objectifs
glycémiques dépendant de I'heure de la
journée. A cette fin, la journée est répartie
en plusieurs plages horaires. La répartition
de la journée en plages horaires vous
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permet de régler I'objectif glycémique

spécifiquement en fonction de vos besoins.

m Information - Configurer plages
horaires :
Appuyez sur OK.

Premiere plage horaire :
Appuyez sur Heure de début. Réglez
I’heure de début (par exemple, 07h00).
Appuyez sur OK. Appuyez sur Heure de
fin. Réglez I'heure de fin (par exemple,
09h00).

Appuyez sur OK.

&‘ Premiére plage horaire

Heure de début 07:00

Heure de fin 09:00

Appuyez sur Termine.

KE] ovjectit giycemigue -
Dans cet écran, vous réglez I'objectif
glycémique pour toutes les plages
horaires. Vous pouvez ultérieurement
ajuster les valeurs pour chaque plage
horaire.

Appuyez sur Limite supérieure. Réglez la
limite supérieure (par exemple, 140
mg/dL).

Appuyez sur OK.

Appuyez sur Limite inférieure. Réglez la
limite inférieure (par exemple, 60 mg/dL).
Appuyez sur OK.

34

G‘ Objectif glycémique

Limite

; 140 mg/dL
supérieure

Limite

inférieure Gommg/dl

Ces objectifs glycemiques sont
appligués a toutes les plages horaires.
Vous pouvez ultérieurement les modifier
bl

Appuyez sur Terminé.

m Information - Configurer plages
horaires :
Appuyez sur OK.

L'objectif glycémique peut étre réglé de
maniere identique ou différente dans toutes
les plages horaires. Les réglages de la
premiere plage horaire sont repris dans les
plages horaires copiées. Appuyez sur les
plages horaires correspondantes pour
modifier ces réglages.

G‘ Plages horaires

07:00 - 09:00
09:00 - 12:00
12:00 - 16:00
16:00 - 22:.00

22:00 - 07.00

Si vous souhaitez modifier les réglages
pour une plage horaire, activez la plage
horaire souhaitée. Répétez les étapes
précédentes en commengcant par
I'affichage Limites d’avertissement a
I'étape 13 pour procéder aux réglages
souhaités pour cette plage horaire.
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Une fois que vous avez modifié toutes les
plages horaires souhaitées, appuyez sur
Terminé.

E Information - Plages horaires
configurées :
Appuyez sur OK.

3.3 Programmation d’un
profil de débits de base

Le débit de base couvre le besoin en
insuline basale indépendant d’un repas. Les
débits de base sont indiqués en unités
d’insuline par heure (U/h = unités par
heure). Le profil de débits de base repose
sur la répartition du besoin en insuline
basale sur 24 plages horaires maximum.

Pour mettre la micropompe en service et
démarrer la thérapie, vous devez
programmer au moins un profil de débits de
base.

Exemple : Profil de débits de base

Administration d’insuline

U/h horaire

[ Débit de
base

il

s | U U R S NSRRI
0 1 2 3 45 6 7 8 9 10111213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Heure

Assistant de configuration > Créer un
profil de débits de base

n Information - Créer un profil de débits

de base :

Appuyez sur OK pour configurer un profil
de débits de base.

Licone € est désactivée.

REMARQUE

La premiere plage horaire commence
toujours & 00h00. La derniére plage
horaire prend toujours fin a 00h00.

Les réglages d’usine prévoient 24 plages
horaires d’une heure chacune. Une plage
horaire peut durer entre 15 minutes et
24 heures.

Le débit de base préréglé en usine pour
toutes les plages horaires est de 0 U/h.

B3 profil de devits de base -

Le profil de débits de base est affiché.
Appuyez sur Si vous souhaitez
modifier le nom du profil. Saisissez un
nom pour le profil de débits de base a
I’aide du clavier.

Appuyez sur Terminé.

D profil de devits de base -

Définissez I’heure de fin pour la premiere
plage horaire.

Pour ce faire, appuyez sur le champ de
saisie supérieur dans la colonne Fin.

n Heure de fin :

Réglez I'heure de fin pour la premiére
plage horaire.

Appuyez sur OK.
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ﬂ Information - Ecraser plage horaire ? : Une fois toutes les plages horaires
Cet affichage d’information apparait réglées, appuyez sur Termine.
lorsque I’heure de fin d’une plage horaire _ )
réduit ou écrase la plage horaire suivante. ﬂ Information - Préparer la
Appuyez sur Oui. micropompe =

Vous devez ensuite préparer la

B3 proril de devits de base - micropompe. Appuyez sur OK pour

confirmer.

Définissez les unités d’insuline par heure
pour la premiére plage horaire.

Pour ce faire, appuyez sur le champ de
saisie supérieur dans la colonne U/h.

Débit de base :
Réglez les unités d’insuline par heure
pour la premiére plage horaire.

Appuyez sur OK.

Hji Profil de débits de base

& Profin
Début Fin U/h
00.00 01:30 035
01:30 (o 00
02:00 03:00 0,00

Terminé

Répétez les étapes 3 a 7 pour toutes les
plages horaires que vous souhaitez
modifier.

Faites défiler I'affichage vers le haut ou
vers le bas pour afficher toutes les plages
horaires.

Appuyez sur I'icone hili si vous souhaitez
consulter le profil de débits de base sous
forme de graphique.

36




MISE EN SERVICE DE LA MICROPOMPE m

4 Mise en service de
la micropompe

Ce chapitre décrit toutes les étapes de
préparation a la premiére installation de la
micropompe. Pour pouvoir mettre la
micropompe en service, vous avez besoin
de ce qui suit :

Télécommande de gestion du diabéte, base
de la pompe, unité de réservoir, insuline,
support de pompe et unité de canule,
dispositif d’insertion, désinfectant ou
tampon stérile imbibé d’alcool.

4.1 Sites de perfusion
recommandeés

Commencez par sélectionner un site de
perfusion approprié avant de poser une
nouvelle unité de perfusion. Faites-vous
conseiller a ce sujet par votre professionnel
de santé. Les sites affichant un tissu
adipeux sous-cutané suffisant conviennent
bien a I'administration d’insuline. Par
exemple :

Zones bleues : sites de perfusion recommandés
Zones grises : sites de perfusion possibles

REMARQUE

® | e support de pompe ne doit pas étre

appliqué sur des cicatrices, des grains
de beauté, des tatouages, des lésions,
des hématomes ou des éruptions
cutanées.

® | e site de perfusion doit étre

entierement sec avant la fixation du
support de pompe au corps.

= Un nouveau site de perfusion doit se

trouver au moins 5 cm du site de
perfusion précédent.

= Ne touchez jamais I'aiguille-guide ou la

canule afin d’éviter toute lésion ou
infection.

= Adressez-vous  votre professionnel de

santé si le support de pompe se décolle
fréquemment afin de trouver une
méthode qui permettrait d’améliorer
son adhérence a la peau.
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® En cas d’inflammation du site de
perfusion ou d’apparition de réactions
cutanées localisées (comme une
réaction allergique, un eczéma),
remplacez immédiatement I'unité de
perfusion et choisissez un nouveau site
de perfusion.

4.2 Mise en service des
composants

Apres avoir programmé un débit de base,
vous devez préparer la micropompe.
Procédez comme suit en utilisant I'assistant
de configuration.

Assistant de configuration > Préparer la
micropompe

n Information - Préparer la
micropompe :
L'affichage Préparer la micropompe
apparait apres la configuration de la
télécommande de gestion du diabeéte.

Préparer la

micropompe
Préparez tous les composants
nécessaires au systéme, avant

de pouvoir utilizer la micro-
pompe

Appuyez sur OK.
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E Préparer la micropompe :
suivantes:
1. Appliquer la nouvelle unité

de perfusion sur le site
cutané sélectionné.

2. Remplir le nouveau
réservoir d'insuline.

3. Patientez 30 s et connec-
tez le nouveau réservoir.

Lisez les instructions représentées sur
I'affichage Préparer la micropompe.

Si vous souhaitez visionner une animation
vidéo récapitulant les étapes de
manipulation, appuyez sur Aide.

Une fois que vous avez exécuté
I’ensemble des 3 étapes, appuyez sur
Terminé.

4.2.1 Appliquer 'unité de
perfusion sur une zone
corporelle

n Lavez-vous les mains, puis séchez-les
soigneusement.

E Sélectionnez une zone corporelle
appropriée.
Désinfectez la zone conformément aux
consignes du professionnel de santé.
Assurez-vous que le site de perfusion est
sec et entierement désinfecte.

H Retirez le support de pompe de
I’emballage.
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Fixez I'ergot du support de pompe sur la
face inférieure du dispositif d’insertion.

Pressez le support de pompe contre la
partie inférieure du dispositif d’insertion
jusqu’a ce qu'il s’emboite. Vérifiez que le
support de pompe est complétement
emboité.

Armez le dispositif d’insertion en tournant
le levier d’amorgage dans le sens de la
fleche jusqu’a la butée.

Un clic audible retentit lorsque le
dispositif d’insertion est entierement
arme.

<«

7 e

Insérez I'unité de canule dans le dispositif
d’insertion.

Enfoncez I'unité de canule dans le
logement jusqu’a son emboitement
audible.

&

Assurez-vous du positionnement correct
de I'unité de canule a I'aide de la fenétre
de positionnement.
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Tirez les deux parties du film protecteur
de la bande adhésive.

Ne touchez pas la surface de la bande
adhésive.

ﬂ Maintenez la peau tendue et fixez le
dispositif d’insertion sur la zone corporelle
choisie.

m Appuyez sur le bouton de
déclenchement bleu afin d’introduire la
canule sous la peau.

Lissez la bande adhésive autour de I’unité
de perfusion afin de assurer sa bonne
adhérence.
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m Appuyez sur le bouton de
désassemblage et détacher le dispositif
d’insertion de I'unité de perfusion. Si
possible, maintenez la bande adhésive en
position avec I'autre main.

m Appuyez sur I'unité de perfusion et les
bords de la bande adhésive afin de la
coller de maniére lisse sur la peau.

Assurez-vous que I'extrémité grise de la
canule est bien visible dans I'ouverture
pour la canule et qu’elle est alignée avec
ce dernier.

Si ce n’est pas le cas, répétez les étapes
1 a 16 avec un nouveau support de
pompe et une nouvelle unité de canule.

m Retirez le boitier de canule usagé du
dispositif d’insertion.

m Eliminez le boitier de canule usagé
conformément a la réglementation en
vigueur dans votre pays.
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/\ AVERTISSEMENT

Risque d’hyperglycémie (niveau de

glucose élevé)

® | e déclenchement du dispositif
d’insertion, sans avoir au préalable
inséré une unité de canule, provoque
une réduction de la durée de vie utile
du dispositif d’insertion. Cela est
susceptible d’entrainer une insertion
incorrecte de la canule et une
administration insuffisante d’insuline.

® N'utilisez pas le dispositif d’insertion si
I'unité de canule n’est pas insérée.

Risque d’infection

® | es composants usagés comportent un
risque d’infection.

» Eliminez I'unité de canule en toute
sécurité et en veillant a ce que
I"aiguille-guide ne porte préjudice a
I'intégrité physique de personne.

REMARQUE

s Avant d’entreposer le dispositif
d’insertion, assurez-vous qu’aucune
unité de canule ne se trouve dans le
dispositif d’insertion.

a Ne conservez jamais le dispositif
d’insertion en position serrée. Un
mauvais stockage pourrait entrainer
une diminution de la tension du ressort,
ce qui nuirait au bon fonctionnement du
dispositif d’insertion.

® \/érifiez a intervalles réguliers si le
systeme de micropompe présente des
dommages palpables ou visibles. Cela
s’applique notamment si les
composants du systeme sont tombés
ou ont été exposés a des contraintes
mécaniques particulieres.

4.2.2 Remplissage du réservoir
avec de l'insuline

Veillez & disposer non seulement d’une
unité de réservoir, mais aussi d’un flacon
d’insuline 100 U et de désinfectant, comme
un tampon stérile imbibé d’alcool.

® Utilisez et conservez I'insuline
conformément aux instructions du
fabricant et respectez la date
d’expiration.

s tilisez le réservoir immédiatement
apres le remplissage.

s Une température trop basse de I'insuline
ou du systeme de micropompe est
susceptible de provoquer une occlusion.

s Assurez-vous d’éliminer les éventuelles
bulles d’air du réservoir lors du
remplissage.

/\ AVERTISSEMENT

s Utilisez la micropompe uniquement a
des fins d’administration d’insuline
100 U a action rapide.
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® | a connexion d’un réservoir vide avec
la micropompe (notamment a des fins
de formation) entraine néanmoins
I'affichage d’une administration
d’insuline (débit de base et
administrations du bolus) bien
qu’aucune dose d’insuline ne soit

administrée en raison du réservoir vide.

® Veillez a amener I'insuline a
température ambiante avant de remplir
le réservoir. En cas d’usage d’insuline
qui n’est pas a température ambiante,
son volume est susceptible
d’augmenter. Cela peut entrainer une
imprécision de I'administration
d’insuline.

n Désinfectez la partie supérieure du
flacon d’insuline a I'aide d’un tampon
stérile imbibé d’alcool. Laissez sécher la
partie supérieure désinfectée du flacon
d’insuline.

E Déballez la nouvelle unité de réservoir
de I'emballage.

H Retirez le film protecteur de la pile
avec précaution pour activer la pile.
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Saisissez la partie ronde de la poignée et
tirez-la vers le bas dans le sens de la
fleche afin de remplir le réservoir d’air.

Remplissez le réservoir du volume d’air
correspondant au volume d’insuline dont
vous souhaitez ultérieurement remplir le
réservoir.

REMARQUE

® |e réservoir doit étre rempli au
minimum a 80 U.

® |a quantité de remplissage maximale
du réservoir s’éleve a 200 U (2,0 mL).

® \leillez a ne pas toucher I'aiguille du
réservoir. Vous risqueriez de vous
blesser.

H Positionnez le flacon d’insuline sur
une surface plane et immobile (p. ex. une
table) et maintenez-le en place.
Positionnez le dispositif de remplissage
sur le flacon. Enfoncez le dispositif de
remplissage jusqu’a son emboitement
audible.
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Enfoncez entierement le capuchon de
maintien vers le bas afin de remplir le
flacon d’insuline d’air.

Retournez I'unité de réservoir avec le
flacon d’insuline de telle sorte que le
flacon se trouve au-dessus du réservoir.

s

Tirez lentement la poignée vers le bas
dans le sens de la fleche pour remplir le
réservoir d’insuline.

Veillez si possible a ce que le réservoir
présente aussi peu de bulles d’air que
possible.

n Inclinez le réservoir a différents angles
et vérifiez-le pour vous assurer de la
présence d’aussi peu de bulles d’air que
possible.

Afin de retirer les bulles d’air du réservoir,
maintenez-le en position inclinée.

Tapotez le réservoir plusieurs fois avec
précaution.

Enfoncez lentement la poignée dans le
sens indiqué par la fleche @, vers le
haut, afin de retirer les bulles d’air du
réservoir.

Tirez ensuite lentement la poignée vers le
bas, dans le sens indiqué par la fleche @,
jusqu’a atteindre une nouvelle fois le
niveau de remplissage du réservoir
d’insuline souhaité.
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REMARQUE

Une bulle d’air de la taille indiquée
ci-dessus (diamétre correspondant au « 0
» sur I’échelle) correspond a une quantité
d’insuline de 0,4 U.

La présence de bulles d’air peut entrainer
une administration d’insuline incorrecte.

m Enlevez le dispositif de remplissage du
réservoir en le retirant latéralement.
Eliminez le dispositif de remplissage
conformément a la réglementation en
vigueur dans votre pays.

/\ AVERTISSEMENT

Veillez a exclure toute blessure de tiers
lors de I’élimination.

Pressez la poignée au niveau de la partie
nervurée @ et retirez-la de la tige filetée
télescopique en la tirant sur le coté @.

Eliminez la poignée.
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4.2.3 Connexion du réservoir a la
base de la pompe

n Retirez le réservoir factice bleu de la
base de la pompe.

4
ﬁ : ,4-‘-_-}_ |
£y

Emboitez le réservoir rempli sur la base
de la pompe jusqu’a ce que les deux
éléments soient complétement connectés.

B Une fois le réservoir et la base de la
pompe correctement raccordés ensemble
et que la pile est activée, la micropompe
émet le son de démarrage. En I'absence
de ce son, vérifiez si la pile est activée et
répétez les étapes 1 a 3.

o -

= g_
\/X—; Acey ( ek o A
‘
L
A 4

ACCU-CHEK Sods

X

Veillez a I'absence d’espace entre le
réservoir et la base de la pompe.
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La base de la pompe et le réservoir ne
sont correctement connectés que lorsque
le son de démarrage est émis et que la
base de la pompe et le réservoir sont bien
connecteés.

REMARQUE

® Ne forcez pas lors de la connexion de la
base de la pompe au réservoir.

= \leillez a ce que I'orifice de ventilation
de la micropompe reste toujours libre
afin que la pile puisse continuer a
fonctionner pleinement.

» Vérifiez si la pompe émet le son de
démarrage lorsque la base de la pompe
et le réservoir sont connectés
(reportez-vous au chapitre 77.3 Sons).
Dans le cas contraire, reportez-vous au
chapitre 75 Messages et dépannage.

Lisez le niveau de remplissage du
réservoir a I'aide des graduations figurant
sur le réservoir.

Le réservoir figurant dans I'image
ci-dessus est rempli entierement de

2,0 mL (200 U). Lisez le niveau saisi aussi
précisément que possible. Le niveau saisi
servira a tous les calculs ultérieurs.

ﬂ Servez-vous de la télécommande de
gestion du diabete pour définir les unités
d’insuline.

Capacité du réservoir :

Configurez le nombre d’unités d’insuline
(par exemple, 200 U) avec laquelle vous
avez rempli le réservoir.

Le volume de remplissage défini est
prédéfini pour le prochain remplissage du
réservoir.

Appuyez sur Enregistrer.

4.2.4 Liaison de la
télécommande de gestion
du diabéte et de la
micropompe

Avant de pouvoir commander la
micropompe a l'aide de la télécommande de
gestion du diabete, une liaison doit étre
établie entre les deux dispositifs.

Vous pouvez trouver le/les code(s) de
pompe dans I'enveloppe située dans le tiroir
inférieur de I'emballage du systéme de
micropompe (kit du systeme) ou sur la face
interne du couvercle de I'emballage de la
micropompe.

Les réglages de liaison sont enregistrés
dans les deux dispositifs dés que la
télécommande de gestion du diabéte et la
micropompe sont liées afin de vous éviter
de devoir répéter cette procédure.

En cas d’arrét ou d’interruption de la liaison
radio entre la télécommande de gestion du
diabéte et la micropompe, la liaison est

automatiquement rétablie dés que les deux
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dispositifs se trouvent a une portée
suffisante I'un de I'autre.

En présence de plusieurs micropompes a
portée de la télécommande de gestion du
diabéte, vous devez sélectionner le numéro
de série de la micropompe a partir d’une
liste qui s’affiche.

REMARQUE

Chaque base de la pompe peut étre
uniquement reliée une seule fois a une
télécommande de gestion du diabéte. En
cas d’utilisation d’une télécommande de
gestion du diabete autre que celle que
vous utilisiez auparavant, notamment un
dispositif de rechange, cette
télécommande ne peut pas étre liée a la
micropompe utilisée jusqu’ici. Vous devez
ensuite utiliser une nouvelle base de la
pompe.

s Lierlatélécommande a la
micropompe

Placez la télécommande de
gestion du diabéte a proximité
de la micropompe.

Suivant

Placez la télécommande de gestion du
diabete a proximité de la micropompe
pour établir la liaison radio.

Appuyez sur Suivant.
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La télécommande de gestion du diabéte
établit une liaison radio avec la
micropompe. Patientez un moment.

E Identifier la micropompe :

Appuyez sur Scanner le code de liaison.

Orientez la caméra de la télécommande
de gestion du diabete sur le code de
liaison de la base de la pompe. Tenez la
télécommande de gestion du diabéte de
sorte que le code de liaison apparaisse en
entier. Lorsque le code de liaison a été
détecté un son est émis et le remplissage
de I'aiguille du réservoir est requis.

Saisie manuelle du code de la pompe

En cas d’impossibilité de scanner le code de
liaison, le code de pompe peut étre saisi
manuellement.

Vous pouvez trouver le/les code(s) de
pompe dans I'enveloppe située dans le tiroir
inférieur de I'emballage du systéme de
micropompe (Kit du systeme) ou sur la face
interne du couvercle de I’'emballage de la
micropompe.

n Identifier la micropompe :
Si aucun son n’est émis, le code de
liaison n’a pas été détecté.
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Appuyez sur <= pour revenir a
I’affichage Identifier la micropompe.

Appuyez sur Saisir le code de pompe.

E Sélectionner le numéro de série
pompe :
Si plusieurs micropompes sont a portée,
appuyez sur le numéro de série
correspondant a votre micropompe.

ﬂ Saisir le code de pompe :
Appuyez sur Saisir ici et saisissez le code
de pompe par I'intermédiaire du clavier.
En cas de réussite de la liaison, un son
est émis.

Appuyez sur Termineé.

REMARQUE

L'échec d’exécution de la connexion de la
micropompe et de la télécommande de
gestion du diabéte risque de rendre la
micropompe inutilisable.

Le numéro de série de la micropompe est
indiqué sur I'étiquette du couvercle
arriere de la pompe et sur I'étiquette de
I'emballage a coté de I'icone [SN].
Exemple de code de pompe :

Base de la pompe 1 et 2

[SN] GW00000254

[SN] GW00000255

4.2.5 Remplir I'aiguille du
réservoir

/\ AVERTISSEMENT

Retirez la pompe de votre corps. Ne
remplissez jamais I’aiguille du réservoir
alors qu’elle est liée a I'unité de perfusion
(support de pompe), elle-méme raccordée
a votre corps. Une administration
d’insuline incontrolée est susceptible de
se produire.

n Préparer le remplissage :
Retirez la micropompe de votre corps.
Tenez la pompe en veillant a incliner
I'aiguille du réservoir vers le haut.

Pour remplir, appuyez sur ().
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Observez I'orifice de I'aiguille du réservoir
lors du remplissage.

L’aiguille du réservoir est remplie
lorsqu’une goutte d’insuline se forme a la
pointe de l'aiguille.

H Attendre la goutte d’insuline :
Appuyez sur OK une fois que vous
distinguez une goutte d’insuline au niveau
de Iaiguille du réservoir.

En I'absence d’une goutte d’insuline
visible a la pointe de I’aiguille, appuyez
sur Interrompre.

REMARQUE

® |e réservoir est encore rempli d’une
quantité excessive d’air lorsque vous
ne voyez aucune goutte d’insuline
apparaitre a la pointe de I'aiguille apres
2 minutes maximum. Vous devez
utiliser un nouveau réservoir si aucune
goutte d’insuline n’est visible apres un
nouveau remplissage.
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® En cas d’activation de la touche
Interrompre ou d’absence de saisie, un
message d’information s’affiche aprées
2 minutes et indique que le
remplissage a échoué. Vous avez alors
la possibilité de remplacer le réservoir
ou de redémarrer le remplissage.

® |’icone < est désactivée au cours du
remplissage.

4.2.6 Fixation de la micropompe

Pour que la micropompe soit bien fixée au
support de pompe, les logements de fixation
de la micropompe doivent étre placées dans
les ergots du support de pompe.

Ergot sur la face supérieure du réservoir

Ergot sur la face inférieure de la base de la
pompe

_r‘—ﬂ_,_}’

Lr._.

/\ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la micropompe et le
support de pompe sont bien intacts avant
de fixer la micropompe au support de
pompe. Toute déformation ou fissure
engendre un risque de fuite du systeme
de micropompe et vous risquez alors de
présenter une hyperglycémie.
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REMARQUE

® \/grifiez la zone corporelle sur laquelle
est fixée la bande adhésive de I'unité
de perfusion au moins 1 fois par jour.

® En cas d’emboitement fréquent ou
erroné de la micropompe dans I'unité
de perfusion (support de pompe et
canule), le systeme de micropompe
peut ne plus étre étanche.

Tenez la micropompe de maniere a ce
que I'aiguille du réservoir se trouve
au-dessus de I'extrémité grise de la
canule du support de pompe.

Tournez la micropompe avec précaution
pour la mettre en place. Vous pouvez
appuyer légérement sur le couvercle de la
pompe pour vous assurer que I'aiguille du
réservoir reste dans I'extrémité de la
canule du support de pompe.

Apres un huitieme de tour (environ 45
degrés), la micropompe s’enclenche de
maniére audible dans les ergots avant et
arriere du support de pompe.

Inspectez les ergots a I'avant et a I'arriere
du support de pompe pour vous assurer
que la micropompe soit correctement
enclenchée.

La micropompe est désormais préte a
administrer I'insuline.
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n Fixer la micropompe :
Appuyez sur Suivant.

Une quantité d’insuline réduite est
administrée pour remplir la canule souple
en Teflon®.

4.2.7 Activation du profil de
débits de base

Assistant de configuration > Fixer la
micropompe > Activer le profil de débits
de base

Vous pouvez activer le profil de débits de
base défini aprés avoir achevé toutes les
préparations d’une premiére utilisation de la
micropompe.

Aprés avoir activé le profil de débits de
base, la configuration du systéme de
micropompe est achevée. Le débit de base
est administré et vous pouvez utiliser
d’autres fonctions du systéme.

Conformez-vous aux réglages des profils de
débits de base définis par votre
professionnel de santé. D’autres
informations sur la programmation d’un
profil de débits de base sont disponibles au
chapitre 3.3 Programmation d’un profil de
débits de base

n Administrer insuline :
Appuyez pour confirmer sur la touche
insuline verte de la télécommande
de gestion du diabete.
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W
200U
Profil 1
1,20 U/h
Nouveau bolus +

Le profil de débits de base actif apparait
dans I'affichage de I'état.

4.3 Arrét et démarrage de
la micropompe

Dans le menu principal, vous pouvez
interrompre I'administration d’insuline ou la
reprendre en appuyant sur les touches Arrét
M et Démarrer P>

Consultez votre professionnel de santé pour
savoir quand et pendant combien de temps
vous pouvez interrompre I'administration
d’insuline.

REMARQUE

En cas d’interruption de I'administration
d’insuline, vérifiez votre niveau de
glucose. Administrez si besoin la quantité
d’insuline manquante a I'aide d’une
seringue ou d’un stylo a insuline,
notamment si :

= vous arrétez I'utilisation de la pompe ou
la mettez de coté pendant une durée
prolongée,
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® un probléme technique est survenu au
niveau de la pompe,

= ['unité de canule/perfusion est
obstruée,

® |e réservoir ou I'unité de perfusion n’est
pas étanche,

® |'unité de perfusion s’est détachée du
site de perfusion.

Arrét de I’administration d’insuline

BN venu principal
Appuyez sur Arrét [l

E Information - Arréter I’administration
d’insuline ? :
Appuyez sur Oui.

Tant que la micropompe est en mode STOP,
elle émet le son d’interruption chaque heure
pour vous rappeler qu’aucune dose
d’insuline n’est en cours d’administration.

/\ AVERTISSEMENT

Si vous ne parvenez pas a arréter la
micropompe, retirez la micropompe de
I'unité de perfusion ou décollez de la peau
la bande adhésive de 'unité de perfusion
et de la micropompe.

REMARQUE

Un arrét de la micropompe entraine
P’interruption de toute administration
d’insuline. Tous les bolus en cours sont
interrompus. Le profil de débits de base
sélectionné est interrompu jusqu’a ce que
la micropompe soit redémarrée.

Démarrage de 'administration d’insuline

106...

06:55, 14 nav. 2021

200U
[]

Pompe a
I'arrét
(Appuyez ici pour démarrer)

Menu Ajouter données

principal

Appuyez sur I'icone [l dans I'affichage
de I’état pour redémarrer la micropompe.
ou

Dans le menu principal, appuyez sur
Démarrer .

Vous étes prié(e) a I'étape suivante
d’activer le profil de débits de base. La
micropompe redémarre apres avoir
appuyé sur la touche insuline brillant en
vert pour confirmer.
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5 Mesure ou saisie du
niveau de glucose

Les valeurs de glucose peuvent étre
indiquées dans deux unités de mesure
différentes (mg/dL ou mmol/L). La méme
télécommande de gestion du diabéte est
donc fournie en deux versions différentes.
Vérifiez si la télécommande de gestion du
diabéte affiche I'unité de mesure a laquelle
vous étes habitué(e). Vous trouverez I'unité
de mesure affichée par la télécommande de
gestion du diabete au dos de cette derniére.
Si vous ne savez pas quelle est I'unité de
mesure qui vous convient, veuillez consulter
un professionnel de santé.

Diabetes manager

[ |
—

Mannheim,
[ | i

REMARQUE

® Vous ne pouvez pas modifier I'unité de
mesure de la télécommande de gestion
du diabete. Adressez-vous au service
clients si la mauvaise unité de mesure
figure au dos.

s N'utilisez jamais une télécommande de
gestion du diabéte indiquant une unité
de mesure incorrecte. Ceci risque de
conduire a de mauvaises décisions
thérapeutiques et d’entrainer de graves
effets néfastes pour la santé.
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® \lous avez besoin d’une télécommande
de gestion du diabete, d’une bandelette
réactive, d’un autopiqueur et d’'une
cartouche de lancettes.

s Commencez par configurer la
télécommande de gestion du diabéte
avant de mesurer votre glycémie pour
la premiére fois.

® | isez la notice d’utilisation des
bandelettes réactives. Vous trouverez
dans la notice d’utilisation de plus
amples informations a propos de la
conservation, de I'exactitude et de la
précision des valeurs de glucose et des
causes possibles d’obtention de valeurs
de glucose erronées.

5.1 Réalisation d’une
mesure de glycémie

/\ AVERTISSEMENT

= Une mesure de glycémie erronée est
susceptible d’entrainer I'obtention de
valeurs de glucose erronées et donc de
mauvaises recommandations
thérapeutiques ayant de graves
conséquences sur la santé.

® Un site de perfusion souillé est
susceptible de provoquer des valeurs
de glucose erronées et des infections.
Lavez-vous les mains ainsi que le site
de perfusion a I’eau chaude et au
savon. Rincez-vous les mains a I'eau
claire. Puis, séchez-vous les mains
ainsi que le site de perfusion avec soin.
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® | a télécommande de gestion du
diabete est uniquement congue pour
une mesure effectuée a partir de sang
capillaire frais prélevé a I'extrémité du
doigt.

REMARQUE

= \/ous ne pouvez procéder a aucune
mesure de glycémie au cours du
chargement de la télécommande de
gestion du diabete.

® \ous disposez d’environ 2 minutes pour
appliquer une goutte sur la bandelette
réactive lorsque la télécommande de
gestion du diabéte vous y invite. La
télécommande de gestion du diabéte
s’éteint si vous n’appliquez aucune
goutte de sang au cours de cette durée.

® Lors de I'insertion d’une bandelette
réactive, I'éclairage de la fente
d’insertion de la bandelette réactive
s’active afin de vous permettre
d’utiliser aussi le dispositif dans
I'obscurité.

s N'utilisez que des bandelettes réactives
Accu-Chek Guide pour la mesure de
glycémie.

n Lavez-vous les mains a I'eau chaude
et au savon et rincez-les soigneusement.
Séchez-vous soigneusement les mains a
I’aide d’une serviette propre avant de
prélever du sang.

E Vérifiez la date de péremption
indiquée sur le tube de bandelettes
réactives a coté du symbole &.

Utilisez uniqguement des bandelettes
réactives dont la date de péremption n’est
pas dépasseée.

REMARQUE

® Une fois la télécommande de gestion
du diabéte entierement éteinte (pas en
mode Veille), mettez-la en marche.
Maintenez enfoncée la touche Marche/
Arrét située sur la partie supérieure de
la télécommande de gestion du diabéte
jusqu’a la mise en marche de la
télécommande de gestion du diabéte.

® N’insérez pas la bandelette réactive
dans la fente d’insertion de la
bandelette réactive tant que vous
n’avez pas mis la télécommande de
gestion du diabete en marche et que
I'affichage de I'état n’apparait pas.

Une fois la télécommande de gestion du
diabéte éteinte, mettez-la en marche.
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Insérez la bandelette réactive dans la
fente d’insertion de la bandelette réactive
de la télécommande de gestion du
diabéte en suivant le sens de la fleche. La
LED de la fente d’insertion de la
bandelette réactive s’allume. Un son est
émis lorsque la tonalité pour la mesure de
glycémie est activée.

n Appliquer une goutte :
L’affichage Appliquer une goutte apparait.
La bandelette réactive est préte pour la
mesure.

REMARQUE

s \leillez a ne laisser pénétrer aucun
liquide dans la fente d’insertion de la
bandelette réactive de la
télécommande de gestion du diabéte.

s Retirez la bandelette réactive en cas
d’erreur de bandelette réactive et
répétez la mesure de glycémie a 'aide
d’une nouvelle bandelette réactive.

® N'appliquez une goutte de sang sur la
bandelette réactive que lorsque la
bandelette réactive se trouve dans la
fente d’insertion de la bandelette
réactive et que I'affichage Appliquer
une goutte apparait.

® |a présence d’une bandelette réactive
dans la télécommande de gestion du
diabéte entraine la désactivation de
I'écran tactile et des touches, y compris
de la touche Marche/Arrét. Les touches
sont réactivées deés le retrait de la
bandelette réactive ou I'achevement de
la mesure.
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Effectuez une piqlre sur le coté de
I'extrémité du doigt a I'aide de
I’autopiqueur.

ﬂ Pour faciliter la formation d’une goutte
de sang, massez votre doigt de la base
vers I'extrémité en exercant une légeére
pression.

Mettez la goutte de sang en contact avec
le bord avant jaune de la bandelette.

N’appliquez pas de sang sur la partie
supérieure de la bandelette réactive.

IE] Retirez votre doigt de la bandelette
réactive lorsque I’écran affichant un
cercle de progression apparait.

La mesure de glycémie démarre une fois
que la bandelette réactive a aspiré
suffisamment de sang.
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n Valeurs de glucose :
La valeur de glucose est alors affichée et
sauvegardée.

Un son est émis lorsque la tonalité pour la
mesure de glycémie est activée.

Appuyez sur OK.

REMARQUE

® |a valeur de glucose peut désormais
étre utilisée pendant 15 minutes pour
obtenir un conseil bolus.

s Réalisation d’'une mesure de glycémie :
Si I'affichage du test de controle avec
le flacon apparait a I'écran avec votre
valeur de glucose, une erreur est
survenue.

¢ Ne prenez aucune mesure sur la
base du résultat glycémique.

* Eliminez la bandelette réactive et
répétez la mesure de glycémie avec
une nouvelle bandelette réactive.

Valeur de glucose détaillée

1062

06:55, 14 nov. 2021

.rjgy Heure de mesure
A ...
Hm[l) Glucides
' Evénements de sante
QS Mote

L’affichage Valeur de glucose détaillée
apparait apres environ 3 secondes.

Veuillez suivre les instructions indiquées
au paragraphe suivant si vous souhaitez
ajouter des informations (Heure de
mesure, Glucides, Evénements de santé,
Note) a la valeur de glucose.

Si vous souhaitez achever la mesure de
glycémie sans ajouter d’informations ni
administrer de bolus, appuyez sur
Terminé.

Si vous souhaitez administrer un bolus,
appuyez sur Bolus apres avoir ajouté
toutes les informations nécessaires.

REMARQUE

s \ous pouvez modifier ultérieurement
les informations ajoutées au menu Mes
données.

= \ous ne pouvez plus modifier ces
informations en cas de calcul d’un
conseil bolus sur la base des
informations ajoutées relatives aux
événements de santé et a la quantité
de glucides.

m Appuyez sur I'éjecteur de bandelette
réactive pour retirer la bandelette réactive
usagee. A titre alternatif, vous pouvez
retirer la bandelette réactive usagée de la
fente d’insertion de la bandelette réactive
sans vous servir de I'éjecteur de
bandelette réactive.

Eliminez la bandelette réactive usagée
conformément a la réglementation locale
en vigueur.
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5.1.1 Ajout d’informations

Vous pouvez enregistrer des informations
complémentaires relatives a une valeur de
glucose afin de décrire certains événements
survenus en rapport avec cette valeur de
glucose ou d’indiquer des caractéristiques
particuliéres de la valeur de glucose.

En outre, si vous utilisez la fonction de
conseil bolus, consultez les informations
données au chapitre 7 Conseil bolus.

/\ AVERTISSEMENT

Des saisies erronées de quantités de
glucides ou d’événements de santé sont
susceptibles d’entrainer des conseils
bolus erronés.

Saisie de I’heure de mesure

Vous pouvez attribuer une heure de mesure
précise a chaque mesure de glycémie. Ces
informations peuvent s’avérer
ultérieurement utiles pour identifier un
schéma d’évolution de votre niveau de
glucose.

n Valeur de glucose détaillée :
Appuyez sur Heure de mesure.

H Heure de mesure :
Appuyez sur I’heure de mesure souhaitée
(p. ex. Avant le repas).

Appuyez sur Enregistrer.

Saisie des glucides

Il est recommandé d’enregistrer la quantité
de glucides que vous souhaitez ingérer,
lorsque vous mesurez votre glycémie en
rapport avec un repas.
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En cas d’utilisation de la fonction de conseil
bolus, la quantité de glucides saisie est
utilisée pour le calcul des quantités
d’insuline dont vous avez besoin.

H Valeur de glucose détaillée :
Appuyez sur Glucides.

n Glucides :

Réglez la quantité de glucides ingérés
Vous pouvez également indiquer la
quantité de glucides a I'aide du clavier a

chiffres. Pour ce faire, appuyez sur =s=.
Appuyez sur Enregistrer.

Configuration des événements de santé

Les événements de santé fournissent des
informations a propos de votre état de santé
ou de vos activités actuels.

Le conseil bolus est adapté a hauteur du
pourcentage que vous aurez défini apres
avoir configuré le conseil bolus et avoir
sélectionné un événement de santé.

Abordez les ajustements relatifs aux
événements de santé avec votre
professionnel de santé qui vous aidera a
définir le pourcentage approprié pour ces
modifications.

B Valeur de glucose détaillée :
Appuyez sur Evénements de santé.

n Evénements de santé :
Sélectionnez entre 1 et 4 événements de
santé maximum. Appuyez sur les
événements de santé correspondants.

Appuyez sur Enregistrer.
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Evénements de santé :
En cas de sélection de plus d’un
événement de santé, saisissez un
pourcentage total pour les événements de
santé sélectionnés.

Appuyez sur Enregistrer.

Saisie d’une note

Vous pouvez saisir une note personnelle
(maximum 280 caracteres) qui sera
enregistrée avec la valeur de glucose.

n Appuyez sur Note dans le menu Valeur
de glucose détaillée. Saisissez une note
pour I'enregistrer avec cette saisie.”
Appuyez sur Terming.

* La fonction de note peut ne pas étre disponible
dans toutes les langues.

n Remarque :

Saisissez une note pour I'enregistrer avec
cette saisie.

Appuyez sur Terminé.

Saisie d’insuline basale (mode injection)

En mode injection, vous avez la possibilité
d’enregistrer dans la télécommande de
gestion du diabete les quantités d’insuline
basale que vous vous injectez. Le plus
simple consiste a I'effectuer lorsque vous
mesurez votre glycémie. Veuillez noter que
la quantité d’insuline basale que vous avez
saisie n'a aucune influence sur les calculs
du conseil bolus.

E, Insuline basale

Terminé Bolus

Valeur de glucose détaillée :

Si la télécommande de gestion du diabéte
n’est pas liée avec la micropompe (mode
injection) : Appuyez sur Insuline basale.

m Insuline basale :
Réglez la quantité souhaitée d’insuline
basale.

Appuyez sur OK.

5.1.2 Evaluation des valeurs de
glucose

Les valeurs de glucose reflétent le niveau de
glucose actuel. Les valeurs de glucose sont
notamment influencées par le type
d’alimentation, la prise de médicaments,
I'état de santé, le stress et I'activité
physique.

Certaines substances peuvent perturber la
valeur de glucose. Elles peuvent alors
entrainer I'obtention de valeurs de glucose
faussement élevées ou basses. De plus
amples informations a ce sujet sont
disponibles dans la notice d’utilisation des
bandelettes réactives.
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/\ AVERTISSEMENT

s Sij votre valeur de glucose est tres
élevée, mesurez les cétones. Si le test
est positif et que vous présentez les
symptomes d’une acidocétose (maux
de téte, nausées), adressez-vous
directement a un professionnel de
santé ou au service des urgences.

® Si la valeur de glucose ne correspond
pas a votre état, répétez la mesure de
glycémie afin d’exclure toute valeur de
glucose erronée. Si la valeur de glucose
ne correspond pas a votre état de
maniere récurrente, vérifiez les points
de controle indiqués au paragraphe
Causes de valeurs de glucose
douteuses du présent chapitre.

REMARQUE

Ne modifiez pas votre traitement sur la
base de valeurs de glucose individuelles.

5.1.3 Codage couleur des
valeurs de glucose

Un point de couleur apparait a droite de la
valeur de glucose a I'affichage Valeur de
glucose détaillée. La couleur du point
dépend du niveau de la valeur de glucose
par rapport a I'objectif glycémique défini
pour la plage horaire actuelle.

Apercu de la signification des couleurs :
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Couleur du
La valeur de glucose est

. supérieur a votre limite
d’avertissement

Bleu, Hyper  gnyperglycémie. Il est
vivement recommandé de
vérifier les cétones et de
mesurer votre glycémie plus
fréquemment.

. supérieur a votre objectif
glycémique mais inférieur a

Bleu votre limite d’avertissement
d’hyperglycémie.

@ dans votre objectif

Vert glycémique.

O inférieur a votre objectif
glycémique, mais supérieur

Jaune a votre limite

d’avertissement
d’hypoglycémie.
. inférieur a votre limite
d’avertissement
d’hypoglycémie. Ingérez
immédiatement une
quantité suffisante de
glucides a action rapide.

Rouge, Hypo

Le fait de connaitre les symptdmes liés a un
niveau de glycémie bas ou élevé vous
permet de mieux interpréter les valeurs de
glucose et de savoir ce qu’il convient de
faire.

Un niveau de glycémie bas se caractérise
notamment par les symptomes suivants :

Anxiété, tremblements, transpiration, maux
de téte, augmentation de I’appétit, sensation
de vertige, paleur cutanée, fatigue,
modifications soudaines de I’lhumeur ou
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irritabilité, difficultés a se concentrer,
maladresse, palpitations et/ou état
confusionnel.

Un niveau de glycémie élevé se caractérise
notamment par les symptomes suivants :

Sensation de soif accrue, envie fréquente
d’uriner, vision trouble, somnolence,
douleurs/crampes abdominales, nausée,
sensation de vertige.

Bleu avec Hyper

Valeur de glucose - Point bleu avec
Hyper :

Hyper &

305@

Si la valeur de glucose dépasse la limite
d’avertissement d’hyperglycémie, la
télécommande de gestion du diabete
émet I'avertissement W-75 - Limite
d’avertissement dépassée avant
I’affichage de la valeur de glucose. Suivez
les consignes de I'avertissement et
confirmez avoir lu I'avertissement en
appuyant sur OK pour accéder a la valeur
de glucose.

Point bleu avec mention Hyper :

La valeur de glucose dépasse la limite
d’avertissement d’hyperglycémie.

Bleu

Valeur de glucose - Point bleu :

170@

La valeur de glucose est supérieure a
I'objectif glycémique de la plage horaire
actuelle.

La valeur de glucose ne dépasse pas la
limite d’avertissement d’hyperglycémie.

Vert

Valeur de glucose - Point vert :

106@

La valeur de glucose est dans I'objectif
glycémique de la plage horaire actuelle.

Jaune

Valeur de glucose - Point jaune :

68

mo/dL
La valeur de glucose est inférieure a
I'objectif glycémique de la plage horaire
actuelle.
La valeur de glucose n’est pas inférieure

a la limites d’avertissement
d’hypoglycémie.
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Rouge avec Hypo

Valeur de glucose - Point rouge avec
Hypo :

Hypow

459

Si la valeur de glucose est inférieure a la
limite d’avertissement d’hypoglycémie, la
télécommande de gestion du diabete
émet I'avertissement I/-80 -
Hypoglycémie avant I'affichage de la
valeur de glucose. Cet avertissement ne
représente pas la valeur de glucose.
Suivez les consignes de I'avertissement
et confirmez avoir lu I'avertissement en
appuyant sur OK pour accéder a la valeur
de glucose.

Point rouge avec mention Hypo :

La valeur de glucose est inférieure a la
limites d’avertissement d’hypoglycémie.
Ingérez ou buvez immédiatement une
quantité suffisante de glucides a action
rapide.

Affichage LO

L'affichage LO signifie que la valeur de
glucose se trouve en dehors de I'intervalle
des valeurs.

REMARQUE

L'affichage LO indique que votre valeur de
glucose est le cas échéant tres faible.

Le fait de connaitre les symptdmes liés a un
niveau de glycémie bas vous permet de
mieux interpréter les valeurs de glucose et
de savoir ce qu’il convient de faire.
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Valeur de glucose - LO :

LO

La valeur de glucose est inférieure a
I’intervalle de mesure de la
télécommande de gestion du diabete. Si
vous constatez un symptome dii a un
niveau de glycémie bas, procédez comme
suit :

® |ngérez ou buvez immédiatement des
glucides a action rapide, notamment du
jus de fruit ou du dextrose.

® Répétez la mesure de glycémie, puis
réalisez encore une mesure au cours
de la prochaine demi-heure.

= Si votre hypoglycémie persiste,
continuez a ingérer des glucides et
adressez-vous a votre professionnel de
santé.

Affichage HI

L'affichage HI signifie que la valeur de
glucose se trouve en dehors de I'intervalle
des valeurs.

REMARQUE

L'affichage HI indique que votre valeur de
glucose est le cas échéant tres élevée.

Le fait de connaitre les symptomes liés a un
niveau de glycémie élevé vous permet de
mieux interpréter les valeurs de glucose et
de savoir ce qu’il convient de faire.
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Valeur de glucose - HI :

HI

La valeur de glucose est supérieure a
I’intervalle de mesure de la
télécommande de gestion du diabete.
Veuillez procéder comme suit si vous
remarquez I’'un des symptomes courants
d’un niveau de glycémie élevé :

® Répétez la mesure de glycémie et
mesurez les cétones.

® Suivez les instructions de votre
professionnel de santé.

5.1.4 Causes de valeurs de
glucose douteuses

Vérifiez les points indiqués ci-dessous si la

télécommande de gestion du diabéte affiche

des valeurs de glucose douteuses ou des
messages d’erreur de maniére répétée. Si
vous ne pouvez pas répondre par Oui aux
questions, veuillez corriger le point
correspondant et répétez la mesure :

s Avez-vous réalisé la mesure de glycémie

conformément au manuel d’utilisation ?
® \ous étes-vous lavé les mains a I'eau

chaude et au savon et les avez-vous bien

séchées ?
® Avez-vous attendu I'affichage Appliquer

une goutte avant d’appliquer une goutte

de sang ?

s Avez-vous appliqué la goutte de sang
immédiatement aprés sa formation ?

s Avez-vous réalisé la mesure de glycémie

a la plage de températures autorisée ?

s Avez-vous utilisé la bandelette réactive
immédiatement apres son retrait hors du
tube de bandelettes réactives ?

® |es bandelettes réactives sont-elles
encore utilisables (voir étiquette sur le
tube de bandelettes réactives a coté du
symbole £%) ?

= Avez-vous respecté les conditions de
stockage de la télécommande de gestion
du diabete et des bandelettes réactives ?

s |e tube de bandelettes réactives est-il
toujours resté correctement fermé ?

® Avez-vous tenu compte des sources
d’erreur indiquées dans la notice
d’utilisation des bandelettes réactives ?

Exécutez un test de contrdle si vous avez
respecté tous les points suivants et
continuez d’obtenir des valeurs de glucose
douteuses ou des messages d’erreur.

Si vous doutez du fonctionnement conforme
de la télécommande de gestion du diabéte,
adressez-vous au service clients.
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5.2 Saisie de votre valeur
glycémique

Si vous ne souhaitez pas mesurer votre
glycémie a I'aide de la télécommande de
gestion du diabete, vous pouvez saisir
manuellement une valeur de glucose
mesurée a I'aide d’un autre lecteur de
glycémie, d’un systéeme de mesure de
glucose en continu* (CGM) ou d’un systéme
flash de mesure de glucose* (FGM) destiné
a la prise de décisions relatives au
traitement du diabete a I'écran.

* Des échantillons de sang prélevés a I'extrémité du doigt sont
nécessaires pour la prise de décisions portant sur la gestion
du diabéte lorsque les résultats ne correspondent pas aux
symptomes ou aux attentes.

Veuillez noter qu’une valeur de glucose ou

un résultat du glucose obtenu par CGM/FGM

n’est valide pour un conseil bolus qu’au
cours des 15 premiéres minutes.

n Menu principal :
Dans le menu principal, appuyez sur
Mesurer @.

E Information - Mesurer la glyc. ou saisir
la valeur ? :
Appuyez sur Non.
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Saisissez la valeur de glucose mesurée
au moyen de votre lecteur de glycémie
par I'intermédiaire du clavier a chiffres.

Appuyez sur OK.

n Valeur de glucose :
Appuyez sur OK.

B Valeur de glucose détaillée :
Veuillez suivre les instructions indiquées
au paragraphe Ajout d’informations aux
pages précédentes si vous souhaitez
ajouter des informations a la valeur de
glucose saisie.

Si vous souhaitez achever la saisie de la
valeur de glucose sans ajouter
d’informations ni administrer de bolus,
appuyez sur Terminé.

Si vous souhaitez administrer un bolus,
appuyez sur Bolus apres avoir ajouté
toutes les informations nécessaires.



6 Administration d’un
bolus

Un bolus correspond a la quantité d’insuline
administrée en plus du débit de base afin de
couvrir un apport en glucides ou de corriger
un niveau de glucose élevé. Les
recommandations du professionnel de
santé, votre niveau de glucose, votre régime
alimentaire et votre état de santé ainsi que
le type et la durée de votre activité physique
permettent de déterminer le type et la
quantité de bolus.

Le traitement a I'insuline exige que vous
soyez en mesure de comprendre et
d’appliquer les principes de calcul du bolus
conformément aux instructions du
professionnel de santé.

REMARQUE

Lors de la mesure de glycémie et de
I’administration du bolus, n’oubliez pas
que, dans le cas d’une occlusion, vous
pouvez accumuler jusqu’a 5 U avant
qu’un message d’occlusion (M-24) ne se
déclenche. Si I'occlusion se dissout
soudainement, le bolus et I'insuline
accumulée en raison de I'occlusion seront
administrés. Vous risquez alors de
présenter une hypoglycémie.

6.1 Administration
manuelle d’un bolus
Vous pouvez administrer un bolus de

maniére manuelle ou a I'aide de la fonction
de conseil bolus. Ce chapitre explique

ADMINISTRATION D’UN BOLUS n

I’administration manuelle de différents types
de bolus. Il décrit par ailleurs les options
d’interruption de I'administration du bolus.

6.2 Ecran Données Bolus

000U —o
000U —9

Quantité
mhaleI 0;00 u _e
Type JL standard —o

Evénements de santé compris 0%

Bolus de correction

Appuyez sur ce champ de saisie pour
o saisir la quantité d’insuline requise

afin de permettre le retour d’une

valeur de glucose excessive dans

I'objectif glycémique.

Bolus de repas

Appuyez sur ce champ de saisie pour
o saisir la quantité d’insuline destinée

a compenser 'apport en glucides

contenus dans les aliments

€ONSOMmMES.

Quantité totale

Vous pouvez saisir la quantité totale
o du bolus dans ce champ de saisie. La

quantité totale correspond a la

somme du bolus de correction et du

bolus de repas.
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Type de bolus
Appuyez sur cet élément pour

o sélectionner I'un des types de bolus
suivants : Bolus standard, bolus
carré, bolus mixte, bolus direct, stylo/
seringue a insuline.

Quantité de glucides

La quantité de glucides saisie apres
o une mesure de glycémie est affichée.

La mention « --- » s’affiche en

I’absence de saisie d’une certaine

quantité de glucides.

Insuline active

En cas d’activation du conseil bolus,
0 la quantité d’insuline active a prendre

en compte est affichée.

En I'absence d’insuline active, la

mention « --- » s’affiche.

Valeur de glucose

La valeur de glucose actuelle est
© affichée. En I'absence d’une valeur

de glucose actuelle, la mention

« --- » g’affiche.

Veuillez noter ce qui suit a propos des
données de bolus :

® Aucune quantité de bolus n’est indiquée
lors de I'apparition de I'affichage
Données Bolus pour la premigre fois.
Vous devez donc saisir la quantité de
bolus.

® |a quantité totale du bolus est désactivée
et ne peut pas étre ajustée lorsque vous
commencez par régler le bolus de
correction ou le bolus de repas. La
valeur est néanmoins mise a jour en
conséquence.
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® Veuillez tenir compte de ce qui suit lors
de la saisie de la quantité totale :

e | es champs de saisie du bolus de
correction et du bolus de repas sont
désactivés.

e | avaleur du bolus de correction est
augmentée en conséquence en cas
d’augmentation de la quantité totale.
Un bolus de correction est toujours
administré sous la forme d’un bolus
standard ou d’une dose
d’administration immédiate d’un bolus
mixte.

e La valeur éventuellement définie du
bolus de repas est diminuée en
conséquence en cas de réduction de la
quantité totale. Le bolus de correction
est réduit en conséquence dés que le
bolus de repas atteint « 0 ».

6.3 Types de bolus

Vous pouvez choisir parmi les types de
bolus « Bolus standard », « Bolus carré » ou
« Bolus mixte » a I’écran Données Bolus.

En outre, vous pouvez sélectionner un bolus
direct ou un bolus a I'aide d’un stylo ou
d’une seringue a insuline.

Bolus standard J'l

Le bolus standard administre en une seule
fois toute la dose d’insuline programmeée.
Utilisez ce bolus pour les aliments contenant
des glucides a action rapide, comme du jus
de fruit ou du pain.



Utilisez le bolus standard lorsque vous
souhaitez corriger un niveau de glucose
élevé.

Bolus carré ﬂ.

Avec le bolus carré, I'insuline de bolus n’est
pas administrée en une fois mais au cours
d’une période programmable.

Utilisez le bolus carré pour les repas a
digestion lente, comme des aliments a base
de glucides complexes ou a haute teneur en
lipides et en protéines. Le bolus carré peut
aussi s’avérer utile pour les repas
s’étendant sur une durée prolongée (comme
dans le cas d’un buffet).

Bolus mixte %

Le bolus mixte se compose de la
combinaison d’un bolus standard et d’un
bolus carré. Une partie du bolus est donc
immédiatement administrée, tandis que
I"autre partie est injectée au cours d’une
durée programmable.

Utilisez ce bolus lors de repas composeés de
glucides a digestion lente et rapide, de
protéines et de lipides. Vous pouvez aussi
utiliser ce bolus lors de repas s’étendant sur
une durée prolongée.

Vous pouvez également utiliser ce type de
bolus lorsque vous prévoyez de consommer
des glucides a digestion lente, mais
présentez un niveau de glucose élevé avant
le repas. Vous programmez donc la dose
d’administration immédiate pour corriger le
niveau de glucose et la dose
d’administration prolongée pour gérer les
glucides.

Bolus direct
Un bolus direct est un bolus standard que
vous pouvez programmer et administrer a

ADMINISTRATION D’UN BOLUS n

I’aide des touches de bolus direct de la
micropompe.

6.4 Programmation d’un
bolus

Vous pouvez programmer un bolus de
différentes manieres. Démarrez en
choisissant I'une des trois options suivantes.

n Valeur de glucose > Bolus
Aprés avoir mesuré votre glycémie : A
I'affichage Valeur de glucose détaillée,
appuyez sur Bolus. Poursuivez avec
I'étape 3.
Vous pouvez aussi procéder comme suit :

Affichage de I’état > Bolus
Dans I'affichage de I'état, appuyez sur
Nouveau bolus <.

ou
Menu principal > Bolus

Dans le menu principal, appuyez sur le
menu Bolus.

E Bolus :

Appuyez sur Bolus manuel.

H Données Bolus :
Appuyez sur les champs de saisie
correspondant a votre état pour saisir le
bolus de correction, le bolus de repas ou
la quantité totale.

B part insuline de repas :
Réglez la quantité souhaitée du bolus de
repas.

Appuyez sur OK.

65



ﬂ ADMINISTRATION D’UN BOLUS

B Part d’insuline de correction :
Réglez la quantité souhaitée du bolus de
correction.

Appuyez sur OK.

6.4.1 Bolus standard

n Données Bolus :
Le type de bolus Standard est défini par
défaut dans les réglages d’usine.

Appuyez sur Bolus.

n Administrer insuline - Administrer un
bolus standard :
Vérifiez la quantité totale affichée.
Pour confirmer cette étape et administrer
le bolus, appuyez sur ().

1162 =«

06:55, 14 noy 2

Profil 1

1,20 U/h
Bolus standard
160U

—_—

Nouveau bolus +

prﬂi?:al EO_. d?:x;:;
La micropompe administre le bolus
standard. L'affichage de I'état

accompagné de I’historique actuel du
bolus apparaissent a I'écran.

Il est possible d’ajouter un bolus carré a un
bolus standard déja en cours.
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6.4.2 Bolus carré

La durée de I'administration du bolus peut
étre programmée par intervalles de

15 minutes, jusqu’a un maximum de

24 heures. L'administration commence dés
la confirmation du bolus. Tout au long de
I’administration du bolus, la durée restante
et la quantité résiduelle du bolus carré sont
indiquées dans I'affichage de I'état.

Le bolus carré ne doit pas étre utilisé pour
la correction de valeurs de glucose. Vous ne
pouvez donc pas sélectionner ce type de
bolus si le bolus que vous avez programmé
contient de I'insuline de correction.

n Données Bolus :
Dans I'affichage Données Bolus, appuyez
sur Type.

E Type de bolus :
Appuyez sur Bolus carré.

Appuyez ensuite sur OK.

n Bolus carré :
Appuyez sur Durée.

n Durée :

Réglez les heures et les minutes de la
durée du bolus carré.

Appuyez sur OK.

La durée réglée pour le délai
d’administration est utilisée a titre de
réglage par défaut pour la prochaine
administration d’un bolus carré.

H Bolus carré :
Appuyez sur Bolus.



n Administrer insuline - Administrer un
bolus carrg :
Vérifiez la quantité totale affichée et la
durée.

Pour confirmer cette étape et administrer
le bolus, appuyez sur ().

06:55, 14 no

Profil 1

1,20 U/h

Bolus carré

6,40U 2h 15 min
Nouveau bolus +

Menu I@ Ajouter
principal = données

La micropompe administre le bolus carré.

L'affichage de I'état accompagné de
I’historique actuel du bolus apparaissent
a 'écran.
Vous pouvez ajouter un bolus standard, un
bolus carré ou un bolus mixte a un bolus
carré actuellement administré.

6.4.3 Bolus mixte

La durée de la dose de bolus carré peut étre
programmée par intervalles de 15 minutes,

jusqu’a un maximum de 24 heures.
’administration commence des la
confirmation du bolus.

Un bolus mixte peut étre sélectionné
uniquement si un bolus de repas a été

programmé. La quantité immédiate du bolus

ne peut pas étre inférieure au bolus de

ADMINISTRATION D’UN BOLUS n

correction. Les quantités d’insuline
minimales pour la quantité immédiate et la
quantité administrée de maniére prolongée
sont chacune de 0,1 U.

n Données Bolus :
Dans I'affichage Données Bolus, appuyez
sur Type.

E Type de bolus :
Appuyez sur Bolus mixte.

Appuyez sur OK.

n Bolus mixte :
Appuyez sur Quantité immédiate pour
saisir la dose de bolus devant étre
immédiatement administrée. Vous pouvez
également appuyer sur Quantité bolus
carré pour saisir la dose de bolus devant
étre administrée de maniére prolongée.

B quantite immediate
Réglez la quantité immédiate.

La quantité immédiate ne doit pas étre
inférieure a la dose d’insuline de
correction réglée.

Appuyez sur OK.

B Bolus mixte :
Aprés avoir réglé la quantité immédiate
ou la quantité de bolus carré, I'autre
quantité respective est automatiqguement
adaptée car la quantité totale est fixe.

Appuyez sur Durée.

ﬂ Durée :

Réglez la durée d’administration du bolus
carré.

Appuyez sur OK.
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La durée réglée pour le délai
d’administration est utilisée a titre de
réglage par défaut pour la prochaine
administration d’un bolus mixte.

Bolus mixte :
Appuyez sur Bolus.

n Administrer insuline - Administrer un
bolus mixte :
Vérifiez la quantité totale, la quantité
immédiate, la quantité du bolus carré et
la durée affichées.

Pour confirmer cette étape et administrer
le bolus, appuyez sur ().

a
1162 =«

06:55, 14 nov. 2021

192U
Profil 1

0,70 U/h
Bolus mixte

4,00U

1 h30min

Nouveau bolus +

pl’;‘::-c?: al I@ dﬁ:}j:ﬁé‘:;
La micropompe administre le bolus mixte.
L'affichage de I'état accompagné de

I’historique actuel du bolus apparaissent
a l’écran.

Il est possible d’ajouter un bolus carré a un
bolus mixte déja en cours. Vous pouvez
ajouter un bolus standard ou un autre bolus
mixte dés I'achévement de I'administration
de la dose immédiate d’un bolus mixte.
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6.5 Bolus direct

Un bolus direct agit comme un bolus
standard que vous pouvez programmer et
administrer a I'aide des touches de bolus
direct de la micropompe.

Le bolus direct permet I'administration
discrete d’un bolus si la télécommande de
gestion du diabéte n’est pas disponible ou
ne peut pas communiquer avec la
micropompe. C’est notamment le cas
lorsque le mode avion est activé.

La quantité de bolus peut uniquement étre
programmée par incréments distincts.
L’incrément de bolus direct par défaut est
de 0,2 U. Vous pouvez par conséquent
configurer la quantité de bolus a 0,2 U,

0,4 U, 0,6 U, etc. Si nécessaire, vous pouvez
modifier I'incrément de bolus direct a 0,5 U,
1,0Uou2,0U.

/\ AVERTISSEMENT

Assurez-vous de connaitre et également
d’utiliser I'incrément de bolus direct réglé.
En cas d'utilisation d’un incrément de
bolus direct autre que celui voulu, une
dose erronée d’insuline est administrée.

REMARQUE

® Consignez I'incrément que vous aurez
réglé pour le bolus direct dans la
référence rapide détachable se trouvant
dans la couverture de ce manuel
d’utilisation.



® | es bolus directs sont dans un premier
temps, classés comme de I'insuline de
correction dans la fonction de conseil
bolus. Marquez les bolus directs dans
le journal en tant que bolus de repas ou
bolus de correction en fonction de leur
objectif. Consignez la quantité de
glucides ingérés dans le journal.

S )

Maintenez les deux touches de bolus
direct enfoncées pendant environ

3 secondes jusqu’a I’émission du son du
bolus direct.

E Appuyez simultanément sur les deux
touches de bolus direct autant de fois que
nécessaire jusqu’a la programmation de
la quantité d’insuline souhaitée.

Pour achever la saisie, attendez environ
3 secondes sans appuyer sur les touches
de bolus direct.

B La micropompe émet le son de
"I'incrément de bolus direct" pour chaque
incrément de bolus direct programmeé.

Assurez-vous que le retour acoustique
des incréments de bolus direct
correspond bien a la quantité d’insuline
souhaitée.

ADMINISTRATION D’UN BOLUS n

n Si le retour acoustique correspond a la
quantité d’insuline désirée et que vous
souhaitez administrer le bolus direct,
appuyez sur les touches de bolus direct
au méme moment jusqu’a entendre un
son.

REMARQUE

® Aucun bolus n’est administré et un son
d’interruption de bolus est émis si vous
ne confirmez pas le retour acoustique a
I’étape 3 en appuyant sur les touches
de bolus direct.

® Consignez les quantités d’insuline et de
glucides correspondant au bolus direct
dans le journal. Assurez-vous
d’attribuer correctement le bolus de
correction et de repas. Dans le cas
contraire, les saisies de données
ultérieures dans le journal ainsi que les
futurs calculs du conseil bolus risquent
d’étre incorrects.

Exemple

Vous souhaitez administrer un bolus
directde 2,5 U:

® Pour un incrément de bolus direct de
0,5 U, vous devez donc appuyer 5 fois
sur les touches de bolus direct pour
programmer une quantité d’insuline de
2,5U.

= Attendez environ 3 secondes pour
achever la saisie.

» \/érifiez le retour acoustique de la
micropompe.
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® Si la quantité d’insuline programmée
est correcte, appuyez sur les touches
de bolus direct.

® [ a pompe émet le son d’exécution.

6.6 Administration d’un
bolus a I’aide d’un
stylo ou d’une seringue
ainsuline

Vous avez la possibilité de documenter les

quantités d’insuline administrées dans

I"affichage Données Bolus si vous souhaitez

vous administrer un bolus a 'aide d’un stylo
ou d’une seringue a insuline.

Les quantités d’insuline que vous aurez
documentées sont enregistrées dans la
télécommande de gestion du diabéte. Les
quantités d’insuline saisies sont de cet fait
prises en compte dans le calcul de futurs
conseils bolus. Ce qui améliore le résultat
de calculs ultérieurs de conseils bolus.

n Données Bolus :
Sélectionnez I'une des 3 possibilités de
programmer un bolus indiquées au
chapitre 6.4 Programmation d’un bolus.
Procédez aux étapes correspondantes
jusqu’a I'affichage de I’écran Données
Bolus.

Appuyez sur Type.

H Type de bolus :
Appuyez sur le type de bolus Stylo/
Seringue.
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H Données Bolus :
Appuyez sur le champ de saisie souhaité.
En cas de saisie de la Quantité totale,
cette quantité d’insuline est toujours
rapportée au bolus de correction.

n Quantité totale :
Réglez la quantité d’insuline que vous
souhaitez vous administrer par
I'intermédiaire d’un stylo ou d’une
seringue a insuline.

Appuyez sur OK.

H Données Bolus :
Appuyez sur Bolus.

n Information - Administrer un bolus :
Une fois que la quantité totale a
administrer est correcte, appuyez sur OK.

Injectez-vous les unités d’insuline a I'aide
d’un stylo ou d’une seringue a insuline.

6.7 Interruption d’un bolus

Vous pouvez interrompre un bolus en
appuyant sur I'icone [ dans le menu
principal et dans I'affichage de I'état.

Vous pouvez appuyer sur I'entrée
Interrompre bolus dans le menu Bolus. Vous



pouvez interrompre un bolus ou tous les
bolus en cours.

/\ AVERTISSEMENT

Si vous ne parvenez pas a arréter la
micropompe, retirez la micropompe de

I'unité de perfusion ou décollez de la peau

la bande adhésive de I'unité de perfusion
et de la micropompe.

REMARQUE

En cas d’interruption d’un bolus ayant
déja été entierement administré, le
message d’entretien M-77 s’affiche. En
cas d’interruption de plusieurs boli, le
message d’entretien M-77 n’est affiché
que pour les boli en cours. Aucun
message d’entretien n’est affiché pour
I’ensemble des boli déja entierement
administré. Vous pouvez consulter la
quantité de bolus déja entierement
administrée dans le menu Mes données.

6.7.1 Interruption d’un seul
bolus

n Appuyez dans I'affichage de I'état ou
dans le menu principal sur 'icone [.

E Interrompre bolus :
Appuyez sur le bolus que vous souhaitez
interrompre.

H Information - Interrompre le bolus
mixte ? :

Si vous souhaitez interrompre le bolus
immédiatement, appuyez sur Oui.

ADMINISTRATION D’UN BOLUS n

n Avertissement - Bolus interrompu :
L'avertissement W-38 s’affiche.

Appuyez sur OK pour confirmer
I'avertissement.

B Le bolus a été interrompu et effacé de
I'affichage de I’état.

6.7.2 Interruption de tous les
bolus

n Affichage Etat :
Appuyez dans I'affichage de I'état ou
dans le menu principal sur I'icone 8.

E Interrompre bolus :
Appuyez sur Interrompre tous les boli.

H Information - Interrompre tous les
boli ? :
Appuyez sur Oui.

n Avertissement - Bolus interrompu :
Lavertissement W-38 s’affiche pour
chaque bolus interrompu.

Appuyez sur OK pour confirmer
I’avertissement.

ﬂ Affichage Etat :
Tous les bolus ont été interrompus et
effacés de I'affichage de I'état.

6.8 Réglage du délai
d’administration

Si vous présentez une digestion retardée
(gastroparésie), il peut dans certains cas
s’avérer utile de programmer

n
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I’administration d’un bolus aprés avoir
commencé de manger. La fonction de
réglage du délai d’administration du bolus
permet de spécifier un délai entre la
programmation du bolus et le début de son
administration.

Discutez de I'utilisation de cette fonction
avec votre professionnel de santé.

Pour pouvoir utiliser la fonction de délai
d’administration, vous devez au préalable
I'activer dans le menu Réglages bolus.

REMARQUE

La saisie d’un délai d’administration n’est
pas possible si un bolus contient de
I’insuline de correction ou si la valeur de
glucose dépasse I'objectif glycémique.
L'insuline de correction doit toujours étre
immédiatement administrée.

n Données Bolus :
Sélectionnez I'une des 3 possibilités
d’administrer un bolus indiquées au
chapitre 6.4 Programmation d’un bolus.
Procédez aux étapes correspondantes
jusqu’a I'affichage du menu Données
Bolus.

Appuyez sur Bolus.

n Bolus standard :
Appuyez sur Délai d’administration.

H Délai d’administration :
Réglez le délai d’administration. Le délai
d’administration peut étre de 0, 15, 30,
45 ou 60 minutes.

Appuyez sur OK.
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B solus standard -
Appuyez sur Bolus.

B Administrer insuline - Administrer un
bolus standard :
Pour confirmer cette étape et administrer
le bolus, appuyez sur ().

6
106

06:55, 14 nav. 2021

(B 195U

Profil 1

1,20 U/h

Bolus standard

Délai 45 min

Nouveau bolus +
pl’;‘::-c?: al I@ dﬁ:}j:ﬁé‘:;
L’affichage de I'état accompagné de

I'historique actuel du bolus et du délai
d’administration défini apparait a I'écran.



7 Conseil bolus

La fonction de conseil bolus a pour objectif
de faire revenir votre niveau de glucose a
I'objectif glycémique prévu par
I’administration d’une quantité d’insuline
déja calculée. Le conseil bolus n’est
néanmoins proposé que si vous 'avez
configuré au préalable.

La fonction de conseil bolus de la
télécommande de gestion du diabéte se
compose de deux éléments : Premiérement,
une recommandation de bolus de correction
en vue d’ajuster votre niveau de glucose s'il
ne se situe pas dans I'objectif glycémique.
Deuxiemement, une recommandation de
bolus de repas couvrant les glucides de vos
repas.

La suggestion du bolus de correction est
positive lorsque votre niveau de glucose
actuel est supérieur a votre objectif
glycémique. Si le niveau de glucose est
inférieur a la valeur cible et qu’un bolus de
repas est simultanément suggéré, un bolus
de correction négatif diminue la quantité
d’insuline totale du conseil bolus.

Aucun conseil bolus n’est proposé si votre
valeur de glucose est inférieure a la limite
d’hypoglycémie. Au lieu de cela, il vous est
recommandé d’ingérer une certaine
quantité de glucides afin de faire revenir
votre niveau de glucose dans I'objectif
glycémique.

REMARQUE

La télécommande de gestion du diabéte
ne peut pas corriger une erreur de saisie.

CONSEIL BOLUS

® Des messages d’avertissement sont
émis pour les saisies dépassant les
éventuelles limites.

® Pour les saisies qui sont fausses mais
toutefois probables (notamment
puisqu’elles se trouvent dans
I'intervalle d’acceptation), aucun
avertissement n’est émis.

® |Vinsuline n’ayant pas été administrée
par I'intermédiaire du systeme de
micropompe peut uniquement étre
prise en compte dans le cadre du
conseil bolus si vous I'avez auparavant
saisie dans la télécommande de
gestion du diabete.

= Une fois le conseil bolus configuré,
vous pouvez si besoin modifier les
réglages ou désactiver le conseil bolus.

= Tous les réglages pour le conseil
bolus sont supprimés lorsque vous
désactivez un conseil bolus déja
configuré.

Vous trouverez dans le glossaire des
explications sur les termes suivants : plages
horaires, objectif glycémique, sensibilité a
I’insuline, ratio glucidique, augmentation
apres le repas, taille de I'en-cas, durée
d’action et délai d’action. Familiarisez-vous
avec ces termes. D’autres informations a ce
sujet sont disponibles au chapitre 79
Glossaire.

7.1  Configuration du
conseil bolus

Menu principal > Réglages > Réglages
bolus
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Apres avoir activé la fonction de conseil
bolus, vous devez configurer les réglages
par défaut du ratio glucidique et de la
sensibilité a I'insuline. Ces réglages par
défaut sont repris pour I'ensemble des
plages horaires. Puis, ces derniéres sont
ensuite configurées. Toutes les plages
horaires ajoutées les unes aux autres
donnent une durée de 24 heures. 5 plages
horaires sont définies par défaut dans les
réglages d’usine de la télécommande de
gestion du diabete. Vous pouvez configurer
jusqu’a 8 plages horaires.

Le conseil bolus utilise les plages horaires
que vous avez déja configurées lors de
I'exécution de I'assistant de configuration.
Vous pouvez si besoin modifier les réglages
des plages horaires.

/\ AVERTISSEMENT

Abordez au préalable les modifications
prévues des réglages du conseil bolus
avec votre professionnel de santé.

711

Plage horaire et objectif
glycémique

=

Jm Réglages bolus

Conseil bolus

Appuyez sur Conseil bolus.
E Information - Configurer conseil

bolus :
Appuyez sur Oui.
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H Premiere plage horaire :
L'affichage de définition de la premiére
plage horaire apparait.

Appuyez sur Heure de début et Heure de
fin 'une apres I'autre pour saisir les
heures de la premiére plage horaire.

Si vous ne souhaitez pas modifier les
heures de début et de fin, appuyez sur
Terminé.

Licone < est désactivée.

n Heure de début :
Réglez I'heure de début pour la premiére
plage horaire.

Vous pouvez régler les minutes par
intervalles de 15 minutes.

Appuyez sur OK.

B Heure de fin :
Réglez I’heure de fin pour la premiere
plage horaire.

Vous pouvez régler les minutes par
intervalles de 15 minutes.

Appuyez sur OK.

r o
I E_O Premiére plage horaire

Heure de début 06:00

Heure de fin 09:00

Les heures de début et de fin modifiées
pour la premiére plage horaire s’affichent.

Appuyez sur Terming.



Objectif glycémique :
Appuyez sur Limite supérieure et Limite
inférieure I'une apres I'autre pour saisir
les valeurs limites pour I'objectif
glycémique.
Appuyez sur Suivant si vous ne souhaitez
pas modifier les limites appliquées a
I'objectif glycémique.

n Limite supérieure :
Réglez la limite supérieure (par exemple,
180 mg/dL).

Appuyez sur OK.

n Limite inférieure :
Réglez la limite inférieure (par exemple,
60 mg/dL).

I1® objectif glycémigque

Limite

2 180 ma/dL
supeneures

Limite

inférieure Lol s

Ces objectifs glycemiques sont
appliqués a toutes les plages horaires
Vious pouvez ultérieurement les modifier
pour chague plage.

Les limites actuellement réglées pour
I'objectif glycémique sont affichées.
Appuyez sur Suivant.

7.1.2 Réglages par défaut

n Réglages par défaut :
Appuyez sur les champs de saisie pour le
ratio glucidique et la sensibilité a
I'insuline pour définir les réglages par
défaut.

CONSEIL BOLUS

REMARQUE

La touche Terminé dans I'affichage
Réglages par défaut est désactivée
(grisée) tant que vous n’avez pas
renseigné les champs Ratio glucidique et
Sensibilité a I'insuline.

Exemple

Ratio glucidique :
1,00U:10¢

Dans cet exemple, une unité d’insuline
couvre 10 g de glucides.

E Ratio glucidique :
Réglez les unités d’insuline pour le ratio
glucidique.

Appuyez sur OK.

n Ratio glucidique :
Réglez la quantité de glucides pour le
ratio glucidique.

Appuyez sur OK.

Exemple

Sensibilité a I'insuline :
1,00 U : 40 mg/dL

Dans cet exemple, une unité d’insuline
permet une diminution de la valeur de
glucose de 40 mg/dL.

B sensiviiite 4 rinsuline -
Réglez les unités d’insuline pour la
sensibilité a I'insuline. (par exemple,
1,00 U).
Appuyez sur OK.
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B sensiviiite 2 rinsuline -
Réglez la valeur de glucose pour la
sensibilité a I'insuline (par exemple,
40 mg/dL).

Appuyez sur OK.

I1® Reglages du conseil bolus

Ratio glucidique
1,00U : 109
Sensibilité a l'nsuline

1,00U . 40mg/dL

Ce ratio glucidique et cette sensibilité &
Finsuline sont d'abord utilisés pour
toutes les plages horaires. Vious pouvez
adapter les valeurs pour chague plage
horaire ultérieurement.

Appuyez sur Termine.

Information - Copie des réglages en
cours :
Les réglages par défaut du ratio
glucidique et de la sensibilité a I'insuline
sont copiés pour I'ensemble des plages
horaires.

Vous pouvez personnaliser les réglages
pour chaque plage horaire.
Appuyez sur OK.

7.1.3 Modification des réglages
des plages horaires

n Plages horaires :
Appuyez sur la plage horaire que vous
souhaitez modifier.

Si vous ne souhaitez pas modifier les
réglages copiés pour les autres plages
horaires, appuyez sur Terminé. Passez au
paragraphe Evénements de santé.
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E Configurer plage horaire :
Appuyez sur Heure de fin.

REMARQUE
Vous ne pouvez modifier I'heure de début
que pour la premiere plage horaire.

Vous pouvez modifier I'objectif
glycémique, le ratio glucidique et la
sensibilité a I'insuline pour chaque plage
horaire.

n Heure de fin :
Réglez I'heure de fin pour la plage horaire
sélectionnée.

Appuyez sur OK.

n Configurer plage horaire :
Appuyez sur Suivant.

B Objectif glycémique :
Réglez les limites supérieure et inférieure.

Appuyez sur Suivant.

J LB Plages horaires

06:00 - 09:00
09:00 - 13:00
13:00 - 16:00
16:00 - 22:00

22:00 - 06:00

Appuyez sur Terming si vous avez
procédé aux réglages souhaités pour
I’ensemble des plages horaires.



7.1.4 Evénements de santé

Votre état de santé ou vos activités ont un
effet sur votre niveau de glucose. Les
événements de santé sont pris en compte
dans le calcul d’un conseil bolus.

Chaque événement de santé entraine
I'ajustement du conseil bolus a hauteur du
pourcentage que vous avez défini. Un
pourcentage positif (+) augmente la
quantité de bolus, tandis qu’un pourcentage
négatif (-) réduit la quantité de bolus.

Vous pouvez choisir parmi 5 événements de
santé prédéfinis et 3 événements de santé
personnalisés :

Exercice 1 &, Exercice 2 5%, Stress ©,
Maladie &, Prémenstruel @, Personnalisé :
Nom1-3 @

Vous pouvez aussi saisir ultérieurement des
événements de santé.

Le pourcentage attribué a un événement de
santé doit se trouver entre -50 % et +50 %.
Vous pouvez modifier le pourcentage par
intervalles de 5 %.

Exemple

Vous allez faire du jogging et définissez a
cette fin un événement de santé
personnalisé Jogging a un pourcentage
de par exemple -20 %.

La quantité du bolus est réduite de 20 %
lorsque vous sélectionnez I'événement de
santé Jogging lors d’un calcul de bolus.

CONSEIL BOLUS

n Evénements de santé :
Appuyez sur I'événement de santé pour
lequel vous souhaitez procéder a des
réglages (par ex. Stress).

E Pourcentage :
Saisissez un pourcentage pour
I’événement de santé sélectionné.

Appuyez sur Enregistrer.
Répétez les étapes 1 et 2 pour régler le

pourcentage d’autres événements de
santé.

H Evénements de santg :
Si vous souhaitez configurer un
événement de santé personnalisé,
appuyez sur @.

n Evénement de santé personnalisé 1 :
Appuyez sur T pour saisir un nom (par
ex. jogging) pour I’événement de santé
personnalisé.

B Pourcentage :
Réglez le pourcentage pour I'événement
de santé personnalisé.

Appuyez sur Enregistrer.
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.& Exercice 1 0%
,_E% Exercice 2 0%
O Stress 25%
€ Maladie 0%
9 Prémenstruel 0%
@ nom 20%

Terminé

Appuyez sur Termine.

7.1.5 Réglages du conseil bolus

n Réglages du conseil bolus :
Appuyez sur Augm. apres repas, Taille de
I’en-cas, Durée d’action et Délai d’action
pour ajuster les réglages correspondants.

La touche Terminé de I'affichage Réglages
du conseil bolus est désactivée (grisée) tant
que vous n’avez pas indiqué la taille de
I'en-cas.

E Augm. aprés repas :
Réglez la valeur de I'augmentation apres
le repas (par exemple, 60 mg/dL).

Appuyez sur OK.

n Taille de I'en-cas :
Réglez la valeur de la taille de I'en-cas
(par exemple, 12 g).

Appuyez sur OK.
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n Durée d’action :
Réglez les heures et les minutes de la
durée d’action (par exemple, 3 heures,
25 minutes).

Appuyez sur OK.

B Délai d’action :
Réglez les heures et les minutes du délai
d’action (par exemple, 1 heure,
15 minutes).

Appuyez sur OK.

1% Réglages du conseil bolus

Augm. aprés

60 dL
repas mg/
Taille de I'en- 129
cas
Durée d'action 3h 30 min
Délai d'action 1h15min

Appuyez sur Terminé pour fermer
I’assistant de configuration.

Information - Configuration terminée :
Tous les réglages pour le calcul de
conseils bolus sont désormais complets.

Appuyez sur OK.



7.2 Modifications du
conseil bolus et des
plages horaires

7.2.1 Réglages du conseil bolus

Le présent paragraphe décrit la maniere de
modifier les valeurs d’augmentation apres
le repas, la taille de I'en-cas, la durée
d’action et le délai d’action.

Menu principal > Réglages > Réglages
bolus

n Réglages bolus :
Appuyez sur Réglages du conseil bolus.

[1® Reglages du conseil bolus

Augm. aprés

65 dL
repas mg/
Taille de I'en- 15q
cas
Durée d'action 3h 15min
Délai d"action 1h

Appuyez sur les options correspondantes
pour régler I’Augm. apres repas, la Taille
de I'en-cas, la Durée d’action et le Délai
d’action.

Appuyez sur Terming si vous avez
procédé a tous les réglages.

7.2.2 Pourcentages pour les
événements de santé

n Réglages bolus :
Appuyez sur Evénements de santé.

CONSEIL BOLUS

E Evénements de santé :
Appuyez sur I'événement de santé pour
lequel vous souhaitez procéder a des
réglages (par ex. Stress).

B Pourcentage :
Saisissez un pourcentage pour
I’événement de santé sélectionné.

Appuyez sur Enregistrer.

Répétez les étapes 2 et 3 pour régler le
pourcentage d’autres événements de
santé.

I1® Evénements de santé

.ﬁ' Exercice 1 0%
,_E% Exercice 2 0%
O Stress 15%
€ Maladie 0%
9 Prémenstruel 0%
@) vom 20%

Terminé

Les événements de santé sont affichés
avec les pourcentages définis
correspondants.

Appuyez sur Terminé apres la
configuration des événements de santé.

7.2.3 Suppression d’une plage
horaire individuelle

Pour supprimer une plage horaire
individuelle, diminuez I’heure de fin de
chaque plage horaire jusqu’a ce qu’elle soit
identique a son heure de début.
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Apres avoir supprimé des plages horaires,

vous devez ajuster le cas échéant les
heures de fin ainsi que les autres
informations pour les plages horaires

restantes jusqu’a ce que toutes les plages

horaires aient été configurées
conformément & vos besoins.

n Menu principal :
Appuyez dans le menu principal sur le
menu Réglages.

n Réglages :
Appuyez sur Plages horaires.

I® Plages horaires

05:30 - 08:30

08:30-11:30

11:30 - 15:30

15:30 - 22:00

22:00 - 05:30

Appuyez sur la plage horaire & supprimer.

La plage horaire de 11h30 a 15h30 doit
étre supprimée dans cet exemple.

n Configurer plage horaire :
Diminuez I'heure de fin de telle sorte
qu’elle soit identique avec I’heure de
début. (par exemple, Heure de fin =
11h30)

Appuyez sur Suivant.
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B Objectif glycémique :
Configurez la limite supérieure et la limite
inférieure pour la nouvelle plage horaire.

Appuyez sur Suivant.

n Réglages du conseil bolus :
Configurez le ratio glucidique et la
sensibilité a I'insuline pour la nouvelle
plage horaire.

Appuyez sur Terming.

Plages horaires :
Vous devez le cas échéant ajuster les
heures de fin et les réglages des plages
horaires restantes.
Appuyez sur Terminé une fois la
modification des plages horaires achevée.

7.2.4 Suppression de plusieurs
plages horaires

Vous pouvez supprimer une ou plusieurs
plages horaires en fusionnant différentes
plages horaires.

n Menu principal :
Appuyez dans le menu principal sur le
menu Réglages.

E Réglages :
Appuyez sur Plages horaires.



I1® Plages horaires

05:30 - 08:30
08:30-11:30
11:30 - 15:30
15:30 - 22:00

22:00 - 06:30

Sélectionnez la premiére plage horaire
devant étre fusionnée avec une ou
plusieurs plages horaires.

Les trois plages horaires de 08h30 a
22h00 sont réunies dans cet exemple.

n Configurer plage horaire :
Avancez I'heure de fin jusqu’a ce qu’elle
soit identique a I'heure de fin de la
derniére plage horaire a supprimer. (par
exemple, Heure de fin = 22h00)

Appuyez sur Suivant.

B Objectif glycémique :
Configurez la limite supérieure et la limite

inférieure pour la plage horaire fusionnée.

Appuyez sur Suivant.

n Réglages du conseil bolus :
Configurez le ratio glucidique et la
sensibilité a I'insuline pour la plage
horaire fusionnée.

Appuyez sur Terminé.

CONSEIL BOLUS

Plages horaires :
Vous devez le cas échéant ajuster les
heures de fin et les réglages des plages
horaires restantes.

Appuyez sur Terminé si vous avez achevé
la modification des plages horaires.

7.2.5 Ajout d’une plage horaire

Ce paragraphe décrit la maniére dont vous
pouvez ajouter une nouvelle plage horaire.

Diminuez I’heure de fin de la derniére plage
horaire pour ajouter une nouvelle plage
horaire.

Une fois la nouvelle plage horaire créée,
vous devez le cas échéant ajuster I’heure de
fin ainsi que d’autres informations pour
chaque plage horaire.

n Menu principal :
Appuyez dans le menu principal sur le
menu Réglages.

E Réglages :
Appuyez sur Plages horaires.

I1® Plages horaires

05:30 - 08:30
08:30-11:30
11:30 -15:30
15:30 - 22:00

22:00 - 05:30

Appuyez sur la derniére plage horaire.
(par exemple, 22h00 - 05h30)
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n Configurer plage horaire :
Appuyez sur Heure de fin et diminuez
I’heure de fin de la derniére plage horaire
pour créer une nouvelle plage horaire (par
exemple, Heure de fin = 03h30). Ne
réduisez néanmoins pas I’heure de fin
jusqu’a ce qu’elle soit identique avec
I’heure de début, car dans ce cas, la
plage horaire est supprimée.

Appuyez sur Suivant.

B ovjectit giycemique -
Configurez la limite supérieure et la limite
inférieure pour la nouvelle plage horaire.

Appuyez sur Suivant.

ﬂ Réglages du conseil bolus :
Configurez le ratio glucidique et la
sensibilité a I'insuline pour la nouvelle
plage horaire.

Appuyez sur Terminé.

Plages horaires :
Une nouvelle plage horaire a été ajoutée
(par exemple, 03h30 - 05h30). Vous
devez le cas échéant ajuster les heures
de fin et les réglages des autres plages
horaires.

Appuyez sur Termingé si vous avez achevé
la modification des plages horaires.

7.2.6 Réinitialisation de toutes
les plages horaires

n Plages horaires :
Appuyez sur Réinitialiser.
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H Information - Réinitialiser plages
horaires ? :
Appuyez sur Oui pour réinitialiser toutes
les plages horaires.

B Premiére plage horaire :
Réglez I'heure de début et I'heure de fin
pour la premiére plage horaire.

Appuyez sur Terming.

B3 ovjectif glycémique :
Réglez les valeurs de la limite supérieure
et de la limite inférieure devant dans un
premier temps étre utilisées pour
I’ensemble des plages horaires.

Appuyez sur Terminé.

H Réglages du conseil bolus :
Réglez le ratio glucidique et la sensibilité
a I'insuline devant dans un premier temps
étre utilisés pour I'ensemble des plages
horaires.

Appuyez sur Terminé.

ﬂ Information - Configurer plages
horaires :
L'objectif glycémique et les réglages par
défaut de la premiére plage horaire ont
été appliqués a toutes les autres plages
horaires.

Appuyez sur OK.

Vous devez le cas échéant ajuster les
heures de fin et les réglages des autres
plages horaires.

Appuyez sur Terminé si vous avez achevé
la modification des plages horaires.



7.3 Utilisation du conseil
bolus

Vous pouvez utiliser la fonction de conseil
bolus directement aprés une mesure de
glycémie ou suite a la saisie manuelle d’une
valeur de glucose. Veuillez noter qu’un
résultat glycémique n’est valable pour un
conseil bolus qu’au cours des

15 premiéres minutes suivant la mesure
de glycémie.

Vous pouvez aussi consulter le conseil bolus
par I'intermédiaire de I'affichage de I'état ou
du menu principal.

/\ AVERTISSEMENT

» \/érifiez les données saisies
manuellement (par ex. la quantité de
glucides) qui sont utilisées pour le
calcul du conseil bolus. Les valeurs
saisies de maniere erronée peuvent
générer de mauvais conseils bolus.

® Veuillez noter que le systéme de
micropompe peut indiquer un mauvais
conseil bolus si I'insuline est
administrée manuellement (notamment
par seringue ou stylo a insuline).
Linsuline n’ayant pas été administrée
par I'intermédiaire du systeme de
micropompe peut uniquement étre
prise en compte si vous I'avez spécifiée
dans la télécommande de gestion du
diabéte.

Veuillez tenir compte de ce qui suit :

® |es bolus pour lesquels le conseil bolus
a été utilisé sont marqués par I'icone P
dans le journal. Licone [ s’affiche si le

7.3.1

CONSEIL BOLUS

conseil bolus n’a pas été configuré, a été
désactivé ou en cas d’administration
d’un bolus manuel.

® |es informations relatives a la quantité

totale du bolus sont prises en compte
pour les futurs conseils bolus en cas
d’administration d’un bolus direct. La
quantité totale du bolus est néanmoins
considérée comme un bolus de
correction et aucune augmentation apres
le repas n’est consignée.

En cas d’utilisation de ce bolus pour la
consommation d’aliments, nous vous
recommandons de modifier le bolus dans
votre journal afin d’attribuer la dose de
bolus utilisée pour les glucides. Vous
pouvez ainsi vous assurer d’obtenir des
conseils bolus les plus précis possible au
cours de la durée d’action.

s \ous obtenez des résultats optimaux en

mettant a disposition les saisies Glucides
et Evénements de santé pour le calcul du
conseil bolus.

Utiliser le conseil bolus
aprées une mesure de
glycémie

n Valeur de glucose détaillée :

Appuyez sur les saisies correspondantes
si vous souhaitez ajouter des informations
a I’Heure de mesure, aux Glucides ou aux
Evénements de santé.

Appuyez sur Bolus.
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REMARQUE

Vous pouvez sélectionner 4 événements
de santé au maximum.

En cas de sélection de plus d’un
événement de santé, vous devez saisir un
pourcentage total pour les événements de
santé sélectionnés a I'étape suivante.

Abordez les ajustements relatifs aux
événements de santé avec votre
professionnel de santé qui vous aidera a
définir le pourcentage approprié pour ces
modifications.

E Evénements de santé :
Si vous avez choisi plusieurs événements
de santé, saisissez le pourcentage total.

Appuyez sur Enregistrer.

B Valeur de glucose détaillée :
La fonction de conseil bolus calcule une
suggestion et transmet les valeurs
recommandées dans les champs de
saisie de I'affichage Conseil bolus.

Appuyez sur les champs de saisie
correspondants si vous souhaitez modifier
les valeurs proposeées.

Appuyez sur Bolus.
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Modification de la valeur du conseil
bolus

Exemple

I1® conseil belus

146 Sl .
o UODT } Bqus de correction

ps

Bolus de repas

modifié

e 5,50 u [—Lavaleur est mise a
jour

La quantité totale ne peut ensuite plus
étre directement modifiée si vous
commencez par modifier le bolus de
correction ou le bolus de repas. La valeur
est néanmoins mise a jour en
conséquence (voir illustration).

Le bolus de correction et le bolus de
repas ne peuvent ensuite plus étre
directement modifiés si vous modifiez la
quantité totale en premier. Une
augmentation de la quantité totale
entraine une augmentation
proportionnelle du bolus de correction. La
diminution de la quantité totale entraine
la réduction proportionnelle du bolus de
repas. Le bolus de correction est diminué
en conséquence lorsque le bolus de repas
atteint « 0 ».



Sélection du type de bolus

'B Conseil bolus

146 mg/dL
I ooou

" o

:| 1,50V

4,00 U

Quantité

totale 5. 50u

Type _n_ Standard

Evénements de sanlé compris: 35 %

Appuyez sur Type pour sélectionner le
type de bolus souhaité.

Appuyez sur Bolus.

Il n’est pas possible de sélectionner chaque
type de bolus en fonction de la situation.
Vous ne pouvez par exemple sélectionner
aucun bolus carré si un bolus de correction
doit étre administré.

H Conseil bolus :
Appuyez sur Bolus.

n Administrer insuline - Administrer un
bolus standard :
Pour confirmer cette étape et administrer
le bolus, appuyez sur ().

CONSEIL BOLUS B¢

Profil 1
0,80 U/h

Bolus standard
700U

Nouveau bolus +
Menu I@ Ajouter
principal = données

L’affichage de I'état contenant Ihistorique
actuel du bolus apparait.

7.3.2 Saisie de valeurs de
glucose

Vous pouvez saisir votre valeur de glucose
mesurée au moyen d’un autre lecteur de
glycémie ainsi que la quantité de glucides
que vous souhaitez ingérer. Appuyez ensuite
a I'affichage Conseil bolus sur Bolus pour
obtenir un conseil bolus.

Nous recommandons I'utilisation du lecteur
de glycémie de la télécommande de gestion
du diabéte intégré afin d’exclure toute
erreur de retranscription lors de la saisie
des valeurs de glucose.

n Affichage Etat :
Dans I'affichage de I'état, appuyez sur
Nouveau bolus <.

ou
Menu principal :

Dans le menu principal, appuyez sur le
menu Bolus.
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H Bolus :

Appuyez sur Conseil bolus.

I1® valeur de glucose détaillée

- -
ma/dL

Appuyez sur le champ de saisie manuelle
d’une valeur de glucose.

n Information - Mesurer la glyc. ou saisir
la valeur ? :
Appuyez sur Non si vous souhaitez saisir
manuellement une valeur de glucose.

H Valeur de glucose :
Saisissez la valeur de glucose au moyen
du clavier a chiffres et appuyez sur OK.

Vous pouvez a titre alternatif régler la
valeur de glucose au moyen de la touche
@ ou ©. Pour ce faire, appuyez sur ©.

A vaseur de giucose :
La valeur de glucose saisie est affichée.
Appuyez sur OK lorsque la valeur de
glucose est correcte.

Valeur de glucose détaillée :
Appuyez sur I'entrée Glucides.

n Glucides :

Réglez la quantité de glucides que vous
souhaitez ingérer. Vous pouvez également
indiquer la quantité de glucides a I'aide
du clavier a c_tlil‘fres. Pour ce faire,

appuyez sur =s=,
Appuyez sur Enregistrer.
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n Valeur de glucose détaillée :
Saisissez si nécessaire des événements
de santeé.

Appuyez sur Bolus.

m Conseil bolus :
Une fois que toutes les saisies sont
correctes, appuyez sur Bolus.

s Administrer insuline

Administrer un
bolus standard

Quantité totale 6’00 U

Pour confirmer cette étape et administrer
le bolus, appuyez sur ().

7.3.3 Conseil bolus sans valeur
de glucose

Vous pouvez saisir la quantité de glucides
que vous souhaitez ingérer si vous ne
voulez pas mesurer ni saisir manuellement
votre glycémie. Appuyez ensuite a
I"affichage Conseil bolus sur Bolus pour
obtenir une suggestion de bolus de repas.



n Affichage Etat :
Dans I'affichage de I’état, appuyez sur
Nouveau bolus .

ou
Menu principal :

Dans le menu principal, appuyez sur le
menu Bolus.

E Bolus :

Appuyez sur Conseil bolus.

H Valeur de glucose détaillée :
Appuyez sur Glucides.

n Glucides :

Réglez la quantité de glucides que vous
souhaitez ingérer. Vous pouvez également
indiquer la quantité de glucides a I'aide
du clavier a chiffres. Pour ce faire,
appuyez sur =5%.

Appuyez sur Enregistrer.

H Valeur de glucose détaillée :
Appuyez sur Bolus.

n Information - Aucune valeur de
glucose valide :
Appuyez sur Non pour utiliser le conseil
bolus sans mesure de glycémie.

CONSEIL BOLUS B¢

I1® conseil bolus

0,00U

[m? Glucides

s0g 4,00 U

Quantité
totale 4: 00 u

Type Iﬂ, Standard

Une fois que toutes les saisies sont
correctes, appuyez sur Bolus.

n Administrer insuline - Administrer un

bolus standard :
Pour confirmer cette étape et administrer

le bolus, appuyez sur ().

7.3.4 Conseil bolus pour stylo/
seringue a insuline

Vous pouvez administrer le bolus en utilisant
un stylo ou une seringue a insuline. Veillez a
ce que la quantité d’insuline mémorisée par
le systéme de micropompe corresponde a la
quantité que vous avez administrée.

Veuillez respecter les instructions figurant
dans le manuel d’utilisation de votre stylo
ou de votre seringue a insuline.

n Conseil bolus :
Utilisez le conseil bolus avec ou sans
mesure de glycémie.

Appuyez sur Type.
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H Type de bolus :
Appuyez sur Stylo/Seringue.

H Conseil bolus :
Une fois que vous avez achevé toutes les
saisies, appuyez sur Bolus.

n Information - Administrer un bolus :
Appuyez sur OK.

Ainsi, vous confirmez au systeme que

vous administrez cette quantité d’insuline.

La fonction de conseil bolus prendra en
compte la quantité d’insuline
correspondante lors des prochains
calculs.

B Ariichage Etat -
L’affichage de I'état apparait.

r

N

Injectez-vous les unités d’insuline que
vous aurez confirmées a I'aide d’un stylo
ou d’une seringue a insuline.

7.4 Désactivation du
conseil bolus

Ce paragraphe décrit la maniére dont vous
pouvez désactiver le conseil bolus.
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REMARQUE

Tous les réglages pour le conseil bolus
sont supprimeés lorsque vous désactivez
un conseil bolus. Vous devrez reconfigurer
le conseil bolus si vous souhaitez de
nouveau I’utiliser.

Menu principal > Réglages > Réglages
bolus

n Réglages bolus :
Appuyez sur Conse’il bolus. Le curseur
passe a DESACTIVE.

E Information - Supprimer les
réglages ? :
Appuyez sur Oui si vous souhaitez
désactiver le conseil bolus maintenant.

Les réglages du conseil bolus seront
supprimés.



PROFILS DE DEBITS DE BASE ET DEBITS DE BASE TEMPORAIRES E

8 Profils de débits de
base et débits de
base temporaires

Ce chapitre vous permet d’apprendre a
personnaliser I'administration d’insuline
basale en fonction de vos besoins
personnels a I'aide de différents profils de
débits de base et débits de base
temporaires (DBT).

Le débit de base couvre le besoin en
insuline basale indépendant d’un repas. La
quantité du débit de base dépend de votre
situation personnelle et de I'heure de la
journée.

Un profil de débits de base se compose
d’une combinaison de débits de base définis
en fonction de vos besoins et couvrant les
24 heures d’une journée. Vous pouvez créer
et utiliser différents profils de débits de base
si vous affichez des besoins en insuline
différents a certains jours de la semaine, le
week-end, au cours d’une maladie ou en
vacances. \ous pouvez programmer jusqu’a
5 profils de débits de base dans la
télécommande de gestion du diabéte.

Les profils de débits de base sont définis
par des plages horaires. Chaque plage
horaire nécessite une heure de début et une
heure de fin ainsi qu’un débit de base
horaire exprimé sous la forme d’unités
d’insuline par heure (U/h).

/\ AVERTISSEMENT

Des réglages erronés du débit de base
peuvent provoquer une hyperglycémie ou
une hypoglycémie.

REMARQUE

Toutes les administrations d’insuline en
cours (débit de base, bolus) sont
interrompues en cas d’activation d’un
autre profil de débits de base.

8.1 Création et
modification d’un profil
de débits de base

Vous pouvez programmer, modifier ou
supprimer un profil de débits de base de
différentes manieres. Démarrez en adoptant
I'une des deux options suivantes.

n Affichage Etat :
Appuyez dans I'affichage de I'état sur la
zone affichant le débit de base.

ou
Menu principal :

Dans le menu principal, appuyez sur le
menu Débit de base.

B pévit de base :

Appuyez dans le menu Débit de base sur
Profils de débits de base.
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8.1.1 Programmation d’un profil
de débits de base
REMARQUE

® |es plages horaires du débit de base ne
sont pas identiques aux plages horaires
des conseils bolus et ne sont donc pas
utilisées pour ces derniers. Vous pouvez
configurer jusqu’a 24 plages horaires ;
chacune pouvant durer entre
15 minutes et 24 heures. Dans sa
configuration d’origine, le systéme
indique 24 plages horaires, chacune
égale a une heure.

® \ous ne pouvez modifier que I’heure de
fin des plages horaires de débit de
base. Lheure de début de chaque plage
horaire est identique a I’heure de fin de
la plage horaire précédente.

® Pour ajouter une nouvelle plage horaire,
faites correspondre I’heure de fin de la
derniére plage horaire avec I'heure de
début souhaitée pour la nouvelle plage
horaire.

® Pour supprimer une plage horaire,
réduisez I’heure de fin de la plage
horaire pour la faire correspondre avec
I’neure de début de la méme plage
horaire.

Menu principal > Débit de base > Profils
de débits de base

n Profils de débits de base :
Appuyez sur =+ pour ajouter un profil de
débits de base.
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Une fois le nombre maximal de 5 profils
de débits de base atteint, I'icone +
disparait de I'affichage Profils de débits
de base.

B3 ol de debits de base :
Appuyez sur .
Saisissez le nom souhaité (par ex.
week-end) pour le profil de débits de
base. Le nom doit se composer de
12 caractéres maximum.

Appuyez sur Terming.

H-ﬁ Profil de débits de base

&5 Profil 2
Début Fin U/h
07:00 08:00 0,00
08:00 09:00 0,00
09:00 10:00 0,00

Enreqistrer Activer

Appuyez sur la premiere plage horaire.
Réglez I'heure de fin et la quantité
d’insuline.

n Heure de fin :
Réglez I'heure de fin pour la plage
horaire.

Appuyez sur OK.
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B Information - Ecraser plage horaire ? :
Cet affichage d’information apparait
lorsque I'heure de fin d’une plage horaire
réduit ou écrase la plage horaire suivante.

Appuyez sur Oui.

A pevit de base :
Réglez le débit de base pour la plage
horaire (par ex. 1,50 U/h).

Appuyez sur OK.

Profil de débits de base -
Répétez cette procédure jusqu’a ce que le
bon débit de base soit programmé pour
les 24 heures de la journée.

Appuyez sur Enregistrer.

Profils de débits de
[r'i base +

E Profil 1
= Quantité totale 120U

Profil 2
Quantité totale 16,0 U

i b e
Le nouveau profil de débits de base
programmé s’affiche dans la vue
d’ensemble des profils de débits de base
disponibles.

Vérifiez si la quantité totale affichée
correspond a la quantité totale prédéfinie
par votre professionnel de santé.

Si la quantité totale affichée ne correspond
pas a la quantité totale prédéfinie par votre
professionnel de santé, contrdlez toutes les
plages horaires et corrigez les saisies.

8.1.2 Activation d’un profil de
débits de base

n Profils de débits de base :
Appuyez sur le profil de débits de base
que vous souhaitez activer (p. ex. sur le
Profil 2).
Le profil de débits de base actuellement
sélectionné est symbolisé par I'icone .

P& Profil de débits de base =

&5 Profil 2
Début Fin U/h
07:00 08:30 1,50

08:30 —N 130

09:00 10:0C 0,90

Enregistrer Activer

Faites le cas échéant glisser I'affichage
vers le haut pour pouvoir controler toutes
les plages horaires du profil de débits de
base.

Une fois tous les réglages correctement
définis, appuyez sur Activer.

B Information - Interrompre
I'administration d’insuline ? :
Ladministration d’insuline est
interrompue au cours de I'activation d’un
profil de débits de base. Veuillez noter que
les boli en cours sont aussi interrompus.

Appuyez sur Oui.
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n Administrer insuline : Activer le profil
de débits de base :

Pour confirmer cette étape et activer le

profil de débits de base, appuyez sur ().

Appuyez sur € pour interrompre
I"activation du profil de débits de base
sélectionné et revenir a I'affichage
précédent. Le profil de débits de base
auparavant actif conserve sa validité.

B 07:0
106...

06:55, 14 nav. 2021

(& 150U

Profil 2
1,50 U/h

Nouveau bolus +

Le profil de débits de base activé apparait
dans I'affichage de I'état.

8.1.3 Modification d’un profil de
débits de base

n Profils de débits de base :
Appuyez sur le profil de débits de base
que vous souhaitez modifier (par ex. sur
le Profil 2).
Le profil de débits de base actuellement
sélectionné est symbolisé par I'icone .

B3 profil de debits de base :
Faites le cas échéant glisser I'affichage
vers le haut pour pouvoir contrdler toutes
les plages horaires du profil de débits de
base.
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Appuyez sur une heure de fin pour
modifier I’neure de fin pour la plage
horaire. Appuyez sur un débit de base
pour modifier le débit de base pour la
plage horaire.

B Profil de débits de base :
Répétez cette procédure jusqu’a ce que le
bon débit de base soit programmé pour
les 24 heures de la journée.

Appuyez sur Enregistrer.

Profils de débits de
"8 base ==

Profil 1
= Quantité totale 120U

Profil 2
Quantité totale 16,0 U

ADPUYEZ 5Ur « + = pOUF ajouter un

nouveau profil de débits de base
Le profil de débits de base modifié
s’affiche dans la vue d’ensemble des
profils de débits de base disponibles.

Vérifiez si la quantité totale affichée
correspond a la quantité totale prédéfinie
par votre professionnel de santé.

8.1.4 Suppression d’un profil de
débits de base

n Profils de débits de base :
Appuyez sur le profil de débits de base
que vous souhaitez supprimer (p. ex. sur
le Profil 3).

Veuillez noter que le profil de débits de
base sélectionné ne peut pas étre
supprimé. Le profil de débits de base
sélectionné est symbolisé par I'icone wl=.
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B3 rofil de debits de base :
Appuyez sur 'icone 'ﬁ' dans le coin
supérieur droit de I'affichage.

H Information - Supprimer la saisie ?
Appuyez sur Oui pour supprimer le profil
de débits de base.

K3 profils de débits de base :
Le profil de débits de base supprimé
disparait de la liste des profils de débits
de base disponibles.

8.2 Débits de base
temporaires

Un débit de base temporaire (DBT) vous
permet d’augmenter ou de diminuer
temporairement le pourcentage de votre
profil de débits de base actif pour une
période définie. Vous pouvez ainsi mieux
controler le niveau de glucose en cas de
maladie, d’activité physique ou dans
d’autres situations. Les débits de base
temporaires peuvent étre réglés pour une
durée de 15 minutes a 24 heures par
incréments de 10 %.

Si vous activez en plus d’un débit de base
faible un débit de base temporaire de moins
de 100 %, le débit minimal possible de la
micropompe risque de ne pas étre atteint.

Intervalle de
Réduction 0-90 %

Augmentation 110-250 %

Le pourcentage et la durée d’un DBT sont
enregistrés. Les réglages auparavant
utilisés sont affichés a chaque sélection
d’un débit de base temporaire.

REMARQUE

= Un DBT ne peut pas étre programmé
lorsque la micropompe est en mode
STOP.

@ |"administration du DBT ainsi que de
I’ensemble des bolus est interrompue
en cas d’arrét de la pompe (mode
STOP).

® Une fois le DBT achevé, vous étes
averti(e) que le débit de base
programmé est achevé.

8.3 Création et
modification d’un DBT

Vous pouvez programmer, modifier ou

supprimer un débit de base temporaire de

différentes manieres. Démarrez en adoptant
I’une des deux options suivantes.

n Affichage Etat :
Appuyez dans I'affichage de I'état sur la
zone affichant le débit de base.

ou
Menu principal :

Dans le menu principal, appuyez sur le
menu Débit de base.

B3 Devit de base :
Appuyez sur Débit de base temporaire.
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8.3.1 Programmation d’un DBT

Menu principal > Débit de base > Débit
de base temporaire

n Débit de base temporaire :
Appuyez sur DBT standard.

E DBT standard :
Appuyez sur Pourcentage pour saisir le
pourcentage du débit de base temporaire.

H Pourcentage :
Réglez le pourcentage d’ajustement du
débit de base temporaire.

Appuyez sur Enregistrer.

n DBT standard :
Appuyez sur Durée pour saisir la durée du
débit de base temporaire.

B Durée :

Réglez les heures et les minutes de la
durée du DBT standard.

Appuyez sur OK.

n DBT standard :
Appuyez sur Activer.

REMARQUE

Vous ne pouvez activer le DBT que si le
pourcentage est inférieur ou supérieur a
100 % (p. ex. 90 % ou 110 %).

Appuyez sur < pour interrompre

I'activation et revenir a I'affichage
précédent.
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Administrer insuline - Activer le DBT
standard :

Pour confirmer cette étape et démarrer le
DBT standard, appuyez sur ().

n 7:0
106...

06:55, 14 nav. 2021

(& 150U

Débit de base temporaire

80 % 0,48 U/h

Nouveau bolus +

L’affichage de I'état accompagné des
informations actuelles relatives au DBT
apparait sur la télécommande de gestion
du diabete.

8.3.2 Programmation d’un DBT
personnalisé

Vous pouvez programmer et enregistrer des
débits de base temporaires personnalisés
pour des situations récurrentes qui
modifient vos besoins en insuline. Le
pourcentage et la durée sont enregistrés
pour un DBT personnalisé. Ces réglages
sont utilisés a titre de valeurs standard a
chaque fois que vous sélectionnez ce DBT.
Vous avez aussi la possibilité de saisir un
nom pour un DBT personnalisé.
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Exemple

Deux fois par semaine, vous faites une
heure de jogging. Vous savez que votre
corps nécessite 20 % d’insuline en moins
au cours de cette activité et de la phase
de repos consécutive de 2 heures. Vous
programmez un DBT de 80 % pour

3 heures.

Menu principal > Débit de base > Débit
de base temporaire

n Débit de base temporaire :
Appuyez sur =+ pour ajouter un DBT
personnalisé.

E DBT personnalisé :
Appuyez sur .

Saisissez le nom souhaité (par ex.
Jogging) pour le DBT personnalisé. Le
nom doit se composer de 12 caracteres
maximum.

Appuyez sur Terminé.

n DBT personnalisé :
Appuyez sur Pourcentage pour saisir le
pourcentage du DBT personnalisé.

n Pourcentage :
Réglez le pourcentage d’ajustement du
DBT personnalisé.

Appuyez sur Enregistrer.

B DBT personnalisé :
Appuyez sur Durée pour saisir la durée du
DBT personnalisé.

ﬂ Durée :

Réglez les heures et les minutes de la
durée du DBT personnalisé.

Appuyez sur OK.

DBT personnalisé :
Appuyez sur Enregistrer si vous souhaitez
enregistrer les réglages du DBT
personnalisé sans lancer le DBT.

Deébit de base

H-‘“"-' temporaire

& DBT standard

ﬂ Interrompre le DBT 7

|E§‘- Jogging

Appuyez sur « + = pour ajouter un DBT
personnalise

Le nouveau DBT personnalisé est affiché.

REMARQUE

Un DBT personnalisé inférieur a 100 %
est symbolisé par I'icone wk%. Un DBT
supérieur a 100 % est symbolisé par
Picone ol

8.3.3 Activation d’un DBT
personnalisé

n Débit de base temporaire :
Si vous souhaitez activer un DBT
enregistré, appuyez sur I'entrée souhaitée
dans la liste des débits de base
temporaires.
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H DBT personnalisé :
Si vous souhaitez enregistrer et lancer
directement le DBT, appuyez sur Activer.

H Administrer insuline - Activer le DBT
personnalisé :
Pour confirmer cette étape et démarrer le
DBT, appuyez sur (*).

106

06:55, 14 nav. 2021

(& 150U

Débit de base temporaire

80 % 0,45 U/h

Nouveau bolus +

Le DBT activé apparait dans I'affichage
de I'état.

8.3.4 Interruption d’un DBT

n Débit de base temporaire :
Appuyez sur Interrompre le DBT ?.

H Information - Interrompre le DBT ?
Appuyez sur Oui.

H Avertissement - DBT interrompu :
Le pourcentage et la durée actuelle du
DBT sont affichés dans le message
d’avertissement W-36.

Appuyez sur OK pour confirmer
I'avertissement.
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n Affichage Etat :
Le DBT a été interrompu et effacé de
I'affichage de I'état.
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9 Remplacement des
composants du
systeme

Ce chapitre décrit quand et comment

remplacer I'unité de perfusion, le réservoir,

la base de la pompe et I'outil d’implantation
de capteur.

Le tableau qui suit indique les durées
d’utilisation courante de ces composants du
systéme :

Composant du Durée
systéme d’utilisation*

Dispositif 4 ans

d’insertion

Base de la pompe @ jusqu’a 6 mois

Réservoir j@ﬂ jusqu’a 4 jours
Unité de P o
perfusion (. lusqua3jours

Ayez tOUjOUFS suffisamment de
consommables a diSpOSi'[iOﬂ afin de pOUVOiI’
les remplacer aprés expiration de leur durée
d’utilisation.

* Importantes informations pour les produits Accu-Chek Solo :
La date de péremption indiquée par & sur 'emballage ne
reflete pas la durée de vie totale des produits. Les produits
peuvent étre utilisés jusqu’au dernier jour de la date de
péremption plus la période dutilisation (c’est-a-dire la date
de péremption de la base de la pompe : juin 2022 + période
d'utilisation = décembre 2022).

/\ AVERTISSEMENT

Vérifiez votre niveau de glucose apres
avoir remplacé des composants du
systéme au moins une fois dans un
intervalle de 1 a 3 heures.

REMARQUE

® | a durée de vie de la pile destinée a
I"alimentation de la micropompe s’éléve
a4 jours.

= Remplacez les composants du systeme
dés le matin. Ne remplacez pas les
composants du systeme avant des
phases de sommeil prolongées.

® Des animations vidéo relatives au
remplacement de composants du
systéme et a la commande du systéme
de micropompe sont disponibles dans
le menu principal de la télécommande
de gestion du diabete sous I'option
Aide.

= Pour recevoir un rappel de
remplacement du dispositif d’insertion
a temps, programmez un rappel dans la
télécommande de gestion du diabéte.

9.1 Démarrage du
remplacement

n Pour remplacer I'unité de perfusion, le
réservoir ou la base de la pompe,
commencez toujours comme sulit :

Dans I'affichage de I'état, appuyez sur (<.

Dans le menu principal, appuyez sur
Remplacer .

Démarrez toujours le remplacement d’un ou
de plusieurs composants du systéme en
utilisant la télécommande de gestion du
diabete. C’est la seule maniére de s’assurer
que le systeme de micropompe vous
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rappellera de remplacer I'un des
composants du systéme.

9.2 Remplacement de
Iunité de perfusion
Préparez les composants suivants :

Support de pompe, canule, dispositif
d’insertion, télécommande de gestion du
diabéte, désinfectant ou tampon stérile
imbibé d’alcool.

REMARQUE

® \/érifiez la canule retirée afin de vous

assurer de I’avoir entierement enlevée.

® | a bande adhésive se décolle plus
facilement de la peau lorsque vous
humectez I'unité de perfusion a I'aide
d’eau chaude ou en applicant de la
pommade a base d’huile.

n Remplacer les composants du
systeme :
L'affichage de sélection des composants
du systéeme apparait.
Appuyez sur Unité de perfusion.
Appuyez sur Remplacer.

La micropompe passe au mode STOP et
émet le son d’interruption.
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Appuyez sur la languette pour dissocier la
micropompe et retirez la pompe de I'unité
de perfusion.

B Retirez 'unité de perfusion en
décollant la bande adhésive a partir des
bords et en la tirant vers son milieu.

n Eliminer les composants du systéme :
Eliminez I'unité de perfusion usagée
conformément a la réglementation en
vigueur dans votre pays.

Appuyez sur Terming.

E Préparer la micropompe :
Appuyez sur Aide si vous souhaitez
visionner une vidéo animée relative au
remplacement de I'unité de perfusion.

Appliquez la nouvelle unité de perfusion
sur le site cutané sélectionné. Suivez les
étapes de manipulation décrites au
chapitre 4.2.1 Appliquer I'unité de
perfusion sur une zone corporelle.

Appuyez sur Termingé si vous avez achevé
I’étape de manipulation affichée a I'écran.
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n Fixer la micropompe :
Fixez la micropompe a I'unité de
perfusion.
Appuyez sur Suivant.

L'unité de perfusion se remplit désormais
automatiquement.

Administrer insuline - Activer le profil
de débits de base :
Pour confirmer cette étape, puis
redémarrer la micropompe et revenir a
I'affichage de I'état, appuyez sur ().

9.3 Remplacement du
réservoir

Munissez-vous d’une unité de réservoir,
d’un flacon d’insuline contenant de
I'insuline 100 U et d’un désinfectant ou d’un
tampon stérile imbibé d’alcool.

/\ AVERTISSEMENT

La conservation d’insuline dans le
réservoir pendant une durée excessive
peut entrainer sa perte d’efficacité. Vous
pouvez utiliser un réservoir rempli
d’insuline pendant une période maximale
de 4 jours.

REMARQUE

Remplissez toujours le réservoir d’au
moins 80 U. La capacité maximale du
réservoir s’éleve a 200 U (2,0 ml).

Vue de face et de dos de 'unité de
réservoir

Poignée pour la tige filetée
télescopique

(1)
@ Film protecteur de la pile
©® Dispositif de remplissage

O Réservoir

n Remplacer les composants du
systeme :
L’affichage de sélection des composants
du systéeme apparait.

Appuyez sur Réservoir.

E Remplacer les composants du
systeme :
Appuyez sur Remplacer.
La micropompe passe au mode STOP et
émet le son d’interruption.

B Appuyez sur la languette pour

dissocier la micropompe et retirez la
pompe de I'unité de perfusion.
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Retirez le réservoir usagé de la base de la
pompe.

H Eliminer les composants du systéme :
Eliminez le réservoir usagé conformément
a la réglementation en vigueur dans votre
pays.

Appuyez sur Terminé.

n Préparer la micropompe :
Appuyez sur Aide pour visionner une
animation vidéo relative au remplacement
du réservoir.

Suivez les étapes de manipulation
décrites au chapitre

4.2.2 Remplissage du réservoir avec de
l'insuline.

Attendez 30 secondes apres avoir retiré le
réservoir usagé avant de connecter un
nouveau réservoir a la base de la pompe.
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Suivez les étapes de manipulation
décrites aux chapitres

4.2.3 Connexion du réservoir a la base de
la pompe,

4.2.5 Remplir I'aiguille du réservoir,

4.2.6 Fixation de la micropompe,

4.2.7 Activation du profil de débits de
base.

9.4 Remplacement de la
base de la pompe

La durée d’utilisation prévue ne saurait étre
dépassée. La précision d’administration
risque dans le cas contraire d’étre altérée. Il
vous sera régulierement rappelé, avant
I'expiration du délai, de remplacer la base
de la pompe. Les informations relatives a la
durée restante de la micropompe sont
disponibles dans les réglages du menu
Informations systeme. Vous devez aussi
remplacer le réservoir si vous remplacez la
base de la pompe.

Munissez-vous d’une base de la pompe
neuve, d’une unité de réservoir neuve, d’un
flacon d’insuline contenant de I'insuline
100 U et de désinfectant ou d’'un tampon
stérile imbibé d’alcool.

REMARQUE

® Tous les réglages enregistrés sur la
télécommande de gestion du diabéte
pour la pompe sont conserveés lors du
remplacement de la base de la pompe.

® Chaque base de la pompe peut étre
uniquement reliée une seule fois a une
télécommande de gestion du diabéte.



REMPLACEMENT DES COMPOSANTS DU SYSTEME n

n Remplacer les composants du
systeme :
L'affichage de sélection des composants
du systéeme apparait.

Appuyez sur Base de la pompe. Le
réservoir est aussi automatiquement
sélectionné.

Appuyez sur Remplacer.

La micropompe passe au mode STOP et
émet le son d’interruption.

La base de la pompe usagée ne peut plus
étre utilisée suite au processus de
remplacement.

E Information - Remplacer la base de la
pompe ? :
Appuyez sur Oui si vous voulez remplacer
maintenant la base de la pompe.

H Appuyez sur la languette de I'unité de
perfusion. Dissociez la micropompe
usagée de I'unité de perfusion.

n Elimination de composants systéme :
Eliminez le réservoir et la base de la
pompe usagés conformément a la
réglementation en vigueur dans votre
pays.

Appuyez sur Terminé.

B Préparer la micropompe :
Appuyez sur Aide pour visionner une
animation vidéo relative au remplacement
du réservoir et de la base de la pompe.

Exécutez les étapes indiquées a I'écran
« Préparer la micropompe ».

Appuyez sur Terminé si vous avez achevé
les étapes de manipulation affichées a
I'écran « Préparer la micropompe ».

Veuillez vous référer aux chapitres
suivants pour obtenir de plus amples
détails sur la procédure :

4.2.2 Remplissage du réservoir avec de
l'insuline,

4.2.3 Connexion du réservoir a la base de
la pompe,

4.2.4 Liaison de la télécommande de
gestion du diabéte et de la micropompe,
4.2.5 Remplir I'aiguille du réservoir,
4.2.6 Fixation de la micropompe,

4.2.7 Activation du profil de débits de
base.
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1 0 Mes données

L'analyse de vos données de traitement
enregistrées dans la télécommande de
gestion du diabéte vous permet, a vous et a
votre professionnel de santé, de constater
I’évolution de votre diabéte. Il s’agit d’un
précieux outil qui contribue a I’'amélioration
de votre traitement du diabéte.

La télécommande de gestion du diabéte
crée des diagrammes et des rapports qui
vous aident a analyser les informations
enregistrées dans le dispositif. Vous pouvez
consulter tous les événements de maniére
individuelle dans le journal. La
télécommande de gestion du diabéte peut
néanmoins aussi afficher des résumés des
données de traitement sous la forme de
diagrammes et de vues d’ensemble.

10.1 Journal

Vous pouvez afficher chaque saisie du
journal a I'écran de la télécommande de
gestion du diabeéte. Vous y trouverez toutes
les informations relatives a des valeurs de
glucose accompagnées de I’heure de
mesure, des glucides, des événements de
santé et des bolus. Vous pouvez de plus

modifier ou compléter les saisies du journal.

La télécommande de gestion du diabéte
enregistre automatiquement jusqu’a

5 000 saisies du journal accompagnées de
I’heure et de la date. Vous pouvez consulter
les 250 saisies du journal les plus récentes
dans la télécommande de gestion du
diabéte. Toutes les saisies du journal sont
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consultables a I’aide d’un PC équipé d’un
logiciel compatible.

Une saisie du journal peut contenir ce qui
suit :

Date et heure, valeur de glucose, heure de
mesure, glucides ingérés, événements de
santé, quantités de bolus, type de bolus,
notes.

Veuillez noter ce qui suit :

e ['affichage Journal contient une liste des
saisies affichées dans I'ordre dans lequel
elles ont été réalisées, la saisie la plus
récente étant affichée tout en haut.

s Appuyez dans I'affichage de I'état ou
dans le menu principal sur Ajouter
données pour ajouter des données a une
saisie du journal.

@ [historique de bolus de la micropompe
est automatiquement enregistré sur la
télécommande de gestion du diabéte.
Néanmoins, les bolus directs
manuellement administrés sont traités
dans un premier temps, comme de
I'insuline de correction dans la fonction
de conseil bolus. Nous vous
recommandons donc de modifier les
bolus directs saisis dans le journal en
termes de répartition du bolus (insuline
de repas / correction) et de quantité de
glucides ingérés.

s Les données du journal utilisées pour les
conseils bolus ne peuvent pas étre
ajustées a posteriori.

@ Nous vous recommandons de saisir les
bolus administrés indépendamment de la
télécommande de gestion du diabéte a
I'aide d’un stylo ou d’une seringue a



insuline dans le journal a titre de
nouvelles données.

La saisie la plus ancienne est supprimée
lors de I'ajout d’une nouvelle saisie du
journal dés que la mémoire du journal
contient 5 000 saisies. Enregistrez les
saisies sur un PC lorsque vous souhaitez
les conserver toutes.

Les résultats des tests de controle sont
certes enregistrés dans la télécommande
de gestion du diabéte, mais ils ne
peuvent néanmoins qu’étre affichés sur
un ordinateur équipé d’un logiciel
approprié.

Avant de pouvoir controler les saisies du
journal sur un PC, vous devez
commencer par transférer les saisies du
journal enregistrées vers un PC équipé
d’un logiciel de gestion du diabéte
spécifique.

MES DONNEES m

10.1.1 Interprétation du journal

Menu principal > Mes données > Journal

= Journal

] mg.*dL_ u || @
@O 14nov.2021 || || o

18:30 @ L | W

€] 106| (2,50 [ | 20 9
Q300 @9 N2l | W

L L] 156 | (5,00 | | 65 (6]

07:00 @

o) 75

13 nov. 2021

19:00 00 Re|| T ||

L L] 148 | |6,00 52

12:30 ¢ (29| I——O
@ —easm [108| (250 |15

© 0 o0

Colonne d’affichage de la glycémie
© Intervalle de valeurs de glucose et
valeur de glucose

Colonne d’affichage du bolus
@ Type de bolus, conseil bolus et
quantité de bolus

Colonne d’affichage des glucides
Icone des glucides et de la quantité
de glucides

Icone de I'intervalle de valeurs de
glucose

®

Icone de conseil bolus

Icone de type de bolus

Q006 O

Icone des glucides
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Quantité de glucides
Quantité de bolus

Valeur de glucose

Icone du mode STOP

Icone d’événement de santé
Icone de note

Heure de saisie

Icone d’heure de mesure générale

® 668 6 8 6 0600

Date de saisie

Description de I’icone

Intervalle de valeurs de glucose
Les couleurs des icones ont la
signification suivante :

Bleu @ : au-dessus de I'objectif
glycémique

Vert © : dans I'objectif glycémique
Jaune O : au-dessous de I'objectif
glycémique

Rouge @ : au-dessous de la limite
d’avertissement d’hypoglycémie

Bolus standard ]'l
Insuline de bolus d’un bolus standard

Bolus carré ﬂ.
Insuline de bolus d’un bolus carré

Bolus mixte ﬁ
Insuline de bolus d’un bolus mixte

Micropompe

Insuline de bolus d’un bolus direct
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Description de I'icdne

Insuline basale ﬁ
Insuline basale d’une injection

Bolus manuel par stylo/seringue a
insuline p&

Le bolus a été administré a I'aide d’un
stylo ou d’une seringue a insuline.

Conseil bolus accepté @
Le conseil bolus de la télécommande de
gestion du diabéte a été accepteé.

Conseil bolus non accepté ﬂ

Le conseil bolus de la télécommande de
gestion du diabete a été modifié avant
I’administration.

Glucides W
Des données relatives aux glucides sont
disponibles pour la saisie du journal.

Heure de mesure @W

Des données relatives a I'heure de
mesure sont disponibles pour la saisie du
journal.

Evénement de santé .

Des données relatives a des événements
de santé sont disponibles pour la saisie
du journal.

Pompe a l’arrét .
La micropompe a été arrétée.

EE{H
Notes

Vous avez saisi une note.



10.1.2 Affichage et ajustement
des données du journal

n Menu principal :
Appuyez sur Mes données.

E Mes données :
Appuyez sur Journal.

& Joumnal

mg/dL u g
14 nov. 2021
18:30 ®¢ ne ©W

@ 106 250 20
13.00 o9 N7 W
L L] 156 500 65
0700 9

-] 75

13 nov. 2021 A
18.00 [ 1°] P !
L L] 148 /] X

12:30 89 A9 w

UEE 108 250 15
Faites défiler I'affichage vers le haut ou
vers le bas pour afficher d’autres saisies
du journal.

Appuyez sur une saisie du journal si vous

souhaitez consulter ou ajuster des détails.

n Saisies du journal :
Appuyez sur la saisie que vous souhaitez
consulter ou ajuster (par exemple, Heure
de mesure).

H Heure de mesure :
A I'affichage Saisies du journal, appuyez
sur Heure de mesure. Appuyez sur une
heure de mesure (par ex. Avant le repas).

Appuyez sur Enregistrer.

MES DONNEES m
ﬂ Glucides :

A Iaffichage Saisies du journal, appuyez
sur Glucides. Saisissez la quantité de
glucides que vous avez ingérés (par
exemple, 20 ).

Appuyez sur Enregistrer.

Evénements de santé :
A I'affichage Saisies du journal, appuyez
sur Evénements de santé.
Appuyez sur les saisies correspondantes
(par exemple, Exercice 1). Vous pouvez
sélectionner jusqu’a 4 événements de
santé.

Appuyez sur Enregistrer.

n Données Bolus :
A I'affichage Saisies du journal, appuyez
sur Bolus.
L'affichage vous informe du bolus
administré.

Appuyez sur Bolus.

REMARQUE

Les bolus directs sont dans un premier
temps, classés comme des bolus de
correction dans la fonction de conseil
bolus. Marquez les bolus directs dans le
journal en tant que bolus de repas ou
bolus de correction en fonction de leur
objectif. Consignez la quantité de glucides
ingérés dans le journal.
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n Remarque :
A I'affichage Saisies du journal, appuyez
sur Note.*
Saisissez une note pour I’enregistrer avec
cette saisie.

Appuyez sur Terminé.

* La fonction de note peut ne pas étre disponible dans
toutes les langues.

10.1.3 Ajout de nouvelles données

n Journal :

A raffichage Journal, appuyez sur + pour
ajouter de nouvelles données au journal.

E Ajouter données :
Appuyez sur les saisies que vous
souhaitez compléter.

Appuyez ensuite sur Enregistrer.

REMARQUE

L'affichage Ajouter données est aussi
accessible en appuyant sur la touche de
fonction Ajouter données dans I'affichage
de I'état ou dans le menu principal.

10.2 Evolution

Menu principal > Mes données >
Evolution

Le diagramme Evolution affiche vos
tendances glycémiques, vos débits de base,
vos bolus, vos quantités de glucides ingérés
ainsi que d’autres informations. Les saisies
du journal sont a cette occasion utilisées
pour la période que vous aurez choisie. Les
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touches <@ P> vous permettent de faire
défiler Iaffichage vers I'arriére ou vers
I"avant en fonction de I'échelle de temps
sélectionnée.

‘ 7 jours: )
14 nov. 2021 = 21 nov. 2021

o Uemoweo v mez v v-0—€
Ve e e T
o A 1o
\ 6.0
){\/ | Lo -
0 I[ 11[ ‘ ' lrl'* i“ (6]
mg/dL (@

o Echelle de temps
Période affichée

Evénements
© Affiche les événements de santé ou
indique I'arrét de la micropompe

Débhit de base

o Ligne bleue : I'écart avec le bord
supérieur du diagramme indique le
débit de base.

Bolus
© Colonnes roses : affichent les
quantités d’insuline de bolus

Valeur de glucose

059 Croix (x) : les valeurs de glucose
individuelles sont reliées par des
lignes
Glucides

©® Colonnes marron : affichent la
quantité de glucides ingérés



Limite d’avertissement

o d’hypoglycémie
Ligne rouge : Limite d’avertissement
d’hypoglycémie
Objectif glycémique

© Zone verte : espace entre le seuil de
glycémie inférieur et supérieur
Limite d’avertissement

o d’hyperglycémie
Ligne bleue clair : Limite
d’avertissement d’hyperglycémie
Heure de mesure sélectionnée

o) Signale que seules les saisies du
journal correspondant a cette heure
de mesure sont indiquées.

7‘ 34’:;:"‘202‘ =21 nov. 2021 * L
O R |
A |
AT A
o ‘}‘/ =

=

I IIIMIIJ

mg/dL é @

© Quantité d’insuline basale

o

@ Valeurs de bolus
©® Quantité de glucides
O Echelle de temps

© Valeurs de glucose
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La quantité d’insuline basale est affichée
dans la partie supérieure gauche (U =
unités par heure) du diagramme. L'échelle
comprend un intervalle de 1, 2, 5, 10, 20 ou
40 U/h. Léchelle vous permet de consulter
le débit de base représenté par la ligne
bleue de I'insuline basale. L'échelle
correspond au débit de base le plus
important ayant été administré au cours de
la période sélectionnée.

Exemple

Si le débit de base maximal au cours de
la période sélectionnée s’éleve par
exemple a 3 U/h, I’échelle affiche donc un
intervalle de 0 a 5 U/h.

La valeur de glucose est affichée dans la
partie inférieure gauche (mg/dL) du
diagramme. L'échelle vous permet de
consulter les valeurs de glucose
représentées par une ligne noire. La ligne
noire relie les valeurs de glucose
symbolisées par une croix. L'échelle
correspond a la valeur de glucose le plus
grand ayant été mesuré au cours de la
période sélectionnée.

La quantité de bolus est affichée dans la
partie supérieure droite (U) du diagramme.
L’échelle vous permet de consulter les
valeurs de bolus des colonnes roses.
L'échelle comprend un intervalle de 1, 5, 15,
30 ou 60 U. L'échelle correspond au bolus le
plus important ayant été administré au
cours de la période sélectionnée.
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Exemple

Si le bolus maximal administré au cours
de la période sélectionnée s'éleve par
exemple a 8 U, I'échelle affiche donc un
intervalle de 0 a 15 U.

La quantité de glucides est affichée dans la
partie inférieure droite (g) du diagramme.
L’échelle vous permet de consulter les
valeurs des glucides reproduites par les
colonnes marron. L'échelle comprend un
intervalle de 40, 80, 120, 160, 200 ou 240 g
ou la quantité correspondante en BE, KE ou
CC. L'échelle correspond a la quantité de
glucides la plus importante ayant été
ingérée au cours de la période sélectionnée.

Exemple

Si la quantité de glucides maximale
obtenue au cours de la période
sélectionnée s’éléve par exemple a 86 g,
I'échelle affiche donc un intervalle de 0 a
120 g.

10.2.1 Affichage du diagramme
Evolution

n Evolution :

Appuyez sur E pour modifier I'affichage
du graphique Evolution.

n Configurations Evolution :
Appuyez sur le réglage que vous
souhaitez modifier.
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H Echelle de temps :
Appuyez sur la période souhaitée (par
exemple, 3 jours).
Appuyez sur Enregistrer.

n Eléments graphiques :
Appuyez sur un ou plusieurs éléments
graphiques disponibles (par ex. Bolus)
devant étre affichés dans le diagramme.

Appuyez sur Enregistrer.

B Heure de mesure :
Appuyez sur I’heure de mesure
correspondante (par ex. Apres le repas).

Appuyez sur Enregistrer.

Laffichage Heure de mesure vous permet
de sélectionner les saisies du journal a
afficher. Seules les saisies du journal pour
lesquelles vous avez indiqué une certaine
heure de mesure sont alors affichées.

10.3 Semaine standard

Menu principal > Mes données >
Semaine standard

Le diagramme Semaine standard affiche
vos moyennes glycémiques, les différentes
mesures et les écarts-types pour les jours
d’une semaine standard. Les touches <@ »
vous permettent de faire défiler I'affichage
vers I'arriere ou vers I'avant en fonction de
I’échelle de temps sélectionnée.



B semaine standard

o - o
14 nov. 2021 - 21 nov. 2021

X —0
B = ] O
g :
e ; 5 e
mg/dL 6 )
o Echelle de temps
Période affichée, p. ex. 7 jours
Limite d’avertissement
o d’hyperglycémie
Ligne bleue : Limite d’avertissement
d’hyperglycémie
X
© Valeur de glucose unique
®
(4]
Moyenne
0 Axe temporel
Lundi au dimanche
Unité de mesure
(6

mg/dL

L'écart-type permet d’indiquer le degré de
dispersion des valeurs de glucose autour de
la moyenne glycémique. Un écart-type élevé
indique que les valeurs de glucose varient
fortement autour de la moyenne
glycémique.

Appuyez sur & pour passer au tableau
Semaine standard. Les données du

MES DONNEES m

diagramme Semaine standard sont
affichées sous la forme d’un tableau dans le
tableau Semaine standard. Appuyez sur lili
pour revenir au diagramme Semaine
standard. Les touches <@ P vous
permettent de faire défiler I'affichage vers
I'arriere ou vers I'avant en fonction de
I'échelle de temps sélectionnée.

W o700
@ Semaine standard 4
1}
?ojé'urszl 12 d 'l@ > o
4 nov. 2021 - 12 déc. 202
mg/dL # e
Min. 0 Max. ET Mesures
Lun | 6 | 4150 | 86 35.00 4
Mar 125 162.00 198 36.51 3
Mer | 23 | T1.00 124 4373 4
Jeu | 163 207.50 243 35.00 4
Ven |226 239.67 | 250 12.37 3
Sam | g6 | 143.00 198 48.30 4

v060 o b

Echelle de temps

Heure de mesure sélectionnée
Nombre de mesures le jour de la
semaine standard

Ecart-type (ET) du jour de la
semaine standard

Valeur de glucose la plus élevée
du jour de la semaine standard

Moyenne glycémique du jour de la
semaine standard

©@ 0 06 o0 0 ¢
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P73 Valeur de glucose la plus faible du
jour de la semaine standard

© Jour de la semaine

10.3.1 Affichage du diagramme
Semaine standard

n Semaine standard :
Appuyez sur [ pour modifier I'affichage
du graphique Semaine standard.

E Réglages Semaine standard :
Appuyez sur I'une des saisies disponibles.

Procédez aux réglages souhaités.
Appuyez sur Termine.

H Echelle de temps :
Appuyez sur la période souhaitée (par
exemple, 30 jours).

Appuyez sur Enregistrer.

n Heure de mesure :
Appuyez sur I’heure de mesure
correspondante (par ex. A jeun).

Appuyez sur Enregistrer.

10.4 Objectif glycémique

Menu principal > Mes données > Objectif
glycémique

Cet écran affiche un diagramme circulaire
et un tableau accompagnés de vos valeurs
de glucose pour la période et I'heure de
mesure que vous aurez choisies. Le
diagramme est réparti en plusieurs
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intervalles de valeurs de glucose : Sup.,
Dans, Inf. et Hypo. Les touches <@ vous
permettent de faire défiler la période
sélectionnée vers I'arriére ou vers I'avant.

‘ ’
7 jours *
4 l-lI:uv. 2021 - 21 nov. 2021 ) e

\

W -

Sup Dans Inf Hypo

27% | 50% | 18% 5% 40

990 -

o Echelle de temps
Période affichée

Heure de mesure sélectionnée
@ Affiche les saisies du journal
réalisées a cette heure de mesure.
Diagramme Objectif glycémique
o Affiche les objectifs des valeurs de
glucose sous la forme d’un
diagramme circulaire.

Répartition en pourcentage

0o Affiche le pourcentage de valeurs de
glucose dans chaque intervalle de
valeurs de glucose.

Intervalles de valeurs de glucose
@ Affichage de couleur des intervalles
de valeurs de glucose

Appuyez sur i= pour passer au tableau
Objectif glycémique. Les données de



I'objectif glycémique sont affichées sous la
forme d’un tableau dans le tableau Objectif
glycémique. Appuyez sur £ pour revenir au
diagramme Objectif glycémique. Les
touches <@ vous permettent de faire
défiler la période sélectionnée vers l'arriére
ou vers I'avant.

£) Objectif glycémique 1
‘ 7 jours ’ °
14 nov, 2021 - 21 nov, 2021
Dans Inf. Hypo 49

© o =lerxeo
o

Echelle de temps
Période affichée

Intervalles de valeurs de glucose
Affichage de couleur des intervalles
de valeurs de glucose

Nombre
® Nombre de valeurs de glucose dans
I'un des intervalles

Heures de mesure
O Affiche les saisies du journal pour
cette heure de mesure.

©
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10.4.1 Affichage des données de
I'objectif glycémique

BN ovjectit giycemique :
Appuyez sur [ pour modifier Iaffichage
de I'objectif glycémique.

E Réglage Objectif glycémique :

Appuyez sur I'une des saisies disponibles.

Procédez aux réglages souhaités, puis
appuyez sur Termine.

H Echelle de temps :
Appuyez sur la période souhaitée (par
exemple, 7 jours).

Appuyez sur Enregistrer.

n Heure de mesure :
Appuyez sur I’heure de mesure
correspondante (par ex. Au coucher).

Appuyez sur Enregistrer.

10.5 Tableau Moyennes
glycémiques

Menu principal > Mes données >
Moyennes glycémiques

Le tableau Moyennes glycémiques affiche
vos moyennes glycémiques et les écarts-
types (ET) pour la période et I'heure de
mesure que vous aurez choisies.
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Moyennes
[::89 glycémiques
{11}
14 jours ’ o
14 nov, 2021 - 28 nov. 2021
mg/dL ET | Mesures

| 1206 | 848 | 260

0,0 0.0 0.0

|
0.0 00 | 00

@

@]

%

- | 00 00 | 00

@ ' 0,0 0,0 | 0,0

SRR

o Echelle de temps
Période affichée

Nombre de mesures

@ Affiche le nombre de valeurs de
glucose utilisées pour le calcul.
Ecart-type de glycémie

P) Indique la dispersion des valeurs de
glucose autour de la moyenne
glycémique.
Moyenne glycémique

O Moyenne pour la période
sélectionnée
Heures de mesure

© Affiche les saisies du journal pour
cette heure de mesure.
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10.5.1 Affichage du tableau
Moyennes glycémiques

n Moyennes glycémiques :
Appuyez sur [/ pour modifier les
réglages pour la période.

E Echelle de temps :
Appuyez sur la période souhaitée (par
exemple, 30 jours).

Appuyez sur Enregistrer.

10.6 Evénements systéme

Menu principal > Mes données >
Evénements systéme

Les événements systeme ci-dessous
peuvent étre consultés directement sur la
télécommande de gestion du diabéte :

90 derniers messages
d’entretien,
avertissements et erreurs

Historique
données

Historique

de bolus 90 derniers bolus

90 dernieres

Données augmentations et

DBT diminutions du débit de
base

Dose
G0 - 90 dernieres quantités

to_tale quotidiennes d’insuline

d’insuline
Informations concernant
1 (LGN EN la micropompe

actuellement utilisée




REMARQUE

Un ---X--- s’affiche lorsqu’un ensemble
de données n’a pas pu étre correctement
lu en raison d’une erreur.

10.6.1 Historique données

Dans cet affichage, vous pouvez consulter
les 90 derniers messages d’entretien,
avertissements et erreurs, du plus récent au
plus ancien.

Exemple

MES DONNEES m

Exemple

M Historique données

M-95: 10:17 11 nov. 2021
Aucune micropompe
identifiée

& W-50: 21:56 12 nov. 2021
L3 Batterie presque vide

M-53: 12:24 13 nov. 2021
Echec de la mesure

f W-40: 19:37 13 nov. 2021
L+ Remplacer le réservoir

Chaque saisie comprend les données
suivantes :

Numéro et type de message d’entretien
(avertissement ou erreur), titre du
message d’entretien (avertissement ou
erreur), heure, date

10.6.2 Historique bolus

Cet affichage vous permet de consulter les
90 derniers débits de base temporaires, du
plus récent au plus ancien.

'8 Historique bolus

13 nov. 2021

i
240 ooy

i
1940 90U

5] L]

n
1225 330U 300U 02:30

12 nov. 2021

n
2145 5,50 U

n
e 420U

Chaque saisie comprend les données
suivantes :

Date de départ, heure de début, quantité
immédiate du bolus (direct, standard ou
mixte), dose du bolus prolongé (pour
bolus carré ou bolus mixte), durée du
bolus (pour bolus carré ou mixte)

10.6.3 Historique DBT

Exemple

H'E Historique DBT

13 nov. 2021

g ]
1200 250% 49:00

10:00

& &
%% 10% 04:00

Chaque saisie comprend les données
suivantes :

Date de début, heure de début, DBT en
pourcentage, Durée du DBT
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10.6.4 Dose quotidienne totale
d’insuline

Cet affichage vous permet de consulter les

90 derniéres quantités quotidiennes

d’insuline administrées (de minuit a minuit

et comprenant débit de base et bolus), de la

plus récente a la plus ancienne.

Exemple

Exemple
W oo
Dose quotidienne totale
dinsuline
Aujourd ‘i
i il Z

250U 025U 275U

Historique
13nov. J1 i b3
2021 520U 500U 10,20U

1Znov, JL i 2
2021 490U 500U 9,90U

Chaque saisie comprend les données
suivantes : Quantité quotidienne d’insuline
administrée comme bolus, quantité
quotidienne d’insuline administrée
comme débit de base, quantité
quotidienne d’insuline administrée, date

10.6.5 Information

Cet affichage vous permet de consulter les
informations de la micropompe
actuellement utilisée.

114

@ Informations micropompe

Durée restante micropompe
(jours)
22

Numéro de série de
micropompe
AA-123456T8901

EI&! pile micropompe

Moitié

Version du micrologiciel de
Chaque écran affiche les informations
suivantes : Durée restante de la
micropompe, numéro de série de la
micropompe, état de la pile de la
micropompe, version du micrologiciel de
la micropompe

10.7 Transfert de données

Vous avez la possibilité d’afficher et
analyser les résultats des données en
utilisant un logiciel de gestion du diabéte
Accu-Chek tel que le logiciel Accu-Chek
Smart Pix.

D’autres informations sont disponibles dans
le manuel d’utilisation du logiciel utilisé.

Installez le logiciel avant de démarrer le
transfert de données.

/\ AVERTISSEMENT

N’utilisez que le cable USB fourni avec le
produit.

BN venu principa :
Dans le menu principal, appuyez sur
usa 2.



B Connexion au PC

Connectez la télécommande
de gestion du diabéte au PC
avec le céble USE

B Echange de données avec le PC

La liaison de données a été
établie avec succes
Poursuivez avec le logiciel du

Interrompre

L'affichage Connexion au PC s’affiche.

n Insérez le plus petit embout (embout
micro-B) du céble USB dans le port USB
de la télécommande de gestion du
diabete.

n Insérez le plus grand embout (embout
USB A) du cable USB dans un port USB
libre de votre ordinateur.

N’utilisez pas le port de charge USB
(souvent marqué par le symbole %) car
aucun transfert de données ne peut avoir
lieu via ce port.

H Etablissement de la liaison de données
avec le PC :
Démarrez le logiciel Accu-Chek pour la
gestion du diabete sur le PC.

Interrompre

Cet affichage indique que la liaison
d’échange de données entre la
télécommande de gestion du diabéte et le
PC a été établie avec succes. Vous pouvez
a présent utiliser le logiciel Accu-Chek
pour la gestion du diabéte.
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1 1 Modifier les
reglages

Menu principal > Réglages

Vous pouvez modifier les réglages d’usine
ou les réglages auxquels vous avez procédé
dans le menu Réglages. ous pouvez ainsi
adapter le systéme de micropompe a vos
besoins thérapeutiques individuels et a vos
préférences personnelles.

Le chapitre 7 Conseil bolus contient des
informations relatives a la modification de
plages horaires, d’événements de santé et a
des réglages de la sensibilité a I'insuline, du
ratio glucidique, de I’'augmentation apres le
repas, de la taille de I'en-cas, de la durée
d’action et du délai d’action.

Le chapitre 72 Rappels contient des
informations relatives aux options de
réglage des rappels.

REMARQUE

Lors de la modification d’un réglage,
toutes les modifications non enregistrées
sont annulées des la mise a I'arrét de la
télécommande de gestion du diabéte ou
dés l'insertion d’une bandelette réactive
dans la fente d’insertion de la bandelette
réactive.

n Menu principal :
Appuyez dans le menu principal sur le
menu Réglages.

116

H o
{3 Réglages

Q Rappels

/_B Limites d'avertissement

D) Heureet date

Js réglages bolus

@ Plages horaires '\

o)} Tonalité et vibration

T Réglages généraux
Faites glisser la liste vers le haut pour
consulter d’autres entrées listées.

Appuyez sur I'entrée souhaitée pour
modifier les réglages correspondants.

11.1 Limites
d’avertissement

Menu principal > Réglages > Limites
d’avertissement

Vous pouvez régler vos limites
d’avertissement appropriées pour
I’hyperglycémie et I’nypoglycémie. La
télécommande de gestion du diabéte affiche
un avertissement si la valeur de glucose est
supérieure a la limite d’avertissement
d’hyperglycémie ou inférieure a la limite
d’avertissement d’hypoglycémie.

n Limites d’avertissement :
Appuyez sur Limite d’avertissement
supérieure ou Limite d’avertissement
inférieure.



E Limites d’avertissement supérieures :
Réglez la limite d’avertissement
supérieure (par exemple, 280 mg/dL).

Appuyez sur OK.

H Limite d’avertissement inférieure :
Réglez la limite d’avertissement inférieure
(par exemple, 60 mg/dL).

Appuyez sur OK.

n Limites d’avertissement :
Appuyez sur <= pour revenir a la liste
des réglages. Si vous souhaitez procéder
a d’autres réglages, appuyez sur I'entrée
correspondante.

La limite d’avertissement pour la durée
restante de la micropompe indique le
nombre de jours a partir duquel vous
souhaitez recevoir un avertissement relatif a
la durée restante de la micropompe.

B Limites d’avertissement :
Appuyez sur Durée restante micropompe
(jours).

n Durée restante de la micropompe :
Réglez le nombre de jours pendant
lesquels vous souhaitez recevoir un
avertissement (par exemple, 30 jours).

Appuyez sur Enregistrer.

La limite d’avertissement pour le niveau du
réservoir indique le nombre d’unités
d’insuline a partir duquel vous souhaitez
recevoir un avertissement relatif a la
quantité restante d’insuline. La quantité
restante d’insuline se rapporte a la quantité
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d’insuline encore disponible dans le
réservoir de la micropompe.

Limites d’avertissement :
Appuyez sur Niveau du réservoir.

n Quantité restante d’insuline :
Réglez le seuil exprimé en unités
d’insuline a partir duquel vous souhaitez
recevoir un avertissement (par exemple,
40,00 U).

Appuyez sur Enregistrer.

La fonction Arrét automatique est une
fonction de sécurité destinée aux situations
d’urgence. La micropompe interrompt
I’administration d’insuline si vous n’avez
activé aucune touche de la micropompe et
n’avez pas activé la télécommande de
gestion du diabete au cours du nombre
d’heures défini. C'est le cas, par exemple, si
vous n’étes plus en mesure d’interrompre la
pompe a insuline en cas de grave
hypoglycémie.

L’arrét automatique est désactivé par
défaut.

REMARQUE

En cas d’utilisation de cette fonction,
utilisez un intervalle de temps plus long
que la durée que vous passez
normalement au lit. Dans le cas contraire,
la micropompe risque alors de s’éteindre
automatiquement pendant votre sommeil.

n Limites d’avertissement :
Appuyez sur Arrét automatique.
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m Arrét automatique :
Appuyez sur Etat pour activer ou
désactiver I'arrét automatique.

m Arrét automatique :
Appuyez sur Inactivité.

m Durée :

Réglez le nombre d’heures a partir duquel
I’administration d’insuline sera
interrompue (par exemple, 14 heures).

Appuyez sur OK.

m Arrét automatique :
Appuyez sur Termine.

11.2 Heure et date

/\ AVERTISSEMENT

® | e réglage correct de I'heure et de la
date est essentiel au fonctionnement
correct du systeme de micropompe. Un
réglage erroné de I'heure et de la date
peut entrainer I'administration de
mauvaises quantités d’insuline et, par
conséquent, une hyperglycémie ou une
hypoglycémie.

® En cas de voyages a longue distance, le
passage de I’heure du systéme au
fuseau horaire correspondant peut
entrainer un décalage du débit de base
et du conseil bolus. Si vous voyagez et
traversez plusieurs fuseaux horaires,
consultez votre professionnel de santé
pour discuter des modifications
nécessaires a apporter au débit de
base et au conseil bolus.
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Menu principal > Réglages > Heure et
date

n Heure et date :
Appuyez sur Format heure, Heure ou Date
pour procéder aux réglages
correspondants.

Appuyez ensuite sur OK.

E Format heure :
Appuyez sur le format d’heure souhaité,
par exemple 24 h.

Appuyez sur Enregistrer.

B Heure :

Réglez les heures et les minutes de
I’heure actuelle.

Appuyez sur OK.

n Date :

Réglez le jour, le mois et I'année.
Appuyez sur OK.

B Heure et date :
Appuyez ensuite sur OK.

11.3 Réglages de bolus
/\ AVERTISSEMENT

Votre professionnel de santé doit définir
les réglages des parametres personnels.
Vous devez consulter son avis avant de
procéder a une modification quelconque.
Dans le cas contraire, vous vous exposez
a un risque d’hyperglycémie ou
d’hypoglycémie.



Un bolus direct est un bolus standard que
vous pouvez programmer et administrer a
I’aide des touches de bolus direct de la
micropompe.

Les réglages d’usine des touches de bolus
direct sont activés.

Menu principal > Réglages > Réglages
bolus

n Réglages bolus :
Appuyez sur Touches de bolus direct pour
activer ou désactiver les touches de bolus
direct de la micropompe.

Configurez le bolus direct maximal afin de
définir la quantité d’insuline maximale
pouvant étre administrée avec un bolus
direct.

REMARQUE

La valeur du bolus direct maximal ne peut
pas étre supérieure a celle de la quantité
de bolus maximale. D’autres informations
sont disponibles au paragraphe Quantité
bolus max.

H Réglages bolus :
Appuyez sur I'entrée Bolus direct maximal
pour configurer la quantité de bolus
programmable maximale.

H Quantité d’insuline maximale pour le
bolus direct :
Réglez la quantité maximale du bolus
direct.

Appuyez sur Enregistrer.
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L'incrément de bolus direct correspond a la
quantité d’augmentation de votre dose
d’insuline lors de la programmation d’un
bolus direct a chaque activation des touches
de bolus direct.

Vous pouvez régler les incréments de bolus
direct suivants : 0,2 U,0,5 U, 1,0 U, 2,0 U.

Notez I'incrément de bolus direct réglé dans
la référence rapide détachable se trouvant
dans la couverture du présent manuel
d’utilisation.

Exemple

Pour un incrément de bolus direct de

0,5 U, vous devez donc appuyer 5 fois sur
les touches de bolus direct pour
administrer une quantité d’insuline de
2,5U.

n Réglages bolus :
Appuyez sur Incrément de bolus direct.

E Incrément de bolus direct :
Appuyez sur I'incrément de bolus direct
souhaité (par exemple, 1,00 U).

Appuyez sur Enregistrer.

Configurez la quantité de bolus maximale
afin de définir la quantité d’insuline
maximale pouvant étre administrée avec un
quelconque bolus. Un conseil bolus
dépassant la quantité de bolus maximale
doit étre confirmé en supplément ou réduit.
Il est possible de régler un bolus manuel
uniquement jusqu’au bolus maximal
sélectionné.
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n Réglages bolus :
Appuyez sur Quantité bolus max pour
régler la quantité d’insuline maximale
pour un bolus donné.

Quantité bolus max :
Réglez la quantité de bolus maximale (par
exemple, 20,0 U).

Appuyez sur OK.

Si vous présentez une digestion retardée
(par ex. gastroparésie), il peut dans certains
cas s’avérer utile de programmer
I’administration d’un bolus aprés avoir
commencé de manger. La fonction de
réglage du délai d’administration du bolus
permet de spécifier un délai entre la
programmation du bolus et le début de son
administration.

REMARQUE

® \ous pouvez régler un délai
d’administration de 0, 15, 30, 45 ou
60 minutes lors de la programmation
d’un bolus.

® |a saisie d’un délai d’administration
n’est pas possible si un bolus contient
de Pinsuline de correction ou si la
valeur de glucose dépasse I'objectif
glycémique. L'insuline de correction
doit toujours étre immédiatement
administrée.
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n Réglages bolus :
Appuyez sur Délai d’administration pour
activer ou désactiver la fonction de délai
d’administration de bolus.

Appuyez sur Terminé.

11.4 Tonalité et vibration

Vous pouvez définir la maniere dont la
télécommande de gestion du diabéte doit
vous avertir en cas de survenue d’un
événement (p. ex. un avertissement). Vous
pouvez déterminer si la télécommande de
gestion du diabéte doit émettre un son, une
vibration ou les deux. Les réglages que vous
aurez choisis sont réunis sous le terme
générique de mode de signal dans ce
manuel d’utilisation. Vous pouvez également
mettre le son pour les avertissements et les
rappels en silencieux pour une durée
déterminée (p. ex. la nuit).

/\ AVERTISSEMENT

Si vous ignorez ou ne tenez pas compte
des messages du systeme de
micropompe, VoUs VOUS eXposez a un
risque d’hypoglycémie ou
d’hyperglycémie pouvant mener a une
acidocétose.

Menu principal > Réglages > Tonalité et
vibration

n Réglages :
Appuyez sur Tonalité et vibration.



E Tonalité et vibration :
Appuyez sur Fort, Normal, Silencieux ou
Vibration pour régler le mode de signal
souhaité.

Appuyez ensuite sur Terminé.

H Normal :

Configurez le volume sonore du réglage
par défaut en déplacant le curseur.

® vers |a droite : fort
® milieu : normal

® vers la gauche : silencieux
Activez ou désactivez la vibration.

Appuyez sur OK.

REMARQUE

La vibration est automatiquement activée
lorsque le curseur du volume sonore est
positionné a 0 % tout a gauche.

n Vibration :

Appuyez sur Vibration.
Appuyez sur OK.

H Tonalité et vibration :
Appuyez sur Mesure de glycémie pour
activer ou désactiver le son lors d’une
mesure de glycémie.

Appuyez sur Terminé une fois que vous
avez procédé au réglage souhaité.

A ronaiité et vibration -
Appuyez sur Retour écran tactile pour
régler la maniére dont la télécommande
de gestion du diabete doit réagir lorsque
vous procédez a une sélection par
I'intermédiaire de I’écran tactile.
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Appuyez sur Terminé une fois que vous
avez procédé au réglage souhaité.

Retour écran tactile :
Appuyez sur le réglage souhaité de
I'écran tactile (par exemple, Tonalité).

Appuyez sur OK.

n Signal sonore admin. insuline :
Appuyez sur Signal sonore admin.
insuline.

En cas d’activation du signal, la
télécommande de gestion du diabéte
émet un son pour confirmer
I'administration d’un débit de base ou
d’un bolus.

Appuyez sur Terminé.

11.5 Mise en silencieux des
avertissements et des
rappels

Cette fonction vous permet de mettre
temporairement en silencieux les signaux
de la télécommande de gestion du diabéte
pour les avertissements et les rappels. Vous
ne pouvez néanmoins pas désactiver les
signaux sonores des messages d’entretien
et d’erreur car ces événements exigent
votre attention.

Vous pouvez configurer la fonction a titre
d’événement unique ou sous la forme d’un
événement se répétant chaque jour a la
méme heure.
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REMARQUE

® | a fonction Mise en silencieux des
avertissements et des rappels ne
s'applique qu’a la télécommande de
gestion du diabete et aux
avertissements de la micropompe.

® | es avertissements survenant pendant
la fonction Mise en silencieux des
avertissements et des rappels sont
affichés une fois la télécommande de
gestion du diabéte allumée ou lorsque
la fonction Mise en silencieux des
avertissements et des rappels prend
fin.

Menu principal > Son > Mise en
silencieux des avertissements et des
rappels

n Menu principal :
Dans le menu principal, appuyez sur Son.

E Son :

Appuyez sur Mise en silencieux des
avertissements et des rappels.

E Mise en silencieux des avertissements
et des rappels :
Appuyez sur Etat pour activer la fonction
Mise en silencieux des avertissements et
des rappels.

n Mise en silencieux des avertissements
et des rappels :
Appuyez sur Heure de début pour régler
le début de la fonction Mise en silencieux
des avertissements et des rappels.

122

B Heure de début :
Réglez les heures et les minutes de
I'heure de début.

Appuyez sur OK.

n Mise en silencieux des avertissements
et des rappels :
Appuyez sur Heure de fin pour régler la
fin de la fonction Mise en silencieux des
avertissements et des rappels.

Heure de fin :
Réglez les heures et les minutes de
I’heure de fin (par exemple, 07h00).

Appuyez sur OK.

n Mise en silencieux des avertissements
et des rappels :
Appuyez sur Fréquence pour régler
I'intervalle de répétition (par exemple,
1 fois) pour la fonction Mise en silencieux
des avertissements et des rappels.

Appuyez sur Termineé.

REMARQUE

La sélection de 1 fois permet de
désactiver les avertissements et les
rappels une seule fois pendant la période
que vous avez définie.

La sélection de Répéter permet de
désactiver les signaux des avertissements
et de rappels chaque jour pendant la
période que vous avez définie.



Lorsque la durée de la fonction Mise en
silencieux des avertissements et des
rappels et des rappels arrive a expiration,
les signaux des avertissements et des
rappels qui ont été suspendus sont émis.

11.6 Réglages généraux

Vous pouvez procéder aux réglages de la
Langue et de la Luminosité dans les
réglages généraux. Vous pouvez aussi vous
servir du Test de fonctionnement du
systeme pour vous assurer du bon
fonctionnement du systéme de micropompe.

Menu principal > Réglages > Réglages
généraux

n Réglages généraux :
Appuyez sur Langue ou Luminosité pour
procéder aux réglages souhaités.

E Langue :

Appuyez sur la langue dans laquelle les
menus et textes d’affichage doivent
s’afficher a I'écran.

H Luminosité :
Configurez la luminosité de I’écran en
déplacant le curseur.

= vers la droite : clair
® vers la gauche : sombre
Appuyez sur Enregistrer.

n Réglages généraux :
Appuyez sur Terminé pour revenir a la
liste des réglages.
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11.7 Verrouillage de I’écran

La télécommande de gestion du diabéte est
équipée d’'une fonction de verrouillage de
I’écran qui permet de protéger le dispositif
de tout acces non autorisé. Vous pouvez
définir un code d’acces secret et personnel.
Le code PIN est un numéro d’identification
de quatre a huit chiffres que vous saisissez
et modifiez sous I'option Verrouillage de
I'écran.

/\ AVERTISSEMENT

Vous devez toujours laisser le verrouillage
de Iécran activé pour protéger le
dispositif contre tout accés non autorisé
et empécher des tiers de modifier le
traitement.

REMARQUE

® | e verrouillage de I’écran est activé par
défaut.

= \ous devez désactiver et réactiver le
verrouillage de I'écran si vous
souhaitez modifier le code PIN.

= Sélectionnez un code PIN facile a
mémoriser et a saisir.

Menu principal > Réglages >
Verrouillage de I’écran

n Réglages :
Appuyez sur Verrouillage de I'écran.

E Verrouillage de I'écran :

Appuyez sur Etat (PIN) pour désactiver le
verrouillage de I’écran.
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B Information - Désactiver le code PIN ?
Cet écran d’information s’affiche lorsque
vous désactivez le verrouillage de I'écran.
Appuyez sur Oui si vous ne souhaitez
saisir aucun code PIN ou si vous
souhaitez modifier le code PIN.

n Saisir le code PIN :
Saisissez le code PIN pour confirmer.

Appuyez sur OK.

B Verrouillage de I'écran :
Appuyez sur Etat (PIN) pour activer le
verrouillage de I'écran.

n Saisir le code PIN :
Saisissez le code PIN de quatre a huit
chiffres (code secret).

Appuyez sur OK.

Confirmer le code PIN :
Saisissez a nouveau le code PIN pour
confirmer.

Appuyez sur OK.

REMARQUE

En cas d’oubli du code PIN que vous avez
choisi, vous pouvez déverrouiller de
nouveau la télécommande de gestion du
diabéte a I'aide d’un code super PIN.

Vous pouvez trouver I'autocollant sur
lequel figure le code Super PIN a 8
chiffres dans I’enveloppe située dans le
tiroir inférieur de I’emballage du systeme
de micropompe (kit du systéme).
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n Verrouillage de I’écran :
Appuyez sur Arriere-plan pour configurer
le modele d’arriere-plan du verrouillage
actif de I'écran.

Appuyez ensuite sur Terminé.

n Sélectionner arriere-plan :
Appuyez sur I'arriere-plan souhaité.

Appuyez sur Aucune image Si vous ne
souhaitez aucune image d’arriere-plan.

Appuyez sur Terminé.

11.8 Informations du
systeme

Vous pouvez trouver les différentes
informations relatives au systéme de
micropompe sous I’option Informations
systeme :

Vous pouvez de plus consulter les
informations légales et les conditions
d’utilisation de la licence.

Certaines de ces informations peuvent vous
étre demandées par le service clients.

Menu principal > Réglages >
Informations systéeme

n Réglages :
Appuyez sur Informations systeme.

E Informations systéme :
La liste des Informations systeme
s’affiche.
Faites glisser I'affichage vers le haut pour
afficher d’autres informations du systéme.



H Informations systéme :
Appuyez sur I'entrée Informations légales
pour consulter les accords de licence
enregistrés.

n Informations légales :
Faites glisser 'affichage vers le haut pour
pouvoir lire le reste du texte.
Appuyez sur < pour retourner a
I'affichage précédent.

11.9 Voyage et mode avion

Le réglage correct de I'heure et de la date
est essentiel au fonctionnement correct du
systéme de micropompe.

/\ AVERTISSEMENT

En cas de voyages a longue distance, le
passage de I'heure du systéme au fuseau
horaire correspondant peut entrainer un
décalage du débit de base et du conseil
bolus. Si vous voyagez et traversez
plusieurs fuseaux horaires, consultez
votre professionnel de santé pour discuter
des modifications nécessaires a apporter
au débit de base et au conseil bolus.

Le débit de base est administré
conformément a I'heure réglée lorsque vous
modifiez I'heure du systeme de
micropompe. Cela concerne aussi le
passage de I’heure d’été a I’heure d’hiver et
inversement.

MODIFIER LES REGLAGES m

Exemple

Vous modifiez I’heure du systéme de
micropompe de 10 a 13h. Suite a la
modification, la micropompe administre le
débit de base de cette heure a 13h.

Des informations relatives a la modification
des réglages de la date et de I'heure du
systéme de micropompe sont disponibles
au paragraphe 71.2 Heure et date.

Vous avez la possibilité d’activer le mode
avion lorsque I'utilisation de la technologie
sans fil Bluetooth est interdite en vol. En
mode avion, le systéme de micropompe
cesse toute communication par le biais de
la technologie sans fil Bluetooth.

Une fois la fonction de bolus direct activée,
vous continuez d’avoir la possibilité
d’administrer vous-méme des bolus a 'aide
des touches de bolus direct de la
micropompe. Dés la désactivation du mode
avion, la télécommande de gestion du
diabete et la micropompe comparent et
mettent a jour votre historique des données.

Toutes les administrations d’insuline en
cours (débit de base, bolus) ne sont pas
affectées par le mode avion. Cependant, si
vous souhaitez modifier les réglages, vous
devez désactiver le mode avion.

11.9.1 Activation du mode avion

n Menu principal :
Appuyez dans le menu principal sur le
menu Mode avion.
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E Mode avion :
Appuyez sur Etat afin de mettre
I'interrupteur en position OFF.

Appuyez sur Terminé.

B Information - Mode avion activeé :
Confirmez les informations qui s’affichent
en appuyant sur OK.

La communication avec la micropompe
via la technologie sans fil Bluetooth sera
activée.

La télécommande de gestion du diabéte
se reconnecte automatiquement a la
micropompe.

n Affichage Etat :
Le mode avion est désactivé.

L’icone du mode avion n’est plus affichée
dans la barre d’état.

11.9.2 Désactivation du mode
avion

n Menu principal :
Appuyez dans le menu principal sur le
menu Mode avion.

E Mode avion :
Appuyez sur Etat afin de mettre
Pinterrupteur en position OFF.

Appuyez sur Termine.

H Information - Mode avion désactivé :
Confirmez les informations qui s’affichent
en appuyant sur OK.

La communication avec la micropompe
via la technologie sans fil Bluetooth sera
activée.
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La télécommande de gestion du diabéte
se reconnecte automatiquement a la
micropompe.

n Affichage Etat :
Le mode avion est désactivé.

L'icone du mode avion n’est plus affichée
dans la barre d’état.



1 2 Rappels

Vous pouvez vous faire rappeler certains
rendez-vous et événements. Cette fonction
peut s’avérer utile si vous devez procéder a
certains préparatifs, notamment pour le
remplacement de 'unité de perfusion. A
I’heure réglée, un message s’affiche a
I’écran et un son est émis afin d’attirer votre
attention sur le rappel correspondant.

Vous pouvez choisir la tonalité de votre
choix dans la liste de sélection pour chaque
rappel. Tous les rappels sont désactivés
dans les réglages d’usine. Vous pouvez
activer et désactiver les rappels a I'aide de
I'interrupteur ON/OFF.

Vous pouvez procéder a différents réglages
pour les différents types de rappel :

Réglage Explication

Heure a laquelle le rappel

Heure .
est émis.
Date Date' a_laquelle le rappel
est émis.
Période suite a un
événement (p. ex. valeur
Rappeler PRI
. de glucose trop élevée) a
apres L
I’expiration de laquelle un
rappel doit étre émis.
"y Meélodie émise avec le
Tonalité
rappel.
Rappel unique ou régulier
Fréquence  devant étre émis chaque

jour a la méme heure.
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12.1 Vue d’ensemble des
rappels

Rappel

Remplacer I'unité de perfusion
Vous rappelle de remplacer I'unité de
perfusion apres un certain nombre de
jours.

Réveil / Personnalisé
Le réveil sonne a une heure déterminée.

Effectuer mesure de glycémie

Vous rappelle de mesurer votre glycémie
a une heure détermingée.

Glycémie apres le repas

Ce rappel vous invite @ mesurer votre
glycémie suite a un repas si vous avez
auparavant marqué une valeur de glucose
comme étant Avant le repas.

Mesurer apreés valeur de glucose basse
Ce rappel vous invite a mesurer votre
glycémie si votre valeur de glucose était
inférieure a la valeur de glucose définie.

Mesurer apreés valeur de glucose
élevée

Ce rappel vous invite a mesurer votre
glycémie si votre valeur de glucose était
supérieure a la valeur de glucose définie.

Bolus oublié

Ce rappel est émis si aucun bolus n’a été
administré dans les 2 heures précédant
I’heure programmeée.

Injecter insuline basale

Vous rappelle d’administrer de I'insuline
basale (uniqguement disponible en mode
Injection).
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Rappel

Consultation médicale/Test de
laboratoire

Vous rappelle une consultation médicale
ou un test de laboratoire.

12.2 Programmation de
rappels

Réglez I'heure souhaitée et la fréquence de
chaque rappel. Choisissez Répéter pour
recevoir un rappel de I'événement a
intervalles réguliers, par ex. tous les jours.

Certains rappels ne s’affichent que dans
certaines conditions.

Appuyez sur =+ pour ajouter d’autres
rappels. Une fois le nombre maximal de
rappels atteint, un message s’affiche a la
place de I'icone 4 pour vous indiquer
qu’aucun rappel supplémentaire ne peut
étre ajouté. Appuyez sur i@ pour supprimer
des rappels que vous aurez vous-méme
ajoutés.

A I'aide d’une liste de sélection, vous
pouvez attribuer une tonalité a chaque
rappel programmé. Appuyez dans la liste de
sélection sur J® si vous souhaitez écouter la
tonalité.

Menu principal > Réglages > Rappels

n Tonalité :

Appuyez sur la tonalité souhaitée pour le
rappel.

Appuyez sur J® si vous souhaitez écouter
auparavant la tonalité.

Appuyez sur OK.
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E Fréquence :
Sélectionnez 1 fois ou Répéter.

En fonction du type de rappel, le systéme
vous propose différents intervalles de
répétition.

Appuyez sur OK.

Rappel : Remplacer I'unité de perfusion

Ce rappel vous invite a remplacer votre
unité de perfusion.

A Rappels
Remplacer
I'unité de Tous |. 3 jours
perfusion
Réveil 1 08:30
Effectuer
mesure de 07:00
glycémie A
Glycémie aprés | b 45 min
le repas
Mesurer aprés
valeur de T0mg/dL

glucose basse

Mesurer apres

wnloarr da

Appuyez sur Remplacer I'unité de
perfusion.

ION il

E Remplacer I'unité de perfusion :
Appuyez sur Etat afin de mettre
P’interrupteur en position ON. Appuyez sur
Rappel,Heure, Tonalité pour procéder aux
réglages souhaités.

Appuyez sur Terminé lorsque vous avez
procédé a tous les réglages.

Rappel : Réveil

n Rappels :

Appuyez sur Réveil 1.



2 R
Appuyez sur U pour pouvoir attribuer un
nom au rappel du réveil.

Saisissez le nom du rappel du réveil a
I’aide du clavier. Le nom doit se composer
de 15 caracteres maximum.

Appuyez sur Termineé.

Bl sveir:

Appuyez sur Etat afin de mettre
I'interrupteur en position ON. Appuyez sur
Heure, Tonalité ou sur Fréquence pour
procéder aux réglages souhaités.

Appuyez sur Terminé lorsque vous avez
procédé a tous les réglages.

Rappel : Effectuer mesure de glycémie

Ce rappel vous invite @ mesurer votre

glycémie a une heure préalablement définie.

n Rappels :

Appuyez sur Effectuer mesure de
glycémie.

E Mesure de glycémie :
Appuyez sur Etat afin de mettre
P’interrupteur en position ON. Appuyez sur
Heure, Tonalité ou sur Fréquence pour
procéder aux réglages souhaités.

Appuyez sur Terminé lorsque vous avez
procédé a tous les réglages.

REMARQUE

Lors d’une mesure de glycémie, la
télécommande de gestion du diabete
annule tous les rappels de mesure de

RAPPELS m

glycémie a venir au cours des
30 prochaines minutes.

Rappel : Glycémie apreés le repas

Ce rappel vous rappelle de mesurer votre
glycémie lorsque le marquage Avant le
repas a été ajouté a une valeur de glucose
déja obtenue.

n Rappels :

Appuyez sur Apres le repas.

E Mesure de glycémie aprés le repas :
Appuyez sur Rappeler apres pour définir
la durée apres laquelle le rappel doit
s'afficher.

Appuyez sur Terminé lorsque vous avez
procédé a tous les réglages.

Rappel : Mesurer apres glyc. basse

Ce rappel vous rappelle de mesurer de
nouveau votre glycémie si le niveau de
glucose précédent était trop bas. Le seuil de
glycémie personnalisable dans ce rappel est
indépendant de la limite d’avertissement
d’hypoglycémie que vous aurez définie.

n Rappels :

Appuyez sur I'entrée Mesurer apres glyc.
basse.

E Mesure aprés valeur de glucose
basse :
Appuyez sur Etat afin de mettre
P’interrupteur en position ON. Appuyez sur
Seuil de glycémie, Rappeler aprés ou
Tonalité pour procéder aux réglages
souhaités.
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Appuyez sur Terminé lorsque vous avez
procédé a tous les réglages.

Rappel : Mesurer apres glyc. élevée

Ce rappel vous rappelle de mesurer de
nouveau votre glycémie si le niveau de
glucose précédent était trop élevé. Le seuil
de glycémie personnalisable dans ce rappel
est indépendant de la limite d’avertissement
d’hyperglycémie que vous aurez définie.

n Rappels :

Appuyez sur I'entrée Mesurer apres glyc.
élevée.

H Mesurer apres valeur de glucose
éleveée :
Appuyez sur Etat afin de mettre
I’interrupteur en position ON. Appuyez sur
Seuil de glycémie, Rappeler aprés ou
Tonalité pour procéder aux réglages
souhaités.

Appuyez sur Terminé lorsque vous avez
procédé a tous les réglages.

Rappel : Bolus oublié

Ce rappel est émis si aucun bolus n’a été
administré dans les 2 heures précédant
I’heure programmeée. Vous pouvez
programmer jusqu’a 5 rappels du type Bolus
oublié.

Exemple

Un rappel de bolus oublié est programmé
a 14:00.

® En I'absence de bolus administré entre
12:00 et 14:00, le rappel préalablement
programmé est émis a 14:00.
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® En cas d’administration d’un bolus
entre 12:00 et 13:59, aucun rappel
n’est émis.

n Rappels :

Appuyez sur I’entrée Bolus oublié.

E Bolus oublié :
Appuyez sur Etat afin de mettre
P’interrupteur en position ON. Appuyez sur
Heure, Tonalité ou sur Fréquence pour
procéder aux réglages souhaités.

Appuyez sur Terminé lorsque vous avez
procédé a tous les réglages.

Rappels de rendez-vous

Les rappels de rendez-vous vous aident a
ne pas oublier une consultation médicale ou
un test de laboratoire a venir. De plus, vous
pouvez définir des rappels de rendez-vous
personnalisés.

Ces rappels sont affichés lorsque vous
allumez la télécommande de gestion du
diabete a la date de rappel configurée.

BB Rappess -

Appuyez sur Consultation médicale.

E Consultation médicale :
Appuyez sur Etat afin de mettre
I'interrupteur en position ON. Appuyez sur
Heure, Date ou Tonalité pour procéder aux
réglages souhaités.

Appuyez sur Terminé lorsque vous avez
procédé a tous les réglages.



12.3 Suppression de rappels

Vous pouvez si besoin supprimer les rappels
personnalisés que vous avez vous-méme
ajoutés. Les rappels prédéfinis dans le
systéme ne peuvent néanmoins pas étre
supprimes.

n Rappels :

Appuyez sur le rappel que vous souhaitez
supprimer, par ex. Person. 2.

H Rappel personnalisé :
Appuyez sur ﬁ' pour supprimer le rappel.

n Information - Supprimer la saisie ?
Appuyez sur Oui si vous souhaitez
désormais supprimer le rappel de
maniere définitive.

12.4 Emission de rappels

Une fois allumée, la télécommande de
gestion du diabete affiche un rappel dés que
I'intervalle défini a été atteint. La
télécommande de gestion du diabéte vibre
et la mélodie choisie pour le rappel
correspondant est émise. Le volume
correspond au mode de son réglé.

Vous pouvez confirmer le rappel en
appuyant sur OK ou vous pouvez recevoir un
nouveau rappel dans 15 minutes en
appuyant sur Plus tard.

Aucun rappel n’est émis lorsque la
télécommande est éteinte. En cas de rappel
survenant alors que la télécommande de
gestion du diabeéte est éteinte, le rappel est
émis une fois la télécommande mise en
marche.

Exemple

Remplacer
Q l'unité de
perfusion

Vous avez prévu de remplacer

maintenant I'unité de
perfusion,

Remplacez maintenant I'unité
de perfusion

Appuyez sur OK pour confirmer le rappel.
Le rappel n’est plus affiché.

Appuyez sur Plus tard si vous souhaitez
recevoir un nouveau rappel
ultérieurement. Le rappel est a nouveau
émis dans 15 minutes.
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1 3 Mode de traitement
par injections

Vous avez la possibilité de passer au mode
de traitement par injections si vous
souhaitez ne pas utiliser la micropompe de
maniére temporaire. C’est par exemple le
cas lorsque vous étes en vacances et
renoncez a utiliser la pompe a insuline.

Discutez des interruptions du traitement par
pompe avec votre professionnel de santé.
Ne passez a des méthodes thérapeutiques
alternatives qu’apres avoir consulté votre
professionnel de santé.

Votre télécommande de gestion du diabéte
vous aide de la maniére suivante si vous
passez au traitement par injections :

s |es résultats pour le conseil bolus sont
arrondis a I'incrément de votre stylo.

® Vous pouvez consigner vos injections
d’insuline basale dans la valeur de
glucose détaillée et dans les saisies du
journal de la télécommande de gestion
du diabete.

® \ous pouvez configurer un rappel servant
a vous signaler la nécessité de procéder
a des injections d’insuline basale.

REMARQUE

® Administrez-vous les injections en
temps voulu et a la dose que vous avez
confirmée lors de I'utilisation du conseil
bolus. Vous devez ajuster la saisie
correspondante dans le journal si vous
injectez une autre quantité d’insuline.
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® Nous vous recommandons de saisir les
bolus administrés indépendamment de
la télécommande de gestion du diabéte
a l'aide d’un stylo ou d’une seringue a
insuline dans le journal a titre de
nouvelles données.

s Conservez la micropompe et les
consommables conformément aux
conditions ambiantes tolérées.

13.1 Retrait temporaire de
la micropompe

Tant que vous administrez 'insuline par

injections, mettez la micropompe en mode

STOP, posez-la et retirez I'unité de
perfusion.

n Menu principal :
Dans le menu principal, appuyez sur Arrét
pour interrompre I'administration
d’insuline.

s Information

Arréter
. I'administration
d'insuline 7

L'arrét de la micropompe
entraine |'interruption de toute
administration d’insuline, y
compris les débits de base et
les bolus.

Souhaitez-vous arréter la
micropompe 7

“

Appuyez sur Oui.
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H Pour retirer la pompe de 'unité de
perfusion, appuyez sur la languette du
support de pompe pour dissocier la
micropompe.

n Retirez I'unité de perfusion en
décollant la bande adhésive a partir des
bords et en la tirant vers son milieu.

B Retirez le réservoir usagé de la base
de la pompe.
Conservez la base de la pompe a un
endroit s(r.

ﬂ Eliminez I'unité de perfusion et le
réservoir usagés conformément a la
réglementation en vigueur dans votre

pays.

13.1.1 Activation du mode de
traitement par injections

n Menu principal :
Appuyez dans le menu principal sur le
menu Réglages.

E Réglages :
Appuyez sur I'entrée Passer au traitement
par injection.

B Information - Passer au traitement par
injection ? :
Appuyez sur Oui.
Les fonctions de commande de la
micropompe sont désactivées.

n Incrément d’insuline :
Appuyez sur I'incrément d’insuline
souhaité pour le stylo a insuline (0,5 U ou
1,0 U).

Appuyez sur Enregistrer.

B Quantité bolus max :
Réglez la quantité de bolus maximale a
administrer avec le stylo a insuline/la
seringue (par exemple, 10,0 U).

Appuyez sur OK.

D Information

% Traitement par
%, injection activé

Vous avez aclivé le mode de
traitement par injection
Retirez la micropompe.

Reéglages actuels du bolus

Iner. d'insuline: 050U
Bolus maximal: 100U

Reglages bolus Ok

Laffichage vous informe de I'activation du
mode de traitement par injections. Les
réglages de bolus actuels apparaissent.

Appuyez sur OK si vous souhaitez
poursuivre ces réglages.

13.1.2 Désactivation du mode de
traitement par injections

n Menu principal :
Appuyez dans le menu principal sur le
menu Réglages.
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E Réglages :
Appuyez sur I'entrée Passer au traitement
par pompe.

E Information - Passer en mode
pompe ? :
Appuyez sur Oui.

D Information

' Mode pompe
\__ activé

Vous pouvez maintenant
utiliser votre micropompe.

Souhaitez-vous vénfier les
réglages 7

“

Appuyez sur Non si vous souhaitez utiliser
la micropompe avec les derniers réglages
enregistrés.

® |a télécommande de gestion du
diabeéte se connecte a la derniere
micropompe utilisée et vous accédez
au menu Remplacer. Remplacez le
réservoir.

Si vous souhaitez vérifier les réglages

pour le traitement par pompe, appuyez
sur Oui.

s Vérifiez les réglages du bolus et du
débit de base.

s Sélectionnez le menu Remplacer.
Remplacez le réservoir.
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B Remplacer les composants du
systeme :
Remplacez les composants au besoin.

Si vous ne remplacez aucun composant,
la micropompe reste en mode STOP. Dans
ce cas, démarrez la pompe par
I'intermédiaire du menu principal.

13.2 Affichages du
traitement par
injections

Certains affichages et menus de la

télécommande de gestion du diabéte

changent lorsque vous activez le mode de
traitement par injections. Les affichages
nécessaires au traitement par pompe ne
sont plus disponibles dans I'affichage de

I’état. Certains menus disparaissent de la

sélection du menu principal.

La touche 15_ servant a interrompre un
bolus en cours disparait en mode de
traitement par injections.
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Eléments d’affichage supprimés dans
I’affichage de I'état

106...

200U

Profil 1
1,20 U/h

Nouveau bolus -+

Affichage de I'état en
mode de traitement par
pompe.

Affichage de I'état en
mode de traitement par
injections.

Icdnes supprimées dans le menu
principal

I T
L L
218 L F
°a ey =
o t

Menu principal en
mode de traitement par
pompe.

Menu principal en
mode de traitement par
injections.

Valeur de glucose détaillée

1062

0685, 14 nov. 2021
i Heure demesure
Avant be repas
ﬁ;} Glucides
¥ a0q
’ Evénements de samé
Exercice 1

L,

1062

0555, 14 nov. 2021
i Heure de mesure
Avant be repas
ﬁ;} Glucides
¥ 30q

’ Evénements de santé
Exercice 1

i Insuline basale

Affichage Valeur de
glucose détaillée en
mode de traitement par
pompe.

Bolus

T consel bolus
JL Bolus manuel

BB irtemompre botus

Affichage Bolus en
mode de traitement par
pompe.

Affichage Valeur de
glucose détaillée en
mode de traitement par
injections.

Le champ de saisie de
I'insuline basale
apparait.

T conseil bolus

JL Botus manvel

Affichage Bolus en mode
de traitement par
injections.

L'option Interrompre
bolus disparait.
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Rappels

Remplacer
Funité de Tous L. 2 jours
perfusion

Févell 1 05:00

Effectuer

mesure de 05:00
ghycémie
Glycémie apriss i
e repas

Mesurer apriss
saleur de 70 mgidL
glucose hasse

Mesuner apes
weadasie e Lo —

Affichage Rappels en
mode de traitement par
pompe.

Injecter insuline

basale oo

Réveil 1 05:00

Effectuer

mesure de 05:00

ghycémie

Glyctmie apres <

e repas 25min

Mesurer apees

waleur de TOmg/dL

glucose basse

Mesurer aprés

walour de 300 mgldL

o
Affichage Rappels en

mode de traitement par
injections.

Le rappel Injecter insuline
basale s’affiche a la place
du rappel Remplacer
I'unité de perfusion.

Limites d’avertissement

A\ Limites o

Mes données

#5 du journal

1062

0555, 14 nov. 7001
TR Heure de mesure
| P
) Chucides
I 239

Evénements de santé
Exercice 1

Bolus
450U

1! Note
Affichage Saisies du

journal en mode de
traitement par pompe.

Conseil bolus

5 dus journal

1062

0555, 14 nov, 2021
TR Heure de mesure
| P
) Chucides
I 239

Evénements de santé
Exercice 1

Bolus
450U

Insuline basale
130U

Affichage Saisies du
journal en mode de
traitement par injections.

Vous pouvez saisir ou
modifier la quantité
d’insuline basale
administrée dans
I’entrée Insuline basale.

Larmite

davertissement 300 mg/dL.
supérieure

Limite

davertissement TOmg/dL
inférieure

Dunée restante

micropompe n
(jours)

Niveau du /U
téservolr

Angt -

sutomatique

Affichage Limites
d’avertissement en
mode de traitement par
pompe.
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Larmite

davertissement 300 mgidL
supérieure

Limite

davertissement TOmg/dL
inférieure

Affichage Limites
d’avertissement en mode
de traitement par
injections.

Les options Durée
restante micropompe
(jours), Niveau du
réservoir et Arrét
automatique
disparaissent.

@ omgia =
Joomou h

) Glucides
s 3 520U

@ 6850u

Type JL swndard
Evenerments de santé compris -15 %
Bolus

Affichage Conseil bolus
en mode de traitement
par pompe.

® omgraL =
Joonou h

) Glucides
s 3 520U

= 6500

Type X, sty
Evénerments de santé compris -15 %
Belus

Affichage Conseil bolus
en mode de traitement
par injections.

Dans I’entrée Type,
seule I'option Stylo est
disponible.



Réglages de bolus

Coneil bolus g o ]

Evénements de santé

Réglages du consel bolus

T hes di

bolus iect R

Bodus dir

Illil:nnlle‘tr SOl

[’ de

bl et 0500
Affichage Réglages

bolus en mode de
traitement par pompe.
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Conseil balus h o ]

Evénements de santé
Riglages du conseil bolus

Bolus stylo

maximal st

Incrément de
stylo

Affichage Réglages bolus
en mode de traitement
par injections.

05U

Les options de réglage de
I'incrément d’insuline et
de la quantité de bolus
maximale s’affichent a la
place des options du
bolus direct.
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1 4 Entretien et
maintenance

Ce chapitre contient des informations
relatives a I'entretien et a la maintenance
du systeme de micropompe. Le paragraphe
Test de controle de la télécommande de
gestion du diabéte vous permet de vous
assurer du fonctionnement correct du
systéme de micropompe.

En cas d’impossibilité de résoudre un
probléme ou si vous avez des questions
relatives a I'entretien et a la maintenance
du systeme de micropompe, adressez-vous
au service clients. N’essayez pas de réparer
vous-méme la télécommande de gestion du
diabéte ou la micropompe.

Remplacez les consommables du systeme
de micropompe lorsqu’ils sont souillés ou
endommagés.

14.1 Nettoyage des
composants du
systeme

Afin de nettoyer les composants du

systeme, n’utilisez que des chiffons non
pelucheux et de I'eau distillée.

14.1.1 Nettoyage de la
télécommande de gestion
du diabéte

N’utilisez que de I'eau distillée. N’utilisez
aucun savon ou agent nettoyant abrasif afin
d’éviter toute rayure de I'écran. Une fois
I’écran de la télécommande de gestion du
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diabéte rayé, il risque alors de ne plus étre
bien lisible. Dans ce cas, il convient de
remplacer la télécommande de gestion du
diabete.

/\ AVERTISSEMENT

® |a télécommande de gestion du
diabete doit étre éteinte pour tout
nettoyage. Assurez-vous que la
télécommande de gestion du diabéete
est éteinte et qu’elle ne se trouve pas
en mode Veille.

s Ne nettoyez pas la télécommande de
gestion du diabete pendant la
réalisation d’une mesure de glycémie
ou un test de controle.

s N'utilisez que de I'eau distillée pour
nettoyer la télécommande de gestion
du diabéte.

® Evitez toute pénétration d’humidité
dans les fentes ou ouvertures.

® Ne vaporisez rien sur la télécommande
de gestion du diabeéte.

s N'immergez pas la télécommande de
gestion du diabéte dans un liquide.

Le liquide peut altérer le fonctionnement
du systeme électrique du dispositif et
entrainer des dysfonctionnements. Tout
non-respect des instruction de nettoyage
et de désinfection se traduira par une
détérioration de la télécommande de
gestion du diabete qui I'empéchera de
fonctionner correctement.



n Mettez la télécommande de gestion du
diabete a I'arrét en maintenant la touche
Marche/Arrét enfoncée jusqu’a ce que la
notification Arrét s’affiche a I'écran.
Appuyez sur le bouton Arrét.

Fermez le capot de protection du port USB
ainsi que le capot du raccord pour
écouteurs.

Eliminez les souillures grossiéres a I'aide
d’un chiffon non pelucheux, imbibé d’eau
distillée.

Veillez a ne laisser pénétrer aucune saleté
dans les ouvertures de la télécommande
de gestion du diabete.

Essuyez les surfaces de la télécommande
de gestion du diabéte pendant au moins
3 minutes a I'aide d’un deuxieéme chiffon
non pelucheux, imbibé d’eau distillée.
Veillez tout particulierement a bien
nettoyer les endroits difficiles d’acces,
tels que les ouvertures.

H Séchez la télécommande de gestion
du diabéte au moyen d’un chiffon sec et
non pelucheux.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE m

14.1.2 Nettoyage de la
micropompe

Ne nettoyez la micropompe que lorsque le
réservoir est emboité avant qu’un
remplacement de réservoir ne soit
nécessaire. Remplacez ensuite le réservoir.

/\ AVERTISSEMENT

a Nettoyez la micropompe uniquement
lorsque le réservoir est fixé a la base de
la pompe.

® Mettez la micropompe en mode STOP
pour la nettoyer.

® Servez-vous toujours d’un chiffon non
pelucheux imbibé d’eau distillée pour
nettoyer la micropompe.

® Evitez toute pénétration d’humidité
dans les fentes ou ouvertures.

® Ne vaporisez rien sur la micropompe.

® N’immergez pas la micropompe dans
un liquide.

Le liquide peut altérer le fonctionnement
du systeme électrique du dispositif et
entrainer des dysfonctionnements. Tout
non-respect des instruction de nettoyage
se traduira par une détérioration de la
micropompe qui I'empéchera de
fonctionner correctement.
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Eliminez les souillures grossiéres a I'aide
d’un chiffon non pelucheux, imbibé d’eau
distillée.

Veillez a ne laisser pénétrer aucune saleté
dans les ouvertures de la base de la
pompe.

Essuyez les surfaces de la micropompe
pendant au moins 3 minutes a I'aide d’un
deuxieme chiffon non pelucheux, imbibé
d’eau distillée. Veillez tout
particulierement a bien nettoyer les
endroits difficiles d’acces, tels que les
ouvertures.

E Séchez les surfaces de la base de la
pompe a I'aide d’un chiffon propre, sec et
non pelucheux.

Assurez-vous que |'orifice de ventilation
est propre et non obstrué.

Remplacez le réservoir.

REMARQUE

Exécutez une inspection visuelle de la
micropompe et assurez-vous de sa
propreté. Si nécessaire, répétez les
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étapes 1 et 2 jusqu’a avoir éliminé
I’ensemble des traces de contamination
visibles.

En cas de constatation d’un des
quelconques signes de détérioration
suivants apres avoir nettoyé la
micropompe, arrétez de I'utiliser et
contactez le service clients : résidus
autour des boutons, fissures, décoloration
ou taches qui persistent apres le
nettoyage.

14.1.3 Nettoyage du dispositif
d’insertion

Nettoyez le dispositif d’insertion avec les
agents nettoyants prescrits.

/\ AVERTISSEMENT

Ne nettoyez le dispositif d’insertion qu’en
I'absence de I'unité de canule.

® Servez-vous toujours d’un chiffon non
pelucheux imbibé d’eau distillée pour
nettoyer le dispositif d’insertion.

= Fvitez toute pénétration d’humidité
dans les fentes ou ouvertures.

® Ne vaporisez rien sur le dispositif
d’insertion.

® N'immergez pas le dispositif d’insertion
dans un liquide.

Tout non-respect des instruction de

nettoyage se traduira par une

détérioration du dispositif d’insertion qui

I’empéchera de fonctionner correctement.



Avant de nettoyer le dispositif d’insertion,
veillez a ne pas armer le dispositif
d’insertion et assurez-vous qu’aucune unité
de canule ne se trouve dans le dispositif
d’insertion.

N

Eliminez les souillures grossiéres a I'aide
d’un chiffon non pelucheux, imbibé d’eau
distillée.

Veillez a ne laisser pénétrer aucune saleté
dans les ouvertures du dispositif
d’insertion.

Essuyez les surfaces du dispositif
d’insertion pendant au moins 3 minutes a
I'aide d’un deuxieme chiffon non
pelucheux et imbibé d’eau distillée. Veillez
tout particulierement & bien nettoyer les
endroits difficiles d’acces, tels que les
ouvertures.
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14.2 Test de controle de la
téléecommande de
gestion du diabéte

Un test de contrdle vous permet de contrdler
si la télécommande de gestion du diabéte
vous fournit des niveaux de glucose
corrects.

Réalisez un test de contrdle a I'aide de
solutions de contrdle a chaque fois que

® yous ouvrez une nouvelle boite de
bandelettes réactives.

® yous avez laissé le tube de bandelettes
réactives ouvert.

® yoUuS soupgonnez une quelconque
détérioration des bandelettes réactives.

® |es bandelettes réactives ont été
exposées a des températures extrémes
ou a une humidité excessive.

s vous souhaitez controler la
télécommande de gestion du diabéte et
les bandelettes réactives.

s |atélécommande de gestion du diabéte
est tombée par terre.

® \otre valeur de glucose ne correspond
pas a votre état de santé.

® yous souhaitez vous assurer que vous
réalisez correctement la mesure.

Ce test de contrdle implique I'application
d’une solution de contréle sur la bandelette
réactive a la place du sang. La
télécommande de gestion du diabéte
identifie automatiquement la solution de
controle et indique si le résultat glycémique
se trouve dans l'intervalle correct. Les
résultats des tests de contrdle ne figurent
pas dans le journal.
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Consultez la notice d’utilisation de la
solution de contrdle.

REMARQUE

Utilisez uniquement les solutions de
controle Accu-Chek Guide : Control 1 avec
une faible concentration de glucose ou
Control 2 avec une concentration de
glucose élevée.

14.2.1 Préparation du test de
contrdle

Un test de controle est similaire a une
mesure de glycémie a de nombreux égards.

Pour réaliser un test de contrdle, munissez-
vous de la télécommande de gestion du
diabéte, de bandelettes réactives Accu-Chek
Guide, de la solutions de controle
Accu-Chek Guide Control 1 ou Control 2 et
d’un mouchoir en papier propre et sec.

REMARQUE

s Réalisation d’un test de contréle : si
I'affichage du test de contrdle avec le
flacon N’APPARAIT pas & I'écran avec
votre résultat de contrdle, une erreur
est survenue.

e Ne prenez aucune mesure sur la
base du résultat de contrdle.

* Eliminez la bandelette réactive et
répétez le test de controle avec une
nouvelle bandelette réactive.
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s Si un test de contréle vous fournit des
résultats hors de I'intervalle de
concentration indiqué, le
fonctionnement irréprochable de la
télécommande de gestion du diabéte et
des bandelettes réactives n’est plus
garanti.

s En cas d’erreur de bandelette réactive,
retirez et éliminez la bandelette réactive
et répétez la mesure a I'aide d’une
nouvelle bandelette réactive.

® |a présence d’une bandelette réactive
dans la télécommande de gestion du
diabéte entraine la désactivation de
I’écran tactile et des touches, y compris
de la touche Marche/Arrét. Les touches
sont réactivées des le retrait de la
bandelette réactive ou I'achevement de
la mesure.

® Un test de controle peut aussi étre
démarré a partir du menu principal :
Dans le menu principal, appuyez sur
Mesurer @.

® Ne faites pas entrer la bandelette
réactive en contact avec la solution de
contréle avant de I'avoir insérée dans la
fente d’insertion de la bandelette
réactive.

14.2.2 Réalisation d’un test de
controle

n Vérifiez la date de péremption
indiquée sur le tube de bandelettes
réactives a coté du symbole £&.

Utilisez uniqguement des bandelettes
réactives dont la date de péremption n’est
pas dépasseée.



E Insérez la bandelette réactive dans la
fente d’insertion de la bandelette réactive
de la télécommande de gestion du
diabéte en suivant le sens de la fleche. Le
dispositif se met automatiquement en
marche et la LED de la fente d’insertion
de la bandelette réactive s’allume. Un son
est émis lorsque |a tonalité pour la
mesure de glycémie est activée.

H Sélectionnez la solution de controle
(Control 1 ou Control 2) a tester.

n Posez la télécommande de gestion du
diabéte sur une surface plane et fixe
(comme une table).

Retirez le bouchon a vis du flacon.
Essuyez I'embout du flacon a I'aide d’un
mouchoir en papier.
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Comprimez le flacon jusqu’a la formation
d’une petite goutte a son extrémité.
Mettez la goutte en contact avec le bord
jaune de la bandelette. N’appliquez pas
de solution de controle sur la partie
supérieure de la bandelette réactive.

La mesure démarre une fois que la
bandelette réactive a aspiré suffisamment
de solution de controle.

Essuyez I'embout du flacon a I'aide
d’un mouchoir en papier. Refermez
correctement le flacon.

Affichage du résultat glycémique

F Y "
® Test de contrale

50...

06:55, 29 mar. 2018

Control 1
Contral 2

Aucune saisie

Le résultat du test de contrdle est affiché.

Appuyez sur la solution de controle
utilisée (par ex. Control 1).
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REMARQUE

L’affichage présenté a I'étape suivante et
relatif au test de controle n’apparait pas
en cas de sélection de 'option Aucune
saisie. Le résultat du test de controle ne
fait pas I'objet d’une évaluation.

D Information

= Résultat de
E contrale

Control 1 50 mg/dL

Le résultat de controle est
dans l'intervalle de
concentration admissible

Le fait que le résultat glycémique se
trouve dans I'intervalle de concentration
admissible indique que la télécommande
de gestion du diabete et les bandelettes
réactives fonctionnent correctement.

Si le résultat de contrdle dépasse
I'intervalle de concentration admis,
adressez-vous au service clients.

Appuyez sur OK.

REMARQUE

Hors de I'intervalle de concentration
toléré, LO ou HI indique que le résultat du
test de contréle se trouve hors de
I’intervalle toléré.
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Elimination de la bandelette réactive

m Eliminez la bandelette réactive usagée
conformément a la réglementation en
vigueur dans votre pays.

14.2.3 Causes d’obtention de
tests de controle erronés

Effectuez les vérifications détaillées
ci-dessous si le résultat du test de contrdle
se trouve en dehors de 'intervalle de
concentration : Si vous ne pouvez pas
répondre par Oui aux questions, veuillez
corriger le point correspondant et répétez la
mesure.

= Avez-vous réalisé le test de controle
conformément au manuel d’utilisation ?

® Avez-vous utilisé une nouvelle bandelette
réactive ?

® Avez-vous essuyé I'embout du flacon
avant d’avoir appliqué de la solution de
contrdle sur la bandelette réactive ?

s Avez-vous appliqué une goutte de
solution de controle restée en
suspension ?

s N’avez-vous appliqué qu’une goutte de
solution de controle ?

s |a goutte était-elle exempte de bulles
d’air ?

s Avez-vous bien appliqué la goutte de
solution de contréle uniquement aprés
I’émission du son et I'apparition de
I'affichage Appliquer une goutte ?

® |a bandelette réactive n’a-t-elle pas été
déplacée avant ou pendant la mesure ?

s |a bandelette réactive était-elle droite
(pas déformée) ?



® Avez-vous réalisé le test de contrdle a la
plage de températures autorisée ?

= AVaffichage Test de contrdle, avez-vous
sélectionné la solution de contrdle qui
correspond a la solution que vous avez
utilisée ?

s |afente d’insertion de la bandelette
réactive est-elle propre ?

s |e flacon de solution de contrdle est-il
ouvert depuis moins de 3 mois ?

® Avez-vous tenu compte des informations
et des instructions indiquées dans la
notice d’utilisation de la solution de
controle ?

® Avez-vous respecté les conditions de
stockage de la télécommande de gestion
du diabéte, des bandelettes réactives et
des solutions de controle ?

s Avez-vous respecté la date de
péremption des bandelettes réactives et
de la solution de contréle ?

Les informations relatives a la plage de
températures autorisée et aux conditions de
stockage figurent au chapitre 76
Caractéristiques techniques.

Adressez-vous au service clients si vous
avez effectué toutes les vérifications et que
le résultat du test de contréle se situe
toujours en dehors de I'intervalle de
concentration.

14.3 Test de fonctionnement
du systéeme
Le systeme de micropompe doit fonctionner

de maniére irréprochable afin de pouvoir
afficher correctement tous les messages du
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systeme (informations, avertissements,
messages d’entretien et d’erreur).

Vous pouvez procéder a un test de
fonctionnement du systéme si vous ne
pouvez pas ressentir ni entendre les signaux
de vibration ou les sons de la télécommande
de gestion du diabete ou que vous
soupconnez I'existence d’autre erreurs. Ce
test permet de controler le fonctionnement
correct des fonctions d’écran, de vibration
d’émission de signaux et de sons.

Réalisez un test de fonctionnement de la
micropompe si la micropompe émet des
sons inattendus ou ne peut étre
commandée au moyen de la télécommande
de gestion du diabéte.

Adressez-vous au service clients si la
télécommande de gestion du diabéte et la
micropompe ne fonctionnent pas comme
dans les explications relatives au test de
fonctionnement du systeme.

n Menu principal :
Appuyez dans le menu principal sur le
menu Réglages.

E Réglages :
Appuyez sur Réglages généraux.

B Réglages généraux :
Appuyez sur Test de fonctionnement du
systéme.
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st de fonctionnement du

Ecran

Signaux sonores de la
télécommande

Vibration de la télécommande

Signaux sonores micropompe

Appuyez sur Ecran.

Contrdle de I’écran : L'écran affiche
brievement différentes couleurs (rouge,
vert, bleu et blanc). De plus, la
télécommande de gestion du diabete
vibre a chaque changement d’affichage.

H Test de fonctionnement du systéme :
Controle des signaux sonores de la
télécommande : Appuyez sur Signaux
sonores de la télécommande.

La télécommande de gestion du diabéte
émet 1 son.

n Test de fonctionnement du systeme :
Contrdle de la vibration de la
télécommande : Appuyez sur Vibration de
la télécommande.

La télécommande de gestion du diabéte
vibre.
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Contrdle de la micropompe : Appuyez
simultanément sur les deux touches de
bolus direct de la micropompe. La pompe
émet un bref bip et trois secondes plus
tard, le son d’annulation du bolus direct
est émis.

W ne doit pas apparaitre dans la barre
d’état.

n Test de fonctionnement du systeme :
Controle des signaux sonores de la
micropompe : Appuyez sur Signaux
sonores micropompe.

La micropompe émet 1 son.

REMARQUE

® |’entrée Signaux sonores micropompe
est désactivée et grisée en cas
d’utilisation du mode de traitement par
injections.

® Un dysfonctionnement électronique
affecte la pompe si la micropompe
émet des signaux en continu. Reportez-
vous au chapitre 75.5 Dépannage
général pour savoir comment éliminer
I’erreur.



1 5 Messages et
dépannage

Le systeme de micropompe utilise des
messages d’erreur, des messages
d’entretien, des messages d’avertissement
et d’information afin de vous informer a
propos de I'état de la micropompe.

La télécommande de gestion du diabéte
affiche des messages a I'écran et peut
émettre des signaux sonores, des signaux
de vibration ou les deux en fonction des
réglages. La LED de la télécommande de
gestion du diabete s’allume de plus pour
signaler des avertissements, des messages
d’entretien et des messages d’erreur.

Lorsque la télécommande de gestion du
diabete est éteinte ou se trouve en mode
Veille (écran éteint), la micropompe émet
des messages par I'intermédiaire de
signaux sonores. La micropompe n’émet
pas d’avertissement si elle est connectée a
la télécommande de gestion du diabéte et si
la télécommande est active (écran allumé).

/\ AVERTISSEMENT

Si vous ignorez ou ne tenez pas compte
des messages du systéme de
micropompe, Vous VouS eXposez a un
risque d’hypoglycémie ou
d’hyperglycémie pouvant mener a une
acidocétose.

Lorsqu’un message s'affiche, saisissez la
télécommande de gestion du diabéte pour
obtenir de plus amples informations et
pouvoir réagir au message. Des touches de
sélection ou de confirmation apparaissent
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dans la partie inférieure de I'affichage. Les
touches sont désactivées pendant un
certain moment, vous ne pouvez donc pas
confirmer un message par inadvertance
avant de I'avoir lu.

Les messages d’erreur et d’entretien sont
répétés toutes les 5 secondes et ne peuvent
pas étre mis en mode silencieux. La cause
du message d’erreur ou d’entretien doit étre
confirmée et éliminée.

Les avertissements et les rappels sont
répétés toutes les 30 secondes et peuvent
étre mis en mode silencieux pour 5 minutes
aussi souvent que souhaité. Les signaux
sonores et les signaux de vibration sont
interrompus pendant un certain intervalle de
temps. Dans ce cas, le message reste
visible a I'écran et la LED brille.

Tous les messages du systeme de
micropompe sont enregistrés dans
I’historique des données. Pour afficher un
message antérieur, faites glisser votre doigt
du bord supérieur de I’écran vers le bas
pour afficher la vue d’ensemble et appuyez
sur le message. Lhistorique des données
est enregistré méme si I'alimentation de la
télécommande de gestion du diabéte est
déconnectée (notamment lors d’un
remplacement de la pile).

Si vous doutez du bon fonctionnement du
systeme de micropompe, passez a des
traitements alternatifs conformément aux
instructions de votre professionnel de santé
et vérifiez le fonctionnement du systeme.
Adressez-vous au service clients si les
solutions proposées ne permettent pas de
résoudre le probléme.
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REMARQUE

® | orsque la micropompe signale un
message d’entretien ou d’erreur et que
vous n’avez pas la télécommande de
gestion du diabéte a portée de main,
vous pouvez mettre le message en
mode silencieux pour 5 minutes en
utilisant les touches de bolus direct de
la micropompe. Veuillez noter que vous
ne pouvez administrer aucun bolus
direct a I'aide des touches de bolus
direct tant que le message n’a pas été
mis en mode silencieux.

® Si la micropompe émet le son d’erreur
et que la télécommande de gestion du
diabete n’affiche aucun message
d’erreur alors que les deux dispositifs
se trouvent a portée de communication,
il est possible que la micropompe se
soit éteinte en raison d'un
dysfonctionnement électronique (E-7).

15.1 Information

Les messages d’information vous informent
d’un certain état ou d’un événement.

Confirmez les informations en appuyant sur

OK ou, s'il s’agit d’une question, répondez-y

par Oui ou Non.

Exemples de message d’information :
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Valeur de
glucose non

Information relative a la
micropompe

W Information relative a la
télécommande de gestion du
diabéte

Titre de I'information

Icone d’information
Information ou explication

Touches (0K, Non, Oui)

® 000

15.2 Avertissements

Des avertissements vous informent des
états techniques du systeme de
micropompe ou d’éventuels dangers portant
préjudice a votre traitement et a votre santé.
Les avertissements vous indiquent
I'affichage imminent d’un message
d’entretien. Vous étes ainsi averti(e) en
temps voulu que votre intervention sera
prochainement nécessaire pour assurer
toute I'étendue des fonctions du systeme de
micropompe.

En cas d’affichage d’un avertissement, la
télécommande de gestion du diabéte émet
le son d’avertissement et vibre.

Exemples d’avertissement :



@

© 06 60

Affichage
«Hi» presque vide

Chaige? la batterie de votre
tlécommands

Code de I'avertissement

L’avertissement se rapporte a la
micropompe

| |avertissement se rapporte a la
télécommande de gestion du
diabete

Titre de I'avertissement
Icone « Avertissement »

Explication relative a I'avertissement
ou solution

Touche de confirmation de
I'avertissement (OK)
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Titre de Information/cause(s) Information/solution(s)
I’avertissement possible(s) possible(s)

Avertissements déclenchés par la micropompe.

W-25

W-31

W-32

W-35

W-36

W-37
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Exp. proch. durée de
fonction. pompe

Peu d’insuline dans le
réservoir

Pile presque vide

Performance de la
pile restreinte

DBT interrompu

Faible quantité
d’administration

La durée d’utilisation de la
base de la pompe expire
prochainement.

Il ne reste plus beaucoup
d’insuline dans le réservoir.

La pile est presque épuisée.

Lorifice de ventilation de la
pile est obturé et la pile ne
permet alors qu’une
alimentation restreinte.

Un déhit de base temporaire
actif a été interrompu.

La micropompe ne peut pas
administrer la quantité
d’insuline programmée pour
le débit de base ou le bolus
au cours de la durée prévue.

Veillez a disposer d’une
base de la pompe de
remplacement.
Remplacez la base de la
pompe suite a I’expiration
de la durée restante
affichée.

Préparez-vous a devoir
prochainement remplacer le
réservoir.

Remplacez le réservoir.

Veillez a assurer une libre
ventilation de I’orifice de
ventilation de la
micropompe.

Assurez-vous qu’il s’agit
d’une interruption volontaire.
Le cas échéant,
programmez un nouveau
débit de base temporaire.

La micropompe ne peut
actuellement pas
administrer une quantité
d’insuline programmée dans
la période définie. Vérifiez si
les quantités d’insuline
injectées suffisent a votre
besoin en insuline. Mesurez
votre glycémie a des
intervalles plus brefs.
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Titre de Information/cause(s) Information/solution(s)
I’avertissement possible(s) possible(s)

Assurez-vous qu'’il s’agit
d’une interruption volontaire.
Veuillez tenir compte de la
quantité d’insuline déja
administrée et programmer
un nouveau bolus, le cas
échéant.

Un bolus en cours a été

W-38 Bolus interrompu .
interrompu.

La durée d'utilisation du
réservoir expire
prochainement.

La micropompe se trouve
depuis au moins une heure

W-41  Micropompe arrétée  en mode STOP et
n’administre aucune dose
d’insuline.

Remplacer le
réservoir

Remplacez le réservoir le
W-40 ; ;
plus rapidement possible.
Mettez en marche la
micropompe Si vous
souhaitez poursuivre
I’administration d’insuline.

W Avertissements déclenchés par la télécommande de gestion du diabéte.

La batterie est presque Chargez la batterie de votre
épuiseée. télécommande.

Assurez-vous que la
micropompe et la
télécommande de gestion
du diabéte ne sont pas
éloignées de plus de

2 meétres et veillez a
I’absence d’obstacles.

Aucune donnée actuelle Les données seront mises a
n’est mise a disposition par  jour apres le rétablissement
Aucune liaison avec  la micropompe. Les données de la liaison entre la
la micropompe pour le calcul du conseil télécommande de gestion
bolus ne sont du diabéte et la
éventuellement pas a jour.  micropompe.

W-50 Batterie presque vide

Aucune donnée actuelle
n’est mise a disposition par
la micropompe. Les données
pour le calcul du conseil
bolus ne sont
éventuellement pas a jour.

W-71  Liaison interrompue

W-73
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Titre de Information/cause(s) Information/solution(s)
I’avertissement possible(s) possible(s)

W-75

W-76

W-80

W-81

W-84
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Limite
d’avertissement
dépassée

Affichage HI

Hypoglycémie

Affichage LO

Aucune mesure
possible

Valeur élevée

Votre glycémie est
éventuellement tres élevée.

La limite d’avertissement
d’hypoglycémie a été
dépassée.

Il est possible que votre
valeur de glucose soit tres
faible.

Vous ne pouvez pas mesurer
votre glycémie tant que la
télécommande de gestion
du diabete est liée a un
cable USB.

Mesurez les cétones et votre
glycémie.

Vérifiez ’'administration
d’insuline. Suivez les
instructions de votre
professionnel de santé.

Mesurez les cétones et votre
glycémie.

Vérifiez I'administration
d’insuline. Suivez les
instructions de votre
professionnel de santé.

Buvez ou ingérez des
glucides a action rapide.
Mesurez ensuite votre
glycémie. En cas de
persistance de
I’hypoglycémie, consultez
votre professionnel de santé.
Buvez ou ingérez des
glucides a action rapide.
Répétez la mesure de
glycémie, puis réalisez
encore une mesure au cours
de la prochaine demi-heure.
En cas de persistance de
I’nypoglycémie, consultez
votre professionnel de santé.

Débranchez le cable USB de
la télécommande de gestion
du diabéte.



Données bolus

W-85
manquantes

W-86 Mode avion activé

W-88 Mode avion activé

Vérifier les saisies du

W-89 .
journal
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Titre de Information/cause(s) Information/solution(s)
I’avertissement possible(s) possible(s)

Un probléeme est survenu
lors de la transmission de
I’insuline active. La valeur
actuelle est éventuellement
incorrecte.

Aucune synchronisation des
données ne peut avoir lieu
entre la télécommande de
gestion du diabéte et la
micropompe car le mode
avion est activé. Les saisies
enregistrées pour le conseil
bolus ne sont
éventuellement pas a jour.
La télécommande de
gestion du diabete ne peut
actuellement fournir des
conseils bolus que sur la
base de saisies enregistrées
a la télécommande de
gestion du diabéte.

Les saisies du journal
enregistrées ne sont
éventuellement pas a jour.

Aucun bolus administré par
la micropompe n’a pu étre
attribué a un bolus confirmé
dans le conseil bolus.

Vous pouvez continuer a
utiliser la fonction de conseil
bolus. Veuillez néanmoins
noter que la télécommande
de gestion du diabéte ne
recoit aucune information
(comme les erreurs)
provenant de la
micropompe.

Les données seront
synchronisées des que le
mode avion sera désactivé
et que la télécommande de
gestion du diabete et la
micropompe se trouveront a
portée de communication.
Les données pour le conseil
bolus seront de nouveau
mises a jour.

Les saisies du journal seront
synchronisées des que le
mode avion sera désactivé
et que la télécommande de
gestion du diabete et la
micropompe se trouveront a
portée de communication.

Corrigez les saisies du
journal, le cas échéant.
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Titre de Information/cause(s) Information/solution(s)
I’avertissement possible(s) possible(s)

W-90

W-92

W-93
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Heure synchronisée
avec micropompe

DBT sans admin.
insuline

Remplir I'aiguille du
réservoir

La différence d’heure entre
la télécommande de gestion
du diabéte et la micropompe
a été corrigée.

La quantité d’administration
dans la plage horaire
actuelle est si faible en
raison du DBT réglé que la
quantité minimale que la
pompe a insuline peut
techniquement administrer
ne peut étre atteinte.

Il existe un risque
d’administration d’insuline
excessive et incontrolée si la
micropompe reste dans le
support de pompe (sur le
corps).

Vérifiez I'heure de la
télécommande de gestion
du diabete.

Vérifiez si la période sans
administration d’insuline est
acceptable pour vous.

La quantité d’insuline non
administrée est rattrapée au
cours des prochaines plages
horaires.

Il existe un risque
d’administration d’insuline
excessive et incontrolée si la
micropompe reste dans le
support de pompe (sur le
corps) lors du remplissage
de I'aiguille du réservoir.



15.3 Messages d’entretien

Des messages d’entretien vous informent
de la perte temporaire de certaines
fonctions du systéme de micropompe. Des
messages d’entretien exigent votre
intervention pour résoudre le probléme.
Vous pouvez a nouveau utiliser sans
restrictions le systéme de micropompe une
fois la cause du message d’entretien
résolue.

En cas d’affichage d’'un message
d’entretien, la télécommande de gestion du
diabete émet le son d’entretien et vibre. Ce
son est aussi émis lors de I'activation de la
fonction Mise en silencieux des
avertissements et des rappels.

/\ AVERTISSEMENT

Si vous ne pouvez pas résoudre la cause
du message d’occlusion M-24,
I’administration d’insuline ne peut avoir
lieu que de maniere restreinte ou est
interrompue. Cela peut entrainer une
hyperglycémie.

Exemples de messages d’entretien :

Batterie
presque vide

Chaigez la bafterie de votre

Remplaces le réservoir et
Vunisé de perfusion Mesurez
ensunle yoie ghycemie

técommands

o

© © 00
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Code du message d’entretien

Lentretien se rapporte a la
micropompe

[ Lentretien se rapporte a la
télécommande de gestion du diabete

Titre du message d’entretien

Icone « Entretien »

Explication relative a I'entretien ou a
la solution

Touche de confirmation (OK) du
message d’entretien
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Titre du message Cause possible/ Informations
d’entretien conséquences complémentaires

Messages d’entretien déclenchés par la micropompe.

La durée d’utilisation de Remplacez maintenant la
Remplacer la .
M-18 . votre micropompe est base de la pompe et le
micropompe y . .
expirée. Iéservoir.

La quantité d’insuline saisie
ne correspond pas au
niveau de remplissage du
réservoir mesure.

Remplacez le réservoir le
cas échéant par un nouveau
réservoir.

M-19  Ecart niveau réservoir

T Sélectionnez le menu
, - Linsuline contenue dans le =
M-21  Réservoir vide X . ., Remplacer @ et remplacez
réservoir est épuisée. , ,
le réservoir.

. . La pile de la micropompe se  Sélectionnez le menu
Pile de micropompe

M-22 vide trouvant dans le réservoir Remplacer 2 et remplacez
est épuisée. le réservoir.
L'arrét automatique a

Mettez en marche la
micropompe pour reprendre
I’administration d’insuline.

interrompu I’administration
d’insuline. La micropompe
est en mode STOP.

M-23  Arrét automatique

Remplacez le réservoir et
Une occlusion a été détectée I'unité de perfusion.
et 'administration d’insuline  Mesurez ensuite votre

M-24  Occlusion ne peut avoir lieu que de glycémie. En cas d’affichage
maniére restreinte ou est répété du message,
interrompue. adressez-vous au service

clients.

Retirez la micropompe de
I'unité de perfusion.
Sélectionnez le menu
Remplacer @ et remplacez
le réservoir. Ensuite, suivez
les instructions relatives au
remplissage du réservoir.

L'aiguille du réservoir doit
Remplir l'aiguille du  étre de nouveau remplie
réservoir suite au remplacement du
réservoir.

M-26
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Titre du message Cause possible/ Informations
d’entretien conséquences complémentaires

Placez la télécommande de
gestion du diabete a
proximité de la micropompe
afin de garantir I'échange de
données entre la
micropompe et la
télécommande de gestion
du diabete. Poursuivez la
configuration du systeme de
micropompe lorsque la
liaison a été rétablie. En cas
d’affichage répété du
message, remplacez la base
de la pompe.

. La configuration du systéme
Aucune liaison de . "
M-27 , de micropompe a éteé
données .
interrompue.

W Messages d’entretien déclenchés par la télécommande de gestion du diabéte.

La bandelette réactive est
usagée, endommagée ou
Erreur de bandelette  n’a pas été entierement

Utilisez une nouvelle
bandelette réactive ou

M-51 réinsérez la bandelette

réactive insérée dans la fente .
» . réactive dans la fente
d’insertion de la bandelette " .
L d’insertion.
reactive.

Répétez la mesure de
glycémie avec une nouvelle
bandelette réactive.

Répétez la mesure avec une
La quantité de sang ou la nouvelle bandelette réactive.

La mesure de glycémie était

M-53  Echec de la mesure .
erronée.

M-54  Goutte insuffisante quantjte de solu_tlon de Veillez a appliquer une
contréle ne suffit pas pour  goutte de sang ou de
procéder a une mesure. solution de contrdle de taille

suffisante.

Répétez la mesure avec une
nouvelle bandelette réactive
et une goutte fraiche de
sang ou de solution de
controle.

La goutte a été aspirée
Goutte appliquée trop avant I'apparition de
tot I’affichage Appliquer une
goutte a I'écran.

M-56
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Cause possible/ Informations
conséquences complémentaires

Titre du message
d’entretien

M-58 Température trop

élevée ou trop basse

M-59 Batterie presque vide

M-60 Erreur de I’horloge

M-62  Echec de liaison
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La température ambiante
pour une mesure de
glycémie ou pour la
réalisation d’un test de
contréle se trouve hors de
I'intervalle toléré.

Le niveau de charge de la
batterie est tres faible.

Une divergence des
horloges internes du
systeme de micropompe a
été constatée.

Le scannage du code de
liaison a échoué. Cela
pourrait notamment étre le
cas lorsqu’il fait trop sombre
ou que le code/la lentille de
la caméra est souillé(e), ce
qui empéche toute lecture
correcte du code.

Veillez a obtenir une
température ambiante
appropriée.

Attendez 5 minutes avant de
mesurer a nouveau la
glycémie ou de réaliser un
test de contrdle.

La télécommande de
gestion du diabéte désactive
automatiquement la
communication via la
technologie Bluetooth pour
économiser de I'énergie. De
ce fait, la connexion a la
micropompe est
interrompue. Chargez la
batterie de votre
télécommande.

Réglez I'heure actuelle et la
date du jour dans la
télécommande de gestion
du diabete.

Nettoyez la lentille et
réessayez de scanner le
code de liaison figurant sur
la micropompe. Vous pouvez
également saisir le code de
pompe manuellement a
I'aide du clavier a chiffres.



M-64

M-65

M-67

M-77

M-78

M-85

Administration d’un
bolus impossible

Administration d’un
bolus impossible

Echec administration
bolus

Echec de la
procédure

Hors de la plage de
températures
autorisée

Micropompe
incompatible

MESSAGES ET DEPANNAGE m

Titre du message Cause possible/ Informations
d’entretien conséquences complémentaires

La liaison entre la
télécommande de gestion
du diabéte et la micropompe
est interrompue.

La micropompe est en mode
STOP.

Aucune liaison avec la
micropompe n’existe.

La procédure demandée a
échoug.

La température de la
télécommande de gestion
du diabéte est trop élevée
ou trop basse.

Vous avez essayé de lier la
télécommande de gestion
du diabete a une base de la
pompe non compatible.

Placez la télécommande de
gestion du diabete a
proximité de la micropompe
et veillez a ne pas perturber
la communication de
données.

Vous pouvez administrer un
bolus direct directement a
partir de la micropompe.

Si vous souhaitez
administrer un bolus,
commencez par démarrer la
micropompe.

Placez la télécommande de
gestion du diabete a
proximité de la micropompe.
Vous pouvez administrer un
bolus direct directement a
partir de la micropompe.

Réessayez ou adressez-
Vous au service clients.

Veillez a obtenir une
température ambiante
appropriée. Attendez

5 minutes jusqu’a ce que la
télécommande de gestion
du diabéte ait atteint cette
température.

Contactez le service clients.
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Cause possible/ Informations
conséquences complémentaires

M-86

M-87

M-88

M-94

M-95
M-96
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Titre du message
d’entretien

Micropompe non
démarrée

Micropompe non
arrétée

Mode avion non
activé

Echec de liaison

Aucune micropompe
identifiée

Echec de la
connexion USB

La micropompe ne peut pas
étre démarrée, car des
processus sont encore en
cours d’exécution.

La micropompe ne peut pas
étre arrétée.

La micropompe et la
télécommande de gestion
du diabéte ne sont pas a
portée de communication.

Il existe un probleme de
communication entre la
micropompe et la
télécommande de gestion
du diabete.

Aucune liaison n’a pu étre

établie avec la micropompe.

La liaison USB entre la
télécommande de gestion
du diabéte et le logiciel sur
le PC a échoué.

Vérifiez si vous devez réagir
a des messages d’erreur ou
d’entretien antérieurs.

Exemple : le message
antérieur était le suivant :
Réservoir vide (M-21). Vous
ne pourrez démarrer la
micropompe qu’apres avoir
remplacé le réservoir.
Réessayez de mettre la
micropompe a I’arrét. Si la
pompe a insuline ne s’arréte
pas, détachez la
micropompe, optez pour une
autre méthode de traitement
et adressez-vous au service
clients.

Placez la télécommande de
gestion du diabete a
proximité de la micropompe.

Placez la télécommande de
gestion du diabéte a
proximité de la micropompe
et veillez a ne pas perturber
la communication de
données.

Vérifiez la micropompe.

Vérifiez si la micropompe est
trop éloignée et relancez la
recherche.

Vérifiez si le logiciel est
correctement installé sur le
PC.



15.4 Messages d’erreur

Les messages d’erreur vous informent a
propos des dysfonctionnements du systeme
de micropompe. La micropompe passe au
mode STOP et n’administre aucune dose
d’insuline. Vous pouvez a nouveau utiliser
sans restrictions le systeme de micropompe
une fois la cause du message d’erreur
résolue.

En cas d’affichage d’un message d’erreur, la
télécommande de gestion du diabéte émet
le son d’erreur et vibre. Ce son est aussi
émis lors de I'activation de la fonction Mise
en silencieux des avertissements et des
rappels. La vibration ne peut pas étre
désactivée.

Dans la plupart des cas, la télécommande
de gestion du diabete affiche un message
contenant une breve description du
probléme accompagnée d’une solution
possible. Optez pour une autre méthode de
traitement et adressez-vous au service
clients si les solutions proposées ne
permettent pas de résoudre le probléme.

MESSAGES ET DEPANNAGE m

Exemples de messages d’erreur :

Erreur
Electronique
| Enraison d'une erreut la
telgcommande 3 ¢1d
redemarée. Si le problime

survient & nouveaw, contactez
e senvice clierts

Err. mécanique
o dela
micropompe

Sélectionnez le menu

« Remplacer = et remplacez b
réservoir. 5i le probleme
persiste. remplacez la
meTopompe

© Code du message d’erreur

L'erreur se rapporte a la

P} micropompe
™ Lerreur se rapporte a la
télécommande de gestion du diabete

© Titre du message d’erreur

© Icone « Erreur »
Explication relative au message
d’erreur

Touche de confirmation (OK) ou de
© report du message d’erreur (Plus
tard)
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. , Cause possible/ . .
m Titre de 'erreur Solutions possibles

Messages d’erreur déclenchés par la micropompe.

E-6

E-7

Err. mécanique de
la micropompe

Erreur électronique

Erreur pile
micropompe

La micropompe passe au
mode STOP et n’administre
aucune dose d’insuline.

Aucune communication
n’est possible entre la
micropompe et la
télécommande de gestion
du diabéte. La micropompe
passe au mode STOP et
n’administre aucune dose
d’insuline.

L’alimentation électrique est
défectueuse.

La micropompe passe au
mode STOP et n’administre
aucune dose d’insuline. La
pompe a insuline s’éteint
apres 10 secondes.

Sélectionnez le menu
Remplacer 2 et remplacez le
réservoir. En cas de
persistance du probleme,
remplacez la micropompe.

Sélectionnez le menu
Remplacer :.’ et remplacez le
réservoir. Apres avoir retiré le
réservoir usagé, attendez au
moins 30 secondes avant de
connecter un nouveau
réservoir a la base de la
pompe. En cas de persistance
du probleme, remplacez la
micropompe.

Sélectionnez Remplacer @ et
remplacez le réservoir.

W Messages d’erreur déclenchés par la télécommande de gestion du diabéte.

E-57
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Erreur électronique

Suite a une erreur
électronique, la
télécommande de gestion
du diabete a été
redémarrée.

En cas de persistance du
probleme, adressez-vous au
service clients.
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15.5 Dépannage général

Ce chapitre récapitule les situations de panne générales qui n’entrainent pas
automatiquement I'affichage d’un message par le systéme de micropompe.

Adressez-vous au service clients si les solutions proposées ne permettent pas de résoudre le

probleme.

Cause possible Solutions possibles

’écran est vide ou la
télécommande de
gestion du diabéte ne
peut plus étre mise
en marche.

Le niveau de charge de
la batterie est faible.

La batterie est
éventuellement
endommagée.

Le systeme
électronique de la
télécommande de
gestion du diabéte
présente un
dysfonctionnement.

La température
ambiante est
supérieure ou
inférieure a la
température de service
recommandée de la
télécommande de
gestion du diabete.

’écran est
endommagé ou la
télécommande de
gestion du diabete est
défectueuse.

Rechargez la batterie.

Remplacez la batterie si vous ne pouvez
pas recharger la télécommande de
gestion du diabéte.

Réinitialisez la télécommande de gestion
du diabete en maintenant la touche
Marche/Arrét enfoncée pendant au moins
5 secondes.

Placez la télécommande de gestion du
diabéete dans un endroit affichant une
température adéquate. Attendez 5 minutes
avant de mettre la télécommande de
gestion du diabete en marche. Ne
réchauffez ni ne refroidissez pas
artificiellement la télécommande de
gestion du diabéte.

Contactez le service clients.
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La batterie n’est pas
rechargée alors que
la télécommande de
gestion du diabéte
est connectée a un
PC par I'intermédiaire
d’un cable USB.

L’écran se fige ou ne
réagit pas.

L’écran est
défectueux ou les
couleurs ne sont pas
correctement
affichées.

L’émission de
signaux sonores est
défectueuse. Vous ne
pouvez pas entendre
les sons.
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Le port USB du PC ne
fournit aucun courant
de chargement.

Le systeme
électronique de la
télécommande de
gestion du diabete
présente un
dysfonctionnement.

L’écran est
endommagé ou la
télécommande de
gestion du diabete est
défectueuse.

La fonction Mise en
silencieux des
avertissements et des
rappels est activée ou
le réglage du volume
sonore est trop faible.

Le haut parleur est
endommagé ou la
télécommande de
gestion du diabéte est
défectueuse.

Cause possible Solutions possibles

Chargez la batterie a I'aide du chargeur
par I'intermédiaire d’une prise électrique.

Réinitialisez la télécommande de gestion
du diabete en maintenant la touche
Marche/Arrét enfoncée pendant au moins
5 secondes jusqu’a ce que I'écran
s’éteigne.

Retirez |a batterie de la télécommande de
gestion du diabéte et remettez-la en
place.

Réalisez le test de fonctionnement de
I'écran de la télécommande de gestion du
diabete. En cas d’affichage d’un probléeme
dans le cadre du test de fonctionnement
du systeme de I'écran, adressez-vous au
service clients.

Assurez-vous que I'option Mise en
silencieux des avertissements et des
rappels est activée.

Vérifiez si les modes de son (Normal,
Vibration, Silencieux, Fort) prévoient
I’émission de sons et si le volume sonore
est réglé a un niveau audible.

Réalisez le test de fonctionnement du
systéme de la télécommande de gestion
du diabéte. En cas d’indication d’un
probleme des signaux et sons de la
télécommande de gestion du diabéte ou
de la micropompe dans le cadre du test
de fonctionnement du systéme, adressez-
Vous au service clients.



L’heure de début pour
la premiére plage
horaire ne peut pas
étre modifiée.

Vous ne ressentez
pas les vibrations de
la télécommande de
gestion du diabéte.

Le message
d’occlusion de la
micropompe est
déclenché.

La premiere
configuration est

d’ores et déja achevée

et I’heure de début

pour la premiére plage

horaire ne peut donc
plus étre modifiée.

Le mode de son actif

ne prévoit aucun signal

de vibration.

La fonction de vibration

est désactivée.

La micropompe a été
exposée a une
température trop
basse.
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Cause possible Solutions possibles

Sélectionnez I'option Réinitialiser a
I’affichage Plages horaires pour modifier
I’neure de début de la premiere plage
horaire. Suite a la réinitialisation des
plages horaires, vous devez saisir de
nouveau tous les réglages relatifs aux
plages horaires.

Vérifiez les réglages a I'affichage Tonalité
et vibration. La télécommande de gestion
du diabete ne vibre que si le mode de son
actif (Normal, Vibration, Silencieux, Fort)
prévoit un signal de vibration.

Vérifiez les réglages pour le retour écran
tactile (Tonalité, Vibration, Ton. et vibr.,
Désactive).

Veillez a obtenir une température
ambiante appropriée. Remplacez le
réservoir et I'unité de perfusion. Mesurez
ensuite votre glycémie. En cas d’affichage
répété du message, adressez-vous au
service clients.
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Cause possible Solutions possibles

La micropompe
n’émet aucun
message et la
télécommande de
gestion du diabéte
affiche icone R
méme si la
télécommande et la
micropompe se
trouvent a portée de
communication.
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Le mode avion est
active.

La micropompe a été
désactivée par I'arrét
automatique.

La micropompe s’est

arrétée sans avoir émis

de message en raison
d’un défaut
électronique. La
micropompe ne
fonctionne pas.

La micropompe et la
télécommande de
gestion du diabete ne
sont plus liées.

Désactivez le mode avion sur la
télécommande de gestion du diabéte.

Vérifiez les parametres d’arrét
automatique.

Vérifiez si la micropompe est désactivée.

Pour ce faire, maintenez les deux touches

de bolus direct enfoncées pendant environ

3 secondes lorsque la fonction de bolus

direct est activée.

® |orsque vous entendez le son
correspondant au bolus direct, attendez
pendant 5 secondes sans appuyer sur
les touches de bolus direct afin
d’interrompre le bolus direct.

Si vous n’entendez aucun son
correspondant au bolus direct,
remplacez le réservoir. Si vous
n’entendez toujours aucun son pour le
bolus direct, remplacez la base de la
pompe.

Assurez-vous que le numéro de série de

la micropompe est bien saisi dans I'écran

Informations systeme. Pour ce faire,

appuyez la touche Réglages ->

Informations systeme -> Numéro de série

de micropompe. Si le numéro de série ne

s’affiche pas ici, procédez comme suit :

1. Eteignez entiérement la télécommande
de gestion du diabéte. Puis, remettez la
télécommande de gestion du diabéte
en marche.

2. Liez la nouvelle base de la pompe a la
télécommande de gestion du diabéte.
En cas d’échec de liaison de la nouvelle
base de la pompe, adressez-vous au
service clients.



MESSAGES ET DEPANNAGE m

Cause possible Solutions possibles

1. Retirez le réservoir de la base de la
pompe pendant au moins 20 secondes.

2. Eteignez entirement la télécommande
de gestion du diabéte. Puis, remettez la
télécommande de gestion du diabéte
en marche.

3. Assurez-vous que le numéro de série
de la micropompe est bien saisi dans
I’écran Informations systeme. Pour ce

A3 13 La connexion entre la faire, appuyez la touche Réglages ->

réagit pas et ne peut

R Az s 1. télécommande de Informations systéme -> Numéro de
étre controlée a 'aide . o . ,
L2 gestion du diabéte etla  serie de micropompe.
de la téléecommande . . , e
. micropompe est a) Si le numéro de série s’affiche ici,
de gestion du , , .
perturbée. procédez comme suit : Reconnectez

diabete. . o
le réservoir a la base de la pompe et

attendez que la pompe émette la
mélodie de démarrage. En cas
d’absence de rétablissement de la
connexion, remplacez la base de la
pompe.

b) Si le numéro de série ne s’affiche pas
ici, procédez comme suit : Remplacez
la base de la pompe.

La micropompe émet

le son d’erreur et la

télécommande de

gestion du diabéte La micropompe s’est
affiche I'icone arrétée en raison d’un
méme si la défaut électronique
télécommande etla  (E-7).

micropompe se

trouvent a portée de

communication.

Sélectionnez le menu Remplacer @ et
remplacez le réservoir. Apres avoir retiré
le réservoir usagé, attendez au moins

30 secondes avant de connecter un
nouveau réservoir a la base de la pompe.
En cas de persistance du probleme,
remplacez la micropompe.
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Cause possible Solutions possibles

La quantité de
remplissage du
réservoir définie
diverge de la quantité
de remplissage
effective. La valeur
définie lors du

Au cours d’une
administration de
bolus ou d’un débit

. remplacement du
de base, le niveau du N
, AN réservoir était trop

réservoir indiqué a L,

e s éleveée. La

I’affichage de I'état ) "

X . micropompe a détecté
passe a 48 U, puis .
T le niveau de

continue a diminuer. . i
remplissage actuel et Assurez-vous lors du remplissage et du
automatiquement remplacement du réservoir de régler la
defini la quantite quantité de remplissage du réservoir de la
restante dans le maniére la plus précise possible avec le
reservoir. nombre d’unités d’insuline versées dans
La quantité de le réservoir. Reportez-vous aux chapitres
remplissage du 4.2.3 Connexion du réservoir a la base de
réservoir définie la pompe et 9.3 Remplacement du

Au cours d’une diverge de la quantité  réservoir.

administration de de remplissage

bolus ou d’un débit effective. La valeur

de base, le niveau du définie lors du
réservoir indiqué a remplacement du
I'affichage de I'état  réservoir était trop

se figea49 U, puis  basse. La micropompe

continue a détecté le niveau de
ultérieurement a remplissage actuel et
diminuer. automatiquement

défini la quantité
restante dans le
réServoir.
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1 6 Caractéristiques
techniques

16.1 Systeme de
micropompe

Caractéristiques techniques du
systeme de micropompe

Types d’insuline autorisés
Insuline 100 U :

Humalog®, NovoLog®, NovoRapid®,
Apidra®, Insuman® Infusat, Fiasp®

Compatibilité électromagnétique

Le systeme de micropompe satisfait les
exigences de CEM conformément a la
norme CEl 60601-1-2 relative aux
environnements domestiques et de
sante.

Emission électromagnétique
Classification conforme au standard
CISPR 11, groupe 1, classe B (espaces
domestiques).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES m

Caractéristiques techniques du

systéeme de micropompe

Sécurité

Le concept de sécurité repose sur un
systeme de contrdle composé de deux
microprocesseurs et d’un
microprocesseur de supervision
(systeme de supervision). Le systéme de
contréle repose sur une architecture
logicielle a canal double qui exécute
deux fois toutes les fonctions de sécurité.
Toute défaillance ou panne du systeme
de controle est détectée par le
microprocesseur de supervision et vice
versa. Le systéme de controle et le
systeme de surveillance signalent des
erreurs par I'intermédiaire de sons et de
messages affichés a I'écran de la
télécommande de gestion du diabéte.

Communication entre la micropompe
et la télécommande de gestion du
diabéte

Technologie sans fil Bluetooth Low
Energy (BLE)

Fréquence d’émission
2402—-2480 MHz

Puissance d’émission

1mW/0dBm

Canaux : 37*FHSS + 3* canaux
publicitaires DSSS

Modulation : GFSK

Largeur de bande : 1 MHz « fréquence a
saut unique »

Portée de communication
2 m (la portée peut étre restreinte par
des obstacles)
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16.2 Télécommande de
gestion du diabéte

Caractéristiques techniques de la

télécommande de gestion du diabéte

Type de dispositif

Télécommande de gestion du diabéte
Accu-Chek Guide Solo

La télécommande de gestion du diabéte
Accu-Chek Guide Solo convient a une
utilisation continue.

Durée de vie attendue
4 ans

Contrdle d’acces
Sécurité reposant sur un code PIN

Dimensions
124 x 64 x 177 mm (L x | x h)

Poids
140 ¢

Reproduction du signal
Interface utilisateur graphique, LED
d’état, haut-parleur, alarme de vibration

Ecran
Ecran LCD couleur multi-tactile capacitif
avec rétro-éclairage

Taille de I’écran
3’5"

Résolution de I’écran
320 x 480 pixel

Temporisation du rétroéclairage
Aprés 2 minutes d’inactivité

Caméra

2 mégapixels pour scanner le code de
liaison (code 2D Datamatrix) de 300 Ix
min. jusqu’a 20000 Ix max.
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télécommande de gestion du diabéte

Plage de températures autorisée
Stockage et transport, avec emballage :
-20°Ca +50 °C

Au cours du fonctionnement : +5 °C a
+40 °C

Stockage entre chaque application :
-25°Ca+70 °C

Temps de refroidissement de la
température maximale de stockage entre
les applications a la température de
fonctionnement a une température
ambiante de 20 °C : 15 minutes

Temps d’échauffement de la température
minimale de stockage entre les
applications a la température de
fonctionnement a une température
ambiante de 20 °C : 15 minutes

Plage d’humidité de I’air admise
Stockage et transport, avec emballage :
5% a 85 %

Au cours du fonctionnement : 15 % a
90 % 2

Pression atmosphérique

Stockage et transport, avec emballage :
de 54,9 kPa a 106 kPa (549 mbar a

1 060 mbar)

Au cours du fonctionnement : de 70 kPa
a 106 kPa (700 mbar a 1 060 mbar)

Au cours du chargement : de 80 kPa a
106 kPa (800 mbar mbar a 1 060 mbar)
Stockage entre chaque application : de
54,9 kPa a 106 kPa (549 mbar a

1 060 mbar)

" conformément a la norme CEl 60601-1-11:2015

2 mais ne nécessitant pas une pression partielle de vapeur
d’eau supérieure a 50 hPa



Caractéristiques techniques de la

télécommande de gestion du diabéte

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES m

Caractéristiques techniques de la
télécommande de gestion du diabéte

Altitude de fonctionnement

Jusqu’a 3000 m au-dessus du niveau de
la mer (télécommande de gestion du
diabete)

Jusqu’a 2000 m au-dessus du niveau de
la mer (chargeur)

Types de signaux
Visuel, acoustique, vibration

Niveau de pression acoustique du son
> 45 dBA a une distance de 1 m

Fréquence des signaux
1-3 kHz

Interface avec un PC
USB 2.0 (micro-B)

Capacité de la mémoire

5 000 mesures de glycémie,
5 000 saisies du journal,

5 000 événements de pompe

Alimentation
Batterie lithium-polymere rechargeable,
modeéle : Nugen

Tension de la batterie
3,7V

Capacité de la batterie
1530 mAh /1 590 mAh

Tension de chargement via USB
5V

Courant de chargement max.
700 mA

Chargeur USB

Alimentation électrique a découpage
Technics, modele TS051X110-0502R /
Lucent Trans

Chargeur mural, 5V1A niveau VI / USB

Type de protection
IP20

Calculateur de bolus
Accu-Chek Bolus Advisor

Fente d’insertion de la bandelette
réactive

Fente d’insertion de la bandelette
réactive éclairée pour bandelettes
réactives Accu-Chek Guide

Intervalle de mesure
10-600 mg/dL

Principe de mesure
Voir notice d’utilisation des bandelettes
réactives

Durée de mesure
Voir notice d’utilisation des bandelettes
réactives

Quantité de sang
Voir notice d’utilisation des bandelettes
réactives

Type d’échantillon
Voir notice d’utilisation des bandelettes
réactives
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16.3 Micropompe Ca_ractéristiques techniques de la
micropompe
Plage d’humidité de Pair admise
micropompe Stockage et transport, avec emballage
Dimensions (base de la pompe) : 5 % a 85 %
Environ 63 x 39 x 14 mm Stockage et transport, avec emballage

(réservoir) : 20 % a 80 %

Poids
Micropompe avec réservoir rempli & En cours de fonctionnement et stockage
moins de 29 g entre les applications : 15 % a 90 % °

Pression atmosphérique
Stockage et transport, avec emballage :
de 54,9 kPa a 106 kPa (549 mbar a

Boitier de la pompe
Plastique résistant aux chocs et aux
rayures (polycarbonate)

. 1 060 mbar)
Touches de bolus direct Au cours du fonctionnement : 70 kPa a
Touches de silicone pour I'administration 106 kPa (700 mbar a 1060 mbar)
de bolus directs, I'activation/la Stockage entre chaque application : de
desac.tlvatlon du rpode avion, la mise en 54,9 kPa 2 106 kPa (549 mbar a
sourdine temporaire des messages 1,060 mbar)

Plage de températures autorisée °
Stockage et transport, avec emballage
(base de la pompe) : -20 °C a +50 °C
Stockage et transport, avec emballage
(réservoir) : +10 °C a +30 °C

En cours de fonctionnement et stockage

Type de moteur
Moteur pas a pas

Alimentation électrique
Pile zinc-air 1,4 V pour alimentation
électrique interne

entre les applications : +5 °C & +40 °C Durée de vie de la pile
Temps de refroidissement de la Pour une utilisation normale (50 U/jour
température maximale de stockage entre en cas d’utilisation d’insuline 100 U ;
les applications a la température de température ambiante : 23 °C +2 °C), la
fonctionnement & une température durée de vie de la pile peut s’elever a
ambiante de 20 °C : 10 minutes * 4 jours.
Temps d’échauffement de la température Débit de base
minimale de stockage entre les Minimal : 0,1 U/h
applications a la température de Maximal : 25,0 U/h
fonctionnement a une temperature Précision d’administration du débit de
ambiante de 20 °C : 10 minutes *
base
+16 % ou mieux de 0,1 U/h
3 Veuillez consulter la notice d’utilisation du fabricant d’insuline +5 % ou mieux de 1.0 U/h
pour obtenir des informations relatives a la plage de ’
températures tolérée pour I'utilisation, la conservation et le
transport de I'insuline utilisée. 5 mais ne nécessitant pas une pression partielle de vapeur
4 conformément a la norme CEl 60601-1-11:2015 d’eau supérieure a 50 hPa
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Caractéristiques techniques de la
micropompe

Débit de base, incréments

0,1 U/h jusqu’a moins de 5,0 U/h :
incrément de 0,01 U/h

5,0 U/h jusqu’a moins de 25,0 U/h :
incrément de 0,1 U/h

Profils de débits de base

Jusqu’a 5 profils personnalisés

Débit de base temporaire (DBT)

0 290 % pour les réductions du débit de
base et 110 a 250 % pour les
augmentations du débit de base par
incréments de 10 %

La durée est ajustable par intervalles de
15 minutes, jusqu’a un maximum de

24 heures. |l est possible de programmer
jusqu’a 5 DBT individuels.

Types de bolus
Bolus standard, bolus direct, bolus carré,
bolus mixte

Quantité de bolus

Minimal : 0,2 U

Maximal : 50 U

Précision d’administration du bolus

+30 % ou mieux de 0,2 U
+5 % ou mieux de 50,0 U

Quantité de bolus, incréments

0,2 U jusqu’a moins de 2,0 U : incrément
de 0,05U

2,0 U jusqu’a moins de 5,0 U : incrément
de0,1U

5,0 U jusqu’a moins de 10,0 U :
incrément de 0,2 U

10,0 U jusqu’a moins de 20,0 U :
incrément de 0,5 U

20,0 U jusqu’a 50,0 U : incrément de
1,0U

La durée du bolus carré ou du bolus
mixte est ajustable par intervalles de

15 minutes, jusqu’a un maximum de

24 heures.

Délai d’administration
Réglable de 0 a 60 min
par intervalles de 15 minutes

Incrément de bolus direct
02U/05U/1,0Uet2,0U

Vitesse d’administration

Bolus : 1,0-2,5 U/min.

Remplissage d’aiguille du réservoir :
1,0-2,5 U/min.

Niveau de pression acoustique du son
> 45 dBA a une distance de 1 m

Identification d’occlusion
Détecteur de rotation

Durée maximale jusqu’au message
d’occlusion M-24

50 heures au débit de base de 0,1 U/h
5 heures au débit de base de 1 U/h

Quantité d’insuline maximale jusqu’au
message d’occlusion M-24
50U
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Caractéristiques techniques de la 16.5 Dispositif d’insertion
micropompe '

Pression maximale Caractéristiques techniques du
150 kPa (1,5 bar) dispositif d’insertion

Capacité du réservoir Dimensions

Maximal : 200 U 82 x 53 x 49 mm

Minimale : 80 U Poids

Suradministration maximale en cas de 85¢

dysfonctionnement e

04U Durée d’utilisation

4 ans

Type de protection Dans la télécommande de gestion du
P22 diabete, vous pouvez programmer un
rappel pour le remplacement du
dispositif d’insertion avant I’expiration de
16.4 Unité de perfusion sa durée d'utilisation.
Caractéristiques techniques de I'unité
de perfusion
Support de pompe 16.6 Précision du débit
Dimensions : Environ 67 x 32 x 6,5 mm d’administration
Bande adhésive Il incombe au professionnel de santé de
Dimensions : Environ 85 x 52 mm juger de la précision du débit pour le patient
Canule correspondant. La précision d’administration

flexible, angle d’insertion de 90° utilisée.
Bleu : 9 mm, cathéter en Teflon® flexible, Les mesures ont été prises conformément a
angle d'insertion de 90° la norme CEI 60601-2-24 dans les

Quantité de remplissage de la canule conditions suivantes :

0,18U .
oo

Durée d’utilisation maximale

Jusqu’a 3 jours Température 21 +6 °C
Stérilité Humidité relative 50 + 30 %
Stérilisation a I'oxyde d’éthylene pour un Pression

usage unique conformément a la norme atmosphérique 1013+ 50 hPa
ENISO 11135
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16.6.1 Courbe de démarrage

La courbe de démarrage indique I’évolution
du débit pendant la période de stabilisation.

0,1 U/h, canule de 6 mm

—s— Débit réel
— — Débit nominal

Débit [mi/h]

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES m

0,1 U/h, canule de 6 mm

o Ly —e— Erreur de débit minimale __|
—=— Erreur de débit maximale
1 — Erreur totale —

Pourcentage d’erreur [%]

8 8 &

Période d’observation [min]

1 U/h, canule de 9 mm
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16.6.2 Courbe en trompette

La courbe en trompette indique I’'exactitude
du débit d’administration en fonction de la
période d’observation.

Période d’observation [min]

16.7 Compatibilité
électromagnétique
(CEM)

Performances essentielles

Le systeme de micropompe Accu-Chek®
Solo maintient ce qui suit tout au long de sa
durée de vie prévue :

s |e systéme ne procédera pas a une
suradministration ni une sous-
administration d’une quantité
cliniquement significative d’insuline.

® Communication correcte entre la
télécommande de gestion du diabéte et
la micropompe.

= Fonctionnement correct du conseil bolus.
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® Fonctionnement correct de la fonction de
glycémie.

® |ntégrité des données lors d’un transfert
de données via une interface USB.

Communication sans fil

Le systéme de micropompe Accu-Chek Solo
utilise la technologie sans fil Bluetooth 4.0
Low Energy (Bluetooth LE) afin d’assurer
I’échange sécurisé de données entre la
micropompe et la télécommande de gestion
du diabéte. Bluetooth LE fonctionne dans la
bande de fréquence 2,4 GHz ISM.

Sécurité des données

La micropompe est congue pour n’accepter
que les commandes Bluetooth LE provenant
de la télécommande de gestion du diabéte
apres une liaison hors bande réussie. La

« liaison hors bande » désigne
I’établissement d’une connexion
authentifiée et slire entre les deux
dispositifs. Ces deux dispositifs assurent la
confidentialité des données par le chiffrage
et garantissent I'intégrité des données par
des processus de controle des erreurs, tels
que des compteurs de bout en bout et des
contréles de redondance cyclique de bout
en bout.

Qualité de service sans fil et coexistence

Le systeme de micropompe Accu-Chek Solo
est congu pour fonctionner en toute sécurité
et de maniére efficace en présence de
dispositifs sans fil proches que I'on retrouve
ordinairement a domicile, au travail, en
boutique et sur les sites de loisirs ou dans le
cadre d’activités quotidiennes et ces

176

derniers n’affecteront pas ses
performances. Afin d’améliorer la qualité du
service a proximité d’autres dispositifs
fonctionnant dans la bande de 2,4 Ghz, le
systeéme utilise les fonctions intégrées de
coexistence fournies par la technologie
Bluetooth LE. Cependant, et a I'instar de
toutes les technologies de communication
sans fil, la disponibilité de la communication
ne peut étre garantie et certaines conditions
de fonctionnement peuvent interrompre la
communication. Par exemple, les
équipements électriques, tels que les fours
a micro-ondes et les machines électriques
situées dans des environnements industriels
peuvent causer des interférences. Ces
interférences ne se traduisent en aucun cas
par I'envoi de données incorrectes ni une
quelconque dégradation de vos dispositifs.
Un éloignement de ces autres dispositifs ou
leur mise a I'arrét peut améliorer la
communication.

En cas d’interruption d’'une communication
sans fil :

® | a micropompe poursuit 'administration
du débit de base préprogrammeée, les
boli en cours, le DBT en cours et permet
a I'utilisateur d’administrer un bolus a la
demande a I'aide des touches de bolus
direct.

® |a micropompe enregistre dans une
mémoire non volatile 'ensemble des
actions relatives au traitement, des
avertissements et des erreurs. Aprés
avoir rétabli la connexion sans fil, la
télécommande de gestion du diabéte est
en mesure d’accéder a toutes les
données de la mémoire de la
micropompe.



s |atélécommande de gestion du diabéte
détecte I'impossibilité d’un échange de
données avec la micropompe et notifie
I'utilisateur en conséquence.

Distances de sécurité de GEM

Le systeme de micropompe Accu-Chek Solo
est destiné a étre utilisé dans un
environnement électromagnétique tel qu’on
le retrouve ordinairement a domicile, au
travail, en boutique et lors des loisirs ou des
activités quotidiennes.

Le systeme de micropompe Accu-Chek Solo
satisfait les exigences de CEM
conformément a la norme CEl 60601-1-2
relative aux environnements domestiques et
de santé.

/\ AVERTISSEMENT

Les équipements de communication RF
portables doivent étre utilisés a au moins
30 cm de tout élément du systeme de
micropompe Accu-Chek Solo. Tout
non-respect de cette distance minimale
peut se traduire par une dégradation des
performances de cet équipement.

/\ AVERTISSEMENT

Il est recommandé d’éviter d’utiliser cet
équipement a proximité ou empilé sur
d’autres équipements car une telle
configuration est susceptible de perturber
son fonctionnement. Si un tel usage est
nécessaire, cet équipement et les autres
équipements doivent étre controlés afin
de s’assurer de leur bon fonctionnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES m

Précautions relatives a la compatibilité
électromagnétique :

Sur les terrains d’aviation, votre systeme de
micropompe Accu-Chek Solo peut étre
exposé a un important rayonnement radar.
Afin d’éviter toute interférence possible du
radar avec votre pompe a insuline, nous
vous recommandons de désactiver la
fonction Bluetooth sur votre systéme de
micropompe Accu-Chek Solo lors de
I’'embarquement, du débarquement, dans
les avions, sur les terrains d’aviation ou
dans les avions en approche d’un terrain
d’aviation.
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Emissions électromagnétiques

Recommandations et déclarations du fabricant — émissions électromagnétiques

Le systeme de micropompe Accu-Chek Solo est destiné a étre utilisé dans I'environnement
électromagnétique spécifié ci-dessous. Veuillez toujours vous assurer qu’il est bien utilisé
dans un tel environnement. Les exigences stipulées par la norme CEl 60601-1-2 ne
s’appliquent pas au systeme de micropompe Accu-Chek Solo et ne figurent donc pas dans
le tableau ci-dessous.

yat Environnement électromagnétique -
M

Le systeme de micropompe Accu-Chek Solo doit émettre
Emissions RF de I'énergie électromagnétique pour son fonctionnement

CISPR 11 EraIrpe | interne. Les équipes électroniques de proximité ne sont
que dans de rares cas affectés.
Le systeme de micropompe Accu-Chek Solo est destiné a
Lo étre utilisé dans I'ensemble des locaux, y compris ceux a
Emissions RF N . . ,
CISPR 11 Classe B destinée résidentielle et ceux directement raccordés au

réseau public d’alimentation a basse tension qui dessert
les immeubles résidentiels.

Immunité électromagnétique

Recommandations et déclarations du fabricant — immunité électromagnétique

Le systeme de micropompe Accu-Chek Solo est destiné a étre utilisé dans I'environnement
électromagnétique spécifié ci-dessous. Veuillez toujours vous assurer qu’il est bien utilisé
dans un tel environnement. Les exigences stipulées par la norme CEl 60601-1-2 ne
s’appliquent pas au systeme de micropompe Accu-Chek Solo et ne figurent donc pas dans
le tableau ci-dessous.

178



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES m

Environnement
électromagnétique
— Recommandations

Niveau de
conformité

Niveau de test/
conditions

Test d’'immunité

Les sols doivent étre
en bois, béton ou

Décharge carrelés. Si les sols
électrostatique + 8 kV au contact + 8 kV au contact sont recouverts d’un
(DES) + 15 kV a l'air +15kV a l'air matériau synthétique,
CEI 61000-4-2 le taux d’humidité
relative doit étre d’au
moins 30 %.
Champ RF rayonné 10 V/m 80 Mhz a 10 V/m 80 Mhz a
CEl 61000-4-3 2,7 Ghz 2,7 Ghz
ggf‘gpogg_f_yg"”e 3Vm27466Ghz  3V/m 2,726 Ghz
Champ magnétique
a une fréquence
industrielle 3A/m 3A/m
(50/69 Hz)
CEl 61000-4-8
Champ magnétique
a une fréquence
industrielle 30A/m 30A/m
(50/69 Hz)
CEI 61000-4-8
65 A/m@0,1342 MHz, 65A/m@0,1342 MHz,
7,5 A/m@13,567 MHz, 7,5 A/m@13,567 MHz,
Champ 7,5 A/m@13,567 MHz, 7,5 A/m@13,567 MHz,
électromagnétique 5A/m@13,56 MHz, 5 A/m@13,56 MHz,
RF rayonng, 12 A/m@13,56 MHz, 12 A/m@13,56 MHz,
standard AIM 3 V/m@433 MHz, 3 V/m@433 MHz,
7351731, tableau 3 54 V/m@860 a 54 V/m@860 a
960 MHz, 960 MHz,
54V/m@2 450 MHz 54 V/m@2 450 MHz

Perturbations
conduites
CEl 61000-4-6*

3V; 150 kHz - 80 MHz

3V; 150 kHz - 80 MHz
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Environnement

. ... |Niveau de test/ Niveau de . o
Test d'immunité o o e électromagnétique
conditions conformité — Rec ommgan d ac:i s
Creux de tension,
coupures bréves et
variations de 0,5 cyclea0° 45°,  0,5cyclea0°, 45°,
tension sur les 90°, 135°, 180°, 90°,135°, 180°,
lignes 225°,270° et 315° 225°,270° et 315°

d’alimentation
CEl 61000-4-11*

* uniqguement applicable a la télécommande de gestion du diabéte
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Une évaluation conforme au tableau 9 de la
norme 60601-1-2 a été réalisée afin de
déterminer I'immunité d’autres dispositifs
sans fil utilisant notamment les réseaux
radioélectriques a ressources partagées,
ainsi que les téléphones GMRS, LTE et
cellulaires (GDM 800/900 e 1800 Mhz) et
les technologies Bluetooth et Wi-Fi.

Les champs magnétiques provenant de
transmetteurs fixes, comme les stations
d’émission de téléphones (cellulaires/sans
fil), de radios maobiles terrestres, de radios
amateurs, de radiodiffusion AM et FM et de
TV ne peuvent pas étre prévues
théoriquement avec exactitude. Une étude
électromagnétique sur site devrait étre
envisagée afin d’évaluer I'environnement
électromagnétique généré par des
transmetteurs RF fixes. Si I'intensité de
champ magnétique mesurée la ot le
systéme de micropompe Accu-Chek Solo
est utilisé dépasse le niveau de conformité
RF applicable indiqué ci-dessus, le systeme
de micropompe Accu-Chek Solo doit étre
contrdlé afin de s’assurer de son
fonctionnement normal. En cas
d’observation de performances anormales,
des mesures supplémentaires peuvent
s’avérer nécessaires et supposer par
exemple la réorientation ou la relocalisation
du systeme de micropompe Accu-Chek
Solo.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES m
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1 7 Symboles,
Abréviations, Sons

17.1 Symboles

Vous trouverez les symboles suivants sur
les emballages et sur les composants du
systeme de micropompe :

W Signification

STERILE

EIlEN 3 ! NP~ B B
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Consulter les instructions
d’utilisation ou consulter
les instructions d’utilisation
en format électronique

Attention, se référer aux
consignes de sécurité
figurant dans les
instructions d’utilisation du
produit.

Suivre les instructions
d’utilisation

Limite de température
A usage unique

Date de péremption

Méthode de stérilisation
utilisant de I'oxyde
d’éthylene

Fabricant

Date de fabrication

Numeéro de référence

(oo | sgutcam

LOT

ONER=XEIE

(@)
m

FCCID

oDANATEL

R!

Numeéro de lot
Numeéro de série

Dispositif médical

Patient unique — usage
multiple

Identifiant unique du
dispositif

Systeme de barriére stérile
unique

Conforme aux exigences
en vigueur fixées par la
législation européenne

Le logo FCC ID (Federal
Communications
Commission Identification)
indique que le dispositif a
radiofréquences a été
déclaré conforme pour les
Etats-Unis.

Cet équipement ne fait pas
I'objet d’une protection
contre des interférences
néfastes et peut ne pas
causer d’interférences
dans des systemes diiment
agrées.

Registre des activités et du
matériel de
télécommunication ;
logotype de radiofréquence
pour I’Argentine
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.
v

)
Z

> PO E® @ k

Rx only

IP20

Conserver a I’abri de la
lumiére du soleil

Conserver au sec

Ne pas utiliser si
I’emballage est
endommagé et consulter
les instructions d’utilisation

Limite d’humidité de I'air

Limite de pression
atmosphérique

Ne pas jeter avec les
déchets ménagers

Technologie sans fil
Bluetooth®

Risques biologiques

Dispositif électronique de
type BF conforme a la
norme CEI 60601-1.
Protection contre tout choc
électrique.*

Selon la loi fédérale
américaine (Etats-Unis),
seul un médecin est
habilité a vendre le
dispositif ou a le prescrire
(ordonnance)

Le dispositif est protégé
contre I'accés aux parties
dangereuses avec le doigt.

SYMBOLES, ABREVIATIONS, SONS

IP22

()

[l

%

appliquée.

Le dispositif est protégé
contre I'acces aux parties
dangereuses avec le doigt
et contre les égouttements
pour une inclinaison
maximale de 15°.

Rayonnement non-ionisant

Avertissement contre
I’utilisation des dispositifs
dans des champs
électromagnétiques ou
électriques élevés

Dispositif de classe de
protection Il

Convient uniquement a une
utilisation a I'intérieur

* La micropompe est une piéce appliquée de type BF. La
télécommande de gestion du diabéte n’est pas une piéce

(oo | sgutcam
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17.2 Abréviations Signification
KE Kohlenhydrateinheit (unité
Signification de glucides)
ACL Ecran a affichage & kPa Kilopascal
cristaux liquides mg/dL Milligramme par décilitre
Antg mgridiem . le matin mi. s
(indication des heures au
am format 12 heures jusque mmol/L Millimole par litre
midi) PC Ordinateur personnel
BE Broteinheit (équivalent PIN Numéro d’identification
pain) personnel (chiffre secret)
°C Degré Celsius pm Post meridiem : I'apres-
e Carbohydrate Choice midi (indications des
(choix de glucides) heures au format
. 12 heures apres midi)
Commission
électrotechnique S Secondes
CEl mternatlpnale U Unité (unité internationale,
(Internatlona_l également U)
Electrotechnical Unité de mesure de
Commission) quantité d’une substance
DBT Débit de base temporaire biologiquement active,
8 comme l'insuline se
El Ecart-type rapportant a I'activité
°F Degré Fahrenheit biologique.
FCC Commission fédérale des U/h Quantité d’insuline
communications administrée par heure en
unités
g Gramme
al Giveémi Concentration d’insuline.
ye. ycemie 100U Chaque millilitre de
h Heure(s) liquide contient 100
IS0 Organisation unités d’insuline.
internationale de USB Universal Serial Bus
normalisation
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17.3 Sons

La télécommande de gestion du diabéte
ainsi que la micropompe peuvent émettre
des sons.

La télécommande de gestion du diabéte
peut émettre les sons suivants :

oeinatonSurme

Démarrage Mise en marche de la
télécommande de
gestion du diabete

Erreur Emission de messages
d’erreur

Entretien Emission de messages
d’entretien

Avertissement  Emission
d’avertissements

Connexion Etablissement d’une

USB liaison USB entre la
télécommande de
gestion du diabete et un

PC
Déconnexion Déconnexion d’une
UsB liaison USB entre la

télécommande de
gestion du diabete et un
PC

SYMBOLES, ABREVIATIONS, SONS
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La micropompe peut émettre les sons suivants :

T S

Démarrage s Emboitement de la base de la 5 tonalités courtes et
pompe et du réservoir ascendantes
Bolus direct Démarrage de la programmation 7 tonalités courtes et

Incrément de

d’un bolus direct
Retour acoustique des incréments

ascendantes

Une longue tonalité grave

bolus direct de bolus direct programmés
Exécution Lancement de I'administration du 5 tonalités longues et
bolus direct ascendantes. La derniere
Achévement de administration ~ tonalité est plus longue.
d’insuline
Interruption Dépassement du délai au cours de 4 tonalités courtes, aigués-
la programmation d’un bolus direct graves alternées, suivies
Programmation d’un bolus direct ~ d'une pause et d'une longue
Arrét de la micropompe
Entretien Emission de messages d’erreur 3 tonalités courtes, suivies
Erreur Em|ss|0n de messages d’entretien d’une pause et d’'une tonalité
Stockage d’énergie suite a un f(')ﬂg:s" Il_:stgnsa:::tgnzsgsrepetee
dysfonctionnement de la pile ’
Avertissement Emission d’avertissements 1 tonalité longue, suivie
d’une pause et d’une tonalité
plus aigué. La tonalité est
répétée toutes les
30 secondes.
Test de fonction- Détermination de la capacité 7 tonalités courtes et
nement de la opérationnelle de la micropompe descendantes
micropompe
Bip sonore Démarrage d’un bolus Une longue tonalité aigué

Sélection non
valide
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Démarrage d’un débit de base
Démarrage d'un DBT

Dépassement de la quantité
d’insuline maximale pour un bolus

4 longues tonalités,
aigués-graves alternées



1 8 Annexe

18.1 Garantie

Ce sont les dispositions Iégales relatives au
droit de garantie applicables dans le pays
d’achat qui s’appliquent a I’achat de biens
consommables.

Toute modification apportée au systeme de
micropompe sans I'autorisation expresse de
Roche pourrait invalider la garantie de
fonctionnement du systéme de micropompe
Accu-Chek Solo.

18.2 Informations sur la

licence
Accord de licence pour logiciel libre :

Ce produit contient des composants
logiciels libres. De plus amples informations
sur le logiciel libre sont disponibles dans
I'entrée Informations du systéme du menu
Réglages de la télécommande de gestion du
diabéte.

18.3 Déclaration de
conformité concernant
les équipements
hertziens

Roche déclare que le type d’installation
radio du systeme de micropompe
Accu-Chek Solo est conforme a la directive
2014/53/UE. Le texte intégral de la
déclaration de conformité UE est disponible
a I'adresse Internet suivante :
http://declarations.accu-chek.com

ANNEXE m

18.4 Connexion d’appareils
externes

Tout appareil supplémentaire connecté a la
télécommande de gestion du diabéte doit
étre prouvé conforme aux normes CEl et ISO
correspondantes (par ex. CEI 60950 ou

CEI 62368 pour les appareils de traitement
des données). En outre, toutes les
configurations doivent répondre aux
exigences normatives en matiére de
systémes médicaux (voir paragraphe 16 de
I'édition actuelle de la norme CEl 60601-1).
Tout utilisateur connectant des appareils
supplémentaires aux appareils électriques
médicaux est responsable de la
configuration du systeme et, par
conséquent, du respect des exigences
normatives en matiére de systemes. Si vous
avez des questions, adressez-vous a votre
fournisseur local ou au service clients.

18.5 Service clients

Adressez-vous au service clients pour tout
probléme, toute question sur la
manipulation et tout renseignement
complémentaire sur le systéme de
micropompe Accu-Chek Solo.

Ne procédez a aucune tentative de
réparation ni de modification des
composants du systeme de micropompe.
Nos collaborateurs vous apporteront leur
aide dans la résolution d’éventuels
problémes rencontrés avec le systeme de
micropompe de Roche.

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées
du service clients d’Accu-Chek.
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Distribué en France par :

Roche Diabetes Care France SAS 2,
Avenue du Vercors, B.P. 59

38240 Meylan Cedex, France
www.accu-chek.fr

Service aprés-vente : contactez votre
prestataire de service

Belgique
Tél: 0800-93626 (Roche Diabetes Service)
www.accu-chek.be

18.6 Matériel et accessoires

Pour connaitre les autres produits et
accessoires Accu-Chek disponibles dans
votre pays, adressez-vous au service clients
compétent.

/\ AVERTISSEMENT

® N'utilisez que le chargeur fourni avec le
cable USB correspondant ou un
chargeur USB certifié (par ex. un
ordinateur portable certifié conforme a
la norme CEl 60950 ou a une norme
équivalente).

® N'utilisez que la batterie rechargeable
de Roche.

s N'utilisez que du matériel et des
accessoires Roche et n’y apportez
aucune modification. Dans le cas
contraire, vous risquez de vous exposer
a des dysfonctionnements du systeme
de micropompe et d’obtenir des valeurs
de glucose erronées et ainsi qu'a un
risque de dosage excessif ou insuffisant
d’insuline.
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Matériel pour le systéme de micropompe

= Unité de réservoir Accu-Chek Solo

Unité de canule & support de pompe
Accu-Chek Solo

® Base de la pompe Accu-Chek Solo
® Dispositif d’insertion Accu-Chek Solo

Matériel pour la mesure du niveau de
glucose

® Bandelettes réactives Accu-Chek Guide
s Solutions de contrdle Accu-Chek Guide
® Autopiqueur Accu-Chek

Lancettes/Cartouches de lancettes
Accu-Chek

Accessoires*/Gomposants de rechange

® Borne de chargement pour la
télécommande de gestion du diabéte

® Trousse de rangement/sacoche pour la
télécommande de gestion du diabéte
(Accu-Chek carry case)

® Batterie rechargeable pour la
télécommande de gestion du diabéte

® Couvercle du compartiment de la batterie
pour la télécommande de gestion du
diabete

® Chargeur de la télécommande de gestion
du diabete

s (Cable USB

Adressez-vous au service clients pour le

remplacement de composants du systéme

défectueux ou si vous avez besoin d’un

manuel d’utilisation supplémentaire pour le

systeme de micropompe.

* peuvent ne pas étre disponibles dans tous les pays



18.7 Elimination du systéme
de micropompe

/\ AVERTISSEMENT

Tous les objets susceptibles d’entrer en
contact avec des fluides corporels
constituent une source d’infection
potentielle. Ces objets risquent de
transmettre des infections. Eliminez les
composants usagés du systéme de
micropompe, une utilisation multiple étant
susceptible d’entrainer la transmission
d’infections.

Lors de son utilisation, le systeme de
micropompe est susceptible d’entrer en
contact avec des fluides corporels et
comporte donc un risque infectieux. Par
conséquent, le systéme de micropompe se
situe hors du cadre de la Directive
européenne 2012/19/UE (Directive relative
aux déchets des équipements électriques et
électroniques) et ne peut pas étre éliminé
avec d’autres appareils électroniques.

Eliminez les composants usagés du
systéme de micropompe conformément a la
réglementation locale en vigueur.

Batterie de la télécommande de gestion
du diabéte

Eliminez la batterie de maniére conforme et
recyclez-la conformément a la
réglementation locale en vigueur.

Le présent produit comprend un constituant
interne qui contient une substance
extrémement préoccupante (SVHC), en
I'espece du D4, D5 et D6 (CAS 556-67-2 ;
CAS 541-02-6 ; CAS 540-97-6), a une

ANNEXE m

concentration supérieure a 0,1 % masse/
masse, telle qu’identifiée aux termes du
reéglement REACH et ajoutée a la liste des
candidats en vue d’une autorisation.

Aucune exposition directe aux substances
n’a lieu et aucun risque n’est donc encouru
en cas d’utilisation de I'instrument
conformément aux instructions d’utilisation.

18.8 Calcul de bolus

Le bolus recommandé par la fonction de
conseil bolus se compose de deux
composants : une recommandation de bolus
de repas qui couvre votre ingestion
d’aliments et une recommandation de bolus
de correction pour I'ajustement de votre
niveau de glucose. Le bolus de correction
peut étre positif lorsque votre niveau de
glucose actuel est supérieur a votre
glycémie cible ou étre négatif il est
inférieur a votre glycémie cible.

18.8.1 Bolus de repas

Un bolus de repas correspond a la quantité
d’insuline qui doit étre administrée pour
couvrir une certaine quantité de glucides
que vous souhaitez ingérer. Il est calculé de
la maniére suivante :

Bolus de repas = quantité de
glucides x ratio glucidique

Le ratio glucidique étant calculée comme
suit :

Ratio glucidique = insuline : glucides
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18.8.2 Bolus de correction

Un bolus de correction est suggéré lorsque
votre niveau de glucose actuel ne se trouve
pas dans votre objectif glycémique.

La sensibilité a I'insuline étant calculée
comme suit :

Sensibilité a I'insuline = insuline : différence
de glycémie

Seuils de glycémie

oy
@ Valeur de glucose
@ Limite d’avertissement d’hyperglycémie
© Limite supérieure
© Objectif glycémique (glycémie cible)
© Limite inférieure
@ Limite d’avertissement d’hypoglycémie

Votre niveau de glucose actuel, votre
sensibilité a I'insuline dans la plage horaire
actuelle, votre objectif glycémique et la
prise éventuelle d’un repas permettent de
calculer le bolus de correction suggéré. La
glycémie cible est calculée comme la
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moyenne des limite cibles inférieure et
supérieure.

18.8.3 Boli de repas conseécutifs

Vous devez administrer un bolus de repas a
chaque repas lorsque vous prévoyez de
consommer plusieurs repas ou en-cas dans
un bref intervalle.

18.8.4 Bolus de correction apres
un repas

’augmentation de votre niveau de glucose
suite a un repas est normale, méme si vous
vous étes administré(e) le bolus de repas
correct. L'augmentation autorisée du niveau
de glucose est appelée I'« augmentation
apres le repas ». Aprés un certain intervalle
de temps appelé le délai d’action, le niveau
de glucose atteignant un pic rechute et
revient au niveau de glycémie cible.
L'intervalle s’écoulant entre le début de
I’'augmentation du niveau de glucose et le
retour au niveau de glucose cible est appelé
la durée d’action. Un bolus de correction
n’est recommandé au cours de cet
intervalle que si votre niveau de glucose
dépasse la valeur autorisée aprés un repas.
La valeur de glucose cible ainsi que

I« augmentation aprés le repas »
permettent de déterminer la valeur
autorisée.

18.8.5 Bolus de correction suivant

La différence entre votre niveau de glucose
actuel et votre valeur de glucose cible est
appelée le delta glycémique. Un bolus de
correction administré dans les conditions
indiquées plus haut couvre cette différence.
Lorsque votre bolus de correction



commence a agir, votre niveau de glucose
actuel devrait chuter et, apres le délai
d’action, le delta glycémique correspondant
diminue. Une fois la durée d’action écoulée,
votre niveau de glucose devrait de nouveau
avoir atteint I'objectif glycémique. C’est
uniquement a ce moment que vous recevez
une recommandation pour un bolus de
correction supplémentaire si votre valeur de
glucose actuelle dépasse le delta
glycémique actuel.
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1 9 Glossaire

Arrét automatique

Augmentation apres
le repas

Avertissement

Bolus

Bolus carré

Bolus de stylo/
seringue

Bolus direct

Bolus mixte

Bolus standard
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La fonction Arrét automatique est une fonction destinée aux
situations d’urgence. La micropompe interrompt I’'administration
d’insuline si vous n’avez activé aucune touche de la micropompe et
n’avez pas activé la télécommande de gestion du diabéte au cours
du nombre d’heures défini.

Augmentation initialement autorisée du niveau de glucose apres un
bolus de repas. Une augmentation du niveau de glucose dans un
intervalle donné est considérée comme normale au cours ou apres
des repas, méme en cas d’administration préalable d’un bolus. Lors
de la configuration du conseil bolus, saisissez I'augmentation
maximale de votre niveau de glucose devant étre tolérée sans bolus
de correction supplémentaire.

Les avertissements vous informent de situations qui exigent votre
attention ou vous indiquent un éventuel risque. Le systeme de
micropompe affiche un message d’avertissement lorsque vous
devez rapidement prendre une mesure.

Quantité d’insuline nécessaire afin de couvrir un apport en glucides
et de corriger un niveau de glucose élevé. Les recommandations de
votre professionnel de santé, votre niveau de glucose, les aliments
que vous avez ingérés, votre état de santé actuel ou votre activité
physique permettent de déterminer le type et la quantité de bolus.

Avec le bolus carré, I'insuline de bolus n’est pas administrée en une
fois mais au cours d’une période programmable.

Un bolus administré a I'aide d’un stylo ou d’une seringue a insuline.

Bolus que vous pouvez programmer et administrer a I'aide des
touches de bolus direct de la micropompe.

Le bolus mixte se compose de la combinaison d’un bolus standard
et d’un bolus carré. Une partie du bolus est donc immédiatement
administrée, tandis que 'autre partie est injectée au cours d’une
durée programmable.

Le bolus standard administre en une seule fois toute la dose
d’insuline programmeée.
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Broteinheit
(équivalent pain)
(BE)

Carbohydrate Choice

(CC) (choix de
glucides)

Conseil bolus

Débit de base

Débit de base
temporaire (DBT)

Délai d’action

Délai
d’administration

Dose quotidienne
totale d’insuline

Durée d’action

Ecart-type (ET)

Une des 4 unités de quantité de glucides que vous pouvez
sélectionner lors de la configuration du systeme de micropompe.
1 BE = 12 grammes de glucides

Une des 4 unités de quantité de glucides que vous pouvez
sélectionner lors de la configuration du systeme de micropompe.
1 CC = 15 grammes de glucides

Gréce a cette fonction, I'utilisateur recoit des propositions a propos
de la quantité d’insuline a administrer pour un repas ou la correction
du niveau de glucose.

Le débit de base correspond a la quantité d’insuline administrée par
heure et qui est nécessaire pour couvrir vos besoins en insuline
indépendamment des repas. Dans le cadre du traitement par pompe
a insuline, votre débit de base est défini en commun avec votre
professionnel de santé et peut étre adapté a vos besoins
physiologiques susceptibles d’évoluer au cours de la journée.

Augmentation ou diminution temporaire de votre profil de débits de
base en vue de répondre a une évolution du besoin en insuline due
par exemple a un niveau d’activité accru ou réduit, a une maladie
ou au stress.

Le délai d’action désigne I'intervalle aprés lequel I'insuline doit
commencer a diminuer nettement le niveau de glucose élevé et
apres la valeur de glucose revient aprés un repas a la valeur de
glucose de départ.

Délai de décalage de I'administration d’un bolus programmeé.

Quantité totale d’insuline (débit de base plus bolus) administrée en
une journée de 24 heures, a partir de minuit.

La durée d’action désigne la période de temps comprise entre d’une
part I'administration du bolus et d’autre part le retour prévu du
niveau de glucose a I'objectif défini. La durée d’action inclut le délai
d’action.

L'écart-type permet d’indiquer le degré de dispersion des valeurs
autour de la moyenne. Un écart-type élevé indique que les valeurs
varient fortement autour de la moyenne.
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Entretien

Erreur

Evénement de santé

Glucides

Glycémie (glyc.)
Gramme

Heure actuelle

Heure de début

Heure de fin

Heure de mesure
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Des messages d’entretien vous informent de la perte temporaire de
certaines fonctions du systéme de micropompe. Des messages
d’entretien exigent votre intervention pour résoudre le probleme.
Des messages d’entretien de la micropompe font passer la
micropompe en mode STOP.

Des messages d’erreur sont affichés en cas de dysfonctionnements
pertinents du systéme de micropompe. La micropompe passe en
mode STOP en cas d’erreur de la micropompe. Le systéme de
micropompe ne peut étre réutilisé qu’apres la résolution du
probléme.

Informations a propos de votre état de santé actuel ou de vos
activités. Chaque événement de santé correspond a un certain
pourcentage en fonction de vos réglages et est utilisé pour la
personnalisation des suggestions de la fonction de conseil bolus.
Jusqu’a 4 événements de santé peuvent étre sélectionnés et
enregistrés avec une valeur de glucose.

Les glucides sont des nutriments transformés en glucose lors de la
digestion et qui augmentent le niveau de glucose. La quantité de
glucides est normalement calculée afin de définir la dose de
I’insuline de bolus.

Niveau de glucose

Une des 4 unités de quantité de glucides que vous pouvez
sélectionner lors de la configuration du systeme de micropompe.

’heure que vous réglez dans le menu Réglages a I'affichage Heure
et date.

’heure de début d’une plage horaire.

Heure a laquelle une plage horaire s’achéve.

Information relative a I'heure a laquelle la valeur de glucose a été
obtenue. Cette information peut étre enregistrée avec une valeur de
glucose. Toutes les valeurs de glucose ou uniquement les valeurs de
glucose relatives a une heure de mesure précise sont affichées lors
d’une analyse ultérieure.
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S’affiche a I'écran lorsque la valeur de glucose est supérieure a
HI I'intervalle de mesure de la télécommande de gestion du diabete. H
est I'abréviation de « high », élevé en anglais.

Hyper Hyperglycémie

Hypo Hypoglycémie

Quantité en unités (U) d’ajustement de votre dose d’insuline lors de
Incrément d’insuline  la programmation d’un bolus ou de la saisie d’une entrée manuelle
du journal.

Une valeur calculée indiquant la quantité d’insuline actuellement
disponible dans I'organisme exercant encore un effet résiduel de
Insuline active diminution du niveau de glucose suite a un bolus de correction.
Cette valeur ne tient compte d’aucune quantité d’insuline
administrée a des fins de compensation de glucides.

Insuline de structure chimique identique a celle de I'insuline
Insuline ordinaire produite par le pancréas humain. Le délai d’action de I'insuline
ordinaire est de 30 a 45 minutes.

L'insuline est une hormone nécessaire a la métabolisation du
Insuline glucose. Linsuline est sécrétée au niveau des cellules béta du
pancréas.
Kohlenhydrateinheit  Une des 4 unités de quantité de glucides que vous pouvez
(unité de glucides)  sélectionner lors de la configuration du systeme de micropompe.

(KE) 1 KE = 10 grammes de glucides
La télécommande de gestion du diabéte et la micropompe
Lié communiquent entre eux et transmettent des informations

lorsqu’elles sont liées.

La limite supérieure et la limite inférieure définissent ensemble
I'objectif glycémique.

Le calcul d’un bolus utilise la moyenne des limites supérieure et
inférieure a titre de valeur de glucose cible.

Limite
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Limite

d’avertissement

LO

Mode avion

Mode STOP

Objectif glycémique

Occlusion

Plage horaire
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Un message d’avertissement s’affiche si votre valeur de glucose est
supérieure ou inférieure a la limite d’avertissement d’hyperglycémie
ou d’hypoglycémie. Vous devez convenir de la limite d’avertissement
d’hyperglycémie ou d’hypoglycémie avec votre professionnel de
santé. Aucun conseil bolus n’est calculé en cas de valeurs de
glucose inférieures a la limite d’avertissement inférieur.

S’affiche a I’écran lorsque la valeur de glucose est inférieure a
I'intervalle de mesure de la télécommande de gestion du diabéte.
LO est I'abréviation de « low », bas en anglais.

Réglage permettant de désactiver la communication sans fil globale
du systeme de micropompe. Activez le mode avion lorsque vous
vous trouvez dans un avion ou lorsque d’autres situations exigent la
désactivation de la technologie sans fil Bluetooth. En mode avion,
aucun échange de données n’est possible entre la télécommande
de gestion du diabéte et la micropompe.

En mode STOP, la micropompe n’administre aucune dose d’insuline.
L'administration d’insuline est uniqguement interrompue lorsque
vous passez au mode STOP, lorsque vous modifiez le profil de débits
de base, lorsque vous procédez a des réglages par I'intermédiaire
d’un PC ou lors de I'affichage de message d’erreur ou d’entretien.
Les bolus en cours ou les débits de base temporaires sont
interrompus dés que la micropompe passe au mode STOP.

L’objectif glycémique décrit les valeurs de glucose considérés
comme acceptables avant un repas ou a jeun. Cet objectif
glycémique est défini par les seuils de glycémie inférieur et
supérieur. La valeur médiane entre le seuil de glycémie inférieur et
le seuil supérieur entre automatiquement dans le calcul en tant que
valeur cible.

Une occlusion est un blocage qui empéche le débit normal de
I'insuline de la micropompe a I'organisme.

Les plages horaires permettent de régler I'objectif glycémique ainsi
que les parametres de sensibilité a I'insuline et du ratio glucidique
pour le conseil bolus en fonction de I’heure de la journée. Les
plages horaires vous permettent de répartir une journée en
plusieurs segments différents conformément a votre propre style de
vie. Vous pouvez configurer jusqu’a 8 plages horaires.
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Profil de débits de
base

Quantité immédiate
Rappel

Ratio glucidique

Réglages du conseil
bolus

Réglages d’usine

Réglages

Résultat du test de
controle

Retarder (plus tard)

Sensibilité a
I’insuline

Un profil de débits de base se compose de 24 plages horaires. Un
débit de base individuel peut étre programmeé pour chaque plage
horaire. La micropompe Accu-Chek Solo offre la possibilité
d’administrer jusqu’a 5 profils de débits de base afin de répondre a
vos différents besoins en insuline (comme par exemple ceux du
week-end qui peuvent varier par rapport a ceux de la semaine).

Quantité d’insuline qui correspond a un bolus standard et est
administrée au début d’un bolus mixte.

Fonction permettant a la télécommande de gestion du diabéte de
vous rappeler un événement, une tache ou une activité prévue

Le ratio glucidique définit la quantité d’insuline nécessaire a
compenser une certaine quantité de glucides ingérés.

Réglages indépendants de I'heure de la journée n’ayant une
influence que sur le calcul du conseil bolus. Il s’agit de
I'augmentation apres le repas, de la taille de I’en-cas, de la durée
d’action et du délai d’action. Les parameétres dépendant de I’heure
de la journée que sont I'objectif glycémique, la sensibilité a
I'insuline et le ratio glucidique pouvant étre enregistrés dans chaque
plage horaire influencent aussi le calcul du conseil bolus.

Les réglages d’origine du systeme de micropompe avant que vous
ne les modifiez ou ne les ajustiez en fonction de vos besoins.

Les réglages sont des valeurs et des paramétres personnalisables
qui déterminent le fonctionnement du systéme de micropompe.

Valeur affichée aprés un test de controle sur la télécommande de
gestion du diabéte. Lorsque le résultat de contréle se trouve dans
I'intervalle figurant sur I'étiquette du tube de bandelettes réactives,
les bandelettes réactives et le lecteur intégré de la télécommande
de gestion du diabéte fonctionnent correctement.

Prévoit la répétition d’un rappel ou d’'un message de telle maniere
qu'il soit réaffiché aprés une durée définie (p. ex. aprés 15 minutes).
La sensibilité a I'insuline (U : mg/dL) définit la quantité d’insuline
nécessaire afin de diminuer votre niveau de glucose d’une certaine
valeur.
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Seuil dont le dépassement ou le non-dépassement déclenche un
rappel de mesure.

Les seuils de glycémie n’ont aucun effet sur I'objectif glycémique ni
sur les limites d’avertissement.

Site ou la canule est introduite en vue de I'administration d’insuline
dans le tissu adipeux sous-cutané.

La taille de I’'en-cas définit un seuil de glucides a partir duquel tout
dépassement doit entrainer la prise en compte d’une augmentation
apres le repas dans le cadre d’un conseil bolus. La taille de I'en-cas
indique donc jusqu’a quelles quantités de glucides aucune
augmentation du niveau de glucose ne doit étre tolérée suite a un

Seuil de glycémie

Site de perfusion

Taille de I'en-cas

repas.
Technologie sans fil  Technologie de transfert sans fil qui permet d’échanger des
Bluetooth données par I'intermédiaire d’appareils électroniques.

Un test du lecteur de glycémie impliquant I'utilisation d’une solution
de controle et permettant de déterminer le bon fonctionnement du
lecteur intégré de la télécommande de gestion du diabéte et des
bandelettes réactives.

Test de controle

Valeur de glucose Résultat d’'une mesure de glycémie

Unité (U) Unité de mesure pour I'insuline

100 U indique la concentration d’insuline. Chaque millilitre de

1oL liquide contient 100 unités d’insuline.
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Vue d’ensemble, 24

200







C€ozs

Approuvé/enregistré/nomologué sous le nom de produit suivant :
Accu-Chek Solo pump base

Accu-Chek Guide Solo diabetes manager

Accu-Chek Solo reservoir assembly

Accu-Chek Solo cannula assembly and pump holder

Accu-Chek Solo insertion device
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